- SUPER-DVM S | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

DIGITAL VARIABLE MULTI

Mini ECO Basic DVM-S Kiihimaschinen
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Kiihlen bis -5°C AuRentemperatur
Heizen bis -26°C AuRentemperatur
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DESIQn ECO Basic S-Inverter | Luftgekiihlt | NASA Kommunikation

* Eurovent zertifiziert

e Warmepumpentarif konform( Freigabe EVU | Sperrung EVU)

¢ Superleise und platzsparend

* Super COP-Werte | geringe CO2 Emission

* Konform mit dem Warmegesetz EEWarmeG

e Schallreduzierter Nachtbetrieb( 3-stufig) minus 3 ~9 dB A)

* Kiihlen bis -5°C AuRentemperatur | Heizen bis -26°C AuBentemperatur

e Anschlussleistung 50 ~ 1304

* 104 kleinste Leistungsabgabe

* Bis zu 300 m Gesamtrohrleitungslange

* Bis zu 100 m Einwegrohrleitungslange

* Bis zu 30 m Hohenunterschied

e ACM | Auto Commissioning, Daten-Backup und Management mittels Smartphone, Tablet und PC

* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen

Optional: — _

e MTF-UbSS-230-DVM oder MTF-UbSS-400-DVM Uberspannungsschutz nach DIN VDE 0100 - ey it
Teil 443 und 534 bestiickt gemaR MTF-Samsung Uberspannungskonzept D




NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 4 5 8

Modell AuBengerét 2-Leiter-System AM 040 KXMDEH 050 KXMDEH 080 MXMDGH
Kalteleistung AT 20°C | RT 27°C| 19°C FK, 58¢ Auslastung 1) kW 6.1 7.1 1.70
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 12.1 14.0 22.40
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kw 13.7 15.8 24.30
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C| 7°C TK, 108 Auslastung 4) kW 135 16.0 25.00

Heizleistung AT -10°C |RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 5) kW 121 121 18.40
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW n5 10.8 16.13
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 9.7 9.2 13.7
Technische Daten

Anzahl der Innengerate min | max 2~86 2~8 2~13
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen kw min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Anschlussleistung Innengerate Heizen kw min. 50 ~13@ 200/ a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen min | max kw 1.21~15.73 1.40~18.20 2.24~29.12
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 1.21~17.81 1.40~20.80 2.24~29.12
Energieeffizienz Kiihlen( 1]23) EER 6.93|3.36/3.31 6.70|3.50|3.45 10.0(3.25|2.97
Energieeffizienz Heizen( 4|56 |7) cop 4.66|2.69|2.56|2.37 4.71|2.67|2.51|2.41 4.31|2.64|2.35|2.05
SEER | SCOP 7.25|4.80 6.71]4.77 7.46|4.57
AuRentemperatur Kiihlbetrieb -5°C bis +48°C -5°C bis +48°C -5°C bis +48°C
AuBentemperatur Heizbetrieb -26°C bis +26°C -26°C bis +26°C -26°C bis +26°C
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|1]50 240|150 400|350
Hochstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A 32 32 25
Leistungsaufnahme Kiihlen( 1]2|3) kW 0.88(3.6/4.14 1.06/4.0/4.58 1.1716.9|8.19
Leistungsaufnahme Heizen( 4|56 |7) kW 2.9]4.49|4.50|4.09 3.4|4.54]4.3]3.81 5.8/6.96|6.87|6.68
Anlaufstrom( max) || Betriebsstrom( nom | max) A 45 || 17.5|24.0 48 || 19.5/27.0 43 || 1.7|18.4
Kabel 0, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Selbstdiagnosesystem | Service-Pump-Down-Funktion jalja jalja jalja
Ventilatoren 1 1 2

Luftmenge max. melh 3840 4200 8100

Externe statische Pressung Pa 30 30 30
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 52 55 59
Schallleistungspegel max. dB A) 73 75 77
Abmessungen( H x B x T) | Gewicht mm | kg 998 x 940 x 330 | 79.0 998 x 940 x 330 | 84.0 1420 x940x 330 | 115.0
Kaltemittellei Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung | Sauggaslei 0 Zoll 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 3/4"
Kaltemittelverteiler erforderlich ja ja ja
Warmeisolierung( alle Leitungen) ja ja ja

Aquivalente Leitungslnge AuBen- | Innengerét max. m 50 50 100
Gesamtsystemrohrleitungslange m 150 150 300

Rohrlénge ab 1.Verteiler zum entferntesten Innengerat max. m 40 40 40

Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~40 ~40 ~80
Hahendifferenz, AuBengerat haher | tiefer max. m 30|25 30|25 30|30
Hahendifferenz zwischen Innengeraten max. m 15 15 30

Kaltemittel R410A R410A R410A
Kaltemittelmenge werkseitig vorgefiillt kg|tCO,e 2.0/4.18 2.55.22 3.7|7.73

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Ainderungen und Irrtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

miissen mi

werden.

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum. SEER und SCOP-Bezugsdaten sind entsprechend der DIN EN 14825 ermittelt.
Kalteleistungsdaten | EER-Bezugsdaten: 1) AT 20°C | RT 27°C | 19°C FK, 50¢ Auslastung, 2) AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108¢ Auslastung, 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 138/ g Heizlei
5) AT-10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung, 6) AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung, 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
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4) AT 7°C | RT 20°C | 7°CTK, 1084 Auslastung,






