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DVM S2 | WIndFﬂrgg“‘ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

Digitale S-Inverter VRF-Multi-Technologie
mit Hybrid-Effizienz

BAFA | KfW forderfahig - Ein System fiir Alles! Kiihlen und Heizen,
 Kalt-Warm-HeiBwassererzeugung, Liiftung und Tiirluftschleier

Die Samsung DVM S2 Technologie ist technisch markt-
fiihrend. In Leistung und Effizienz unschlagbar, wenn es
um die Klimatisierung von gewerblich genutzen Gebauden
geht. Dabei steht die DVM S2 luft- oder wassergekiihlte
Warmepumpe als hocheffiziente Basis fiir verschiedenste
thermische Anwendungen zur Verfiigung.

Die Vorteile

* BAFA | KfW forderfahig

o Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe
und geregeltes Abschalten {iber Kontaktbelegung -
keine Spannungsunterbrechung)

* SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung
mit Geofencing

¢ Stufenlose Leistungsregelung von 0-180 Hz

* 1008¢ invertergeregelt

* Flash-Injection fiir noch mehr Heizleistung

* Hochste SEER und SCOP-Werte

¢ Antikorrosiv beschichteter Hybrid-Warmetauscher
* Robustes und antikorrosiv beschichtetes Gehause
e Variable Kaltemitteltemperatur

* Kiihlen bis -15°C | Heizen bis -26°C

e 4084 geringerer Stellflichenbedarf

* BaugroRen von 4-80 PS

* Einfache Inbetriebnahme
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Vielfaltige Anwendungsbereiche

Monovalente Anwendungen mit ganzheitlichem thermischen Energiemanagement fiir Kiihlen und Heizen, Kalt- Warm- und HeiBwasser-
erzeugung, Liiftung sowie die Einbindung von Tiirluftschleiern sind bekannt und bewahrt. In Punkto Leistungsregelung setzen die
DVM-S2 Systeme MaRstahe. Die einzigartige, stufenlose Leistungsregelung von 0-180 Hz resultiert in {iberragende saisonale
Energieeffizenzwerte. Der technologische Vorsprung wird durch intuitive, smarte Regelungs- und MSR Optionen manifestiert.

Die Einrichtung einer Verbrauchserfassung fiir alle Energieverbraucher und Remote Zugriff sind Standard.

Grenzenlose Systemvarianten

* Kiihlen und Heizen mit Innengeraten in vielen Bauformen und Leistungen, Warmepumpen Stromtarif konform.

¢ Kalt-, Warm- und HeiBwassererzeugung von 5-80°C mit Hydro-Warmetauschereinheiten, Warmepumpen Stromtarif konform
* Liiftung mittels Anbindung der Luft-Warmetauscher an das DVM-System

e Liiftung als steckerfertige Package Liiftungsanlagen fiir die Innen- und AuRenaufstellung

* Anbindung von Tiirluftschleiern als thermische Trennung fiir Shops

Samsung DVM S2-Inverter-Technologie | ECO-Basic DVM | Mini DVM-S | DVM S2 luft- und wassergekiihite Hybrid-Multi-Systeme | Regelorgane | MSR | Accessories
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DVM | Premium und Standard S-Inverter Kiihimaschinen

Luftgekiihlt mit stufenloser Regelung 0-180 Hz
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DESIQn Hybrid S-Inverter | NASA Kommunikation

* Eurovent zertifiziert | Uberragende SEER und SCOP-Werte

e Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung)

* Antkorrosiv beschichteter Warmetauscher und antikorrosiv beschichtetes Gehause — zertifiziert vom TUV Rheinland

* Einzelmodule von 4|5|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26 PS

* Geringe CO2 Emission mit stufenloser Leistungsregelung der Scroll-Hybrid-Kompressoren von 0-180 Hz.

* Aktives Al fiir Defrost und Leckage Erkennungen

* Konform mit dem Warmegesetz EEWarmeG

¢ Schallreduzierter Nachtbetrieb( 3-stufig) weniger 3 ~ 9 dB A)

* Kiihlen bis -15°C AuRentemperatur( nur Premium S-Inverter) | Heizen bis -26°C AuBentemperatur

* Anschlussleistung 50 ~ 13@  208¢ auf Anfrage | 4 kW kleinste Leistungsabgabe

* 40¢ mehr Heizleistung durch Flash-Injection

* Bis zu 110 Pa externe statische Pressung am Liifter

* 110 m Hohenunterschied | 1000 m Gesamtrohrleitungslange | reduzierter Fliissigkeitsleitung-Durchmesser

* Keine Olausgleichsleitung erforderlich

* Bis zu 64 Innengerate anschlieRbar

e Startup | Auto Commissioning, Daten-Backup und Management mittels Smartphone, Tablet und PC

* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder die Zentralfernbedienung

o Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen

Optional: - —
e MTF-UbSS-400-DVM oder MTF-UbSS-400 SL-DVM Uberspannungsschutz nach DIN VDE 0100 —— -

Teil 443 und 534 bestiickt gemaR MTF-Samsung Uberspannungskonzept ‘
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Line-up | Luftgekiihlte Kiihimaschinen

ECO Basic DVM | S-Inverter Kiihimaschinen

AM 040 BXMDEH 4PS 3 AM 080 BXMDGH 8PS |. *
AM 050 BXMDEH 5ps| e " I
ECO Elite DVM | 2- als auch 3-Leiter-Systeme | S-Inverter Hybrid Kiihimaschinen
AM 040 BXMDGR 4PS i. .......
AM 050 BXMDGR 5PS |. -
AM 060 BXMDGR 6 PS --—--_!___I
ECO Elite DVM | 2-Leiter | S-Inverter Hybrid Kiihimaschinen
[ AM 100 BXMWGH 10PS " -
! I
AM 080 BXMWGH 8 PS . . . -
L’i I AM 120 BXMWGH 12 PS L’. I

Premium Basis-Module mit hdchster saisonaler Effizienz | 2- und 3-Leiter DVM | S2-Inverter Premium Hybrid Systeme

AM 120 AXVGGR

AM 080 AXVGGH 8PS
AM 080 AXVGGR
AM 100 AXVGGH 10PS
AM 100 AXVGGR
AM 120 AXVGGH 12PS

AM 140 AXVGGH

Standard Basis-Module | 2-Leiter DVM | S2-Inverter Hybrid Systeme

AM 080 AXVAGH 8PS
AM 100 AXVAGH 10 PS
AM 120 AXVAGH 12PS
AM 140 AXVAGH 14 PS

=

14 PS
AM 140 AXVGGR
AM 160 AXVGGH 16 PS
AM 160 AXVGGR
AM 180 AXVGGH 18 PS
AM 180 AXVGGR
AM 200 AXVGGH 20 PS
AM 200 AXVGGR
AM 220 AXVGGH 22 PS
AM 220 AXVGGR
AM 240 AXVGGH 24 PS
AM 240 AXVGGR
AM 260 AXVGGH 26 PS
AM 260 AXVGGR
AM 160 AXVAGH 16 PS
AM 180 AXVAGH 18 PS
AM 200 AXVAGH 20PS
AM 220 AXVAGH 22PS
AM 240 AXVAGH 24 PS
AM 260 AXVAGH 26 PS
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DVM | Elite S-Inverter Kiihimaschinen

Wassergekiihlt mit stufenloser Regelung 0-160 Hz
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DESIQn Elite Hybrid S-Inverter | NASA Kommunikation

* Eurovent zertifiziert

o Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung)

* Superleise digitale 2- und 3-Leiter wassergekiihite DVM | S-Inverter Multi-Systeme

* Einzelmodule von 8| 10|12 und 20 PS

* Modulkombinationen bis zu 60 PS

* Uberragende SEER und SCOP-Werte | geringste CO2 Emission mit Smart-Dual-Sequenz-Regelung der Scroll-Hybrid-Kompressoren

* Konform mit dem Warmegesetz EEWarmeG

e Schallreduzierter Nachtbetrieb( 3-stufig) minus 3 ~ 9 dB A)

e Kiihlen Standard 10°C bis 45°C

* Heizen Standard 10°C bis 45°C( Mit FrostschutzmaRnahme bis -15°C maglich)

* Anschlussleistung 50 ~ 13& 2004 a. Anfrage

* kleinste Leistungsabgabe 4 kw

* 40¢ mehr Heizleistung durch Flash-Injection

* 50 m Hohenunterschied

* 190 m Einwegrohrleitungslange

* 1000 m Gesamtrohrleitungslange

* Keine Olausgleichsleitung erforderlich

* Bis zu 64 Innengerate anschlieBbar

* ACM | Auto Commissioning, Daten-Backup und Management mittels Smartphone, Tablet und PC

* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder die Zentralfernbedienung

¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen
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Line-up | Wassergekiihlte Kiihimaschinen

‘ Elite Basis-Module fiir 2- und 3-Leiter wassergekiihite DVM | S-Inverter Hybrid Systeme NASA Kommunikation

AM 080 MXWANR 8PS l -}
p AM 200 MXWANR 20 PS
AM 100 MXWANR 10PS
AM 300 MXWANR 30 PS
AM 120 MXWANR 12PS

Modulkombinationen fiir 2- und 3-Leiter wassergekiihite DVM | S-Inverter Hybrid Systeme NASA Kommunikation

Modell PS 16 18 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48 50 52 60
AM 080 MXWANR 2 1 2 1 2 1 1

AM 100 MXWANR 1 1 1 1 1 1 1 1

AM 120 MXWANR 1 2 1 2 1 2 1

AM 200 MXWANR 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3
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Ubersicht | DVM Innengerate

nnengerate
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Kélteleistung kw 1.5 22 28 3.6 45 56 6.0 6.8 7.1 8.2 9.0 1.2 12.8 14.0 224 28.0
Heizleistung kw 1.7 25 3.2 4.0 5.0 6.3 6.8 7.0 8.2 8.5 10.0 12.5 13.8 16.0 25.0 31.5
Mit eingebautem E-Ventil
o = ©) o o | O (o)
— e
Mit eingel E-Ventil
(o)
Mt eingebautem E-Ventil
ojo|o|o|oOo0]|oO ©Olo
S
Wind-Free™ mit i oder E-Ventil
oO|o0|O0O|0O0|O
—
l l o | O o
(o) (o)
-
== R =
oO|O0|O|O (o) o)
Wind-Free™
—
|E 45l ENEY o o
o
e . Wind Free™
3 o o|jo0ojO0o|O0O|O]|O
©
g
E B o|lo|o|o o o|lo|o|o
>
.- @ @ o|o o ojlo|o]|o
Wind-Free™ Round Airflow Deckenkassette
—’ ohne
o o Kondensatpumpe
Externe statische Pressung 0 - 30 Pa.
Ausbl begrenzung ei b
= (o) (o] (o] o o (o) Kondensatpumpe
Externe statische Pressung 0 - 40 Pa.
Ausbl I begrenzung ei b
B mit eingebauter
: (o) (o) o (o) (o) (o) o (o) Kondensatpumpe
Externe statische Pressung 0 - 150 Pa.
Ausblastemperaturbegrenzung einstellt
o= mit eingebauter
s o o o o o o Kondensatpumpe
Externe statische Pressung 0 . 200 Pa.
-
- o o|o
Externe statische Pressung 0 - 280 Pa.
Ausbl begrenzung ei b




- komplett stylisch und innovativ

Kommunikationskit | MXD-K 025 ~ 100AN

Kalteleistung kw 7.0 13.0 19.0 25.0
Heizleistung kw 8.0 18.0 25.0 35.0
Anschlusskits fiir die Einbindung
ext. Luft- und Wasserwarmetauscher o o o o
Tiirluftschleier AM-DXHK | Tiirbreite 1.0 bis 2.5 m | Ausblashdhe 2.40 bis 2.70 m
Kalteleistung kw 7.0 14.0 224 28.0
Heizleistung kw 8.0 16.0 25.0 31.5
Ausfiihrung frei hangend.
Optional: Deckenbiindige- oder Zwischendeck fiihrung. (o) O (o) (o)
Funktionen: Heizen, Kiihlen, Ventilieren
Hydro-LT-Wasser-Warmetauscher-Einheit | AM***FNBDEH
Kalteleistung kw 14.0 28.0 448
Heizleistung kw 16.0 31.5 50.4
Dezentrale Warm- und Kaltwasserversorgung mit DVM.
Mit Vorlauftemperaturen von 5 - 50°C ideal zur Versorgung von
Flachenhei Brauch hitzung, Kiihldeck o o o

Betonkernaktivierung und die Kiihlung von Kernspintomographen
(MRT "s).

Hydro-HT-HeiBwasser-Booster-Einheit | AM***TNBFGB

Elzrhenhar

Hochtemperartur-Radi sowie F

Kalteleistung kw 14.0 224
Heizleistung kW 16.0 25.0
Einstellbare Vorlauftemperaturen von 5 - 80°C. Ideal zur Aufhei-

zung von Brauchwasser auf bis zu 80°C und zum Anschluss an O O

Kreuzstromwarmetauscher | AN***JSKLKN mit Warmeriickgewinnung

100°¢ Frischluft bei hochster
Warmeriickgewinnung

Kreuzstromwarmetauscher Plus | AM***FNKDEH mit Kiihl- und Heizelement

Kalteleistung

kw

3.6

7.1

100%¢ vorkonditionierte Frischluft bei hochster Warmeriick-
gewinnung mit Nachkiihlung | Nachheizung auf Raumtemperatur.

kw

4.0

o

8.0

o

Heizleistung
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Mini ECO Basic DVM-S Kiihimaschinen

SAMSUNG

SAMSUNG

Kiihlen bis -5°C AuRentemperatur
Heizen bis -26°C AuRentemperatur

EUROVENT
CATIFIED PLATOSMAANCE

' (0]
DESIQn ECO Basic S-Inverter | Luftgekiihlt | NASA Kommunikation

* Eurovent zertifiziert

e Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung)

* Superleise und platzsparend

* Super SEER und SCOP-Werte | geringe CO2 Emission

* Konform mit dem Warmegesetz EEWarmeG

e Schallreduzierter Nachtbetrieb( 3-stufig) minus 3 ~9 dB A)

* Kiihlen bis -5°C AuRentemperatur | Heizen bis -26°C AuBentemperatur

e Anschlussleistung 50 ~ 1304

* 104 kleinste Leistungsabgabe

* Bis zu 300 m Gesamtrohrleitungslange

¢ Bis zu 100 m Einwegrohrleitungslange

* Bis zu 30 m Hohenunterschied

e ACM | Auto Commissioning, Daten-Backup und Management mittels Smartphone, Tablet und PC

* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder die Zentralfernbedienung

¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen

Optional: ' s -

e MTF-0UbSS-230-DVM oder MTF-UbSS-400-DVM Uberspannungsschutz nach DIN VDE 0100 - ==
Teil 443 und 534 bestiickt gemad® MTF-Samsung Uberspannungskonzept




NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 4 5 8

Modell AuBengerét 2-Leiter-System AM 040 BXMDEH 050 BXMDEH 080 BXMDGH

Kalteleistung AT 20°C | RT 27°C| 19°C FK, 58¢ Auslastung 1) kW 6.1 7.1 1.70

Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 12.1 14.0 22.40

Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 136/ Auslastung 3) kW 13.7 15.8 24.30

Heizleistung AT 7°C |RT 20°C| 7°C TK, 108 Auslastung 4) kW 125 16.0 25.00

Heizleistung AT -10°C |RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 5) kW 121 121 18.40

Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 6) kW n5 10.8 16.13

Heizleistung AT -20°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 9.7 9.2 13.7

Technische Daten

Anzahl der Innengerate min | max 2~86 2~8 2~13

Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen kw min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage

Anschlussleistung Innengerate Heizen kw min. 50 ~13@ 200/ a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen min | max kW 1.21~15.73 1.40~18.20 2.24~29.12

Leistungsabgabe Heizen min | max kw 1.21~17.81 1.40~20.80 2.24~29.12

Energieeffizienz Kiihlen SEER 7.60 7.35 6.00

Energieeffizienz Heizen Scop 4.20 4.40 4.25

ns.c o 301.0 291.0 237.0

ns.h o 165.0 173.0 167.0

Pdesignh kW 6.8 7.0 1.2

AuRentemperatur Kiihlbetrieb -5°C his +48°C -5°C his +48°C -5°C his +48°C

AuBentemperatur Heizbetrieb -26°C bis +26°C -26°C bis +26°C -26°C bis +26°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 240|150 400|350

Hachstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A 32 32 25

Leistungsaufnahme Kiihlen( 2) kW 3.90 5.19 9.20

Leistungsaufnahme Heizen( 4) kw 3.23 412 6.40

Anlaufstrom( max) || Betriebsstrom( nom|max) A 45 || 17.5]24.0 48 |/ 19.5]27.0 43 || 18.4]25.0

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und ortlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften

Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Selbstdiagnosesystem | Service-Pump-Down-Funktion ja|ija ja|ija jalija

Ventilatoren 1 1 2

Luftmenge max. melh 3840 4200 8100

Externe statische Pressung Pa 30 30 30

Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 52 55 59

Schallleistungspegel max. dB A) 73 75 77

Abmessungen( H x B x T) | Gewicht mm | kg 998x940x 330 | 79.0 998 x940x 330 | 84.0 1420 x 940 x 330 | 115.0

Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung | Sauggasleitung 0 Zoll 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 314"

Kaltemittelverteiler erforderlich ja ja ja

Warmeisolierung( alle Leitungen) ja ja ja

Aquivalente Leitungslnge AuBen- | Innengert max. m 50 50 100

Gesamtsystemrohrleitungslange m 150 150 300

Rohrlange ab 1.Verteiler zum entferntesten Innengerat max. m 40 40 40

Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~40 ~40 ~80

Hahendifferenz, AuBengerét hher | tiefer max. m 30|25 30|25 30/30 _

Hahendifferenz zwischen Innengeraten max. m 15 15 30 Eg

Kaltemittel R410A R410A R410A ‘_%:

Kaltemittelmenge werkseitig vorgefiillt kg|tCO,e 2.0/4.18 2.5(5.22 3.7|7.73 é

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ;%

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen ;%
Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mil i werden.

Fiir éte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum. SEER und SCOP-Bezugsdaten sind entsprechend der DIN EN 14825 ermittelt.

Kalteleistungsdaten: 1) AT 20°C | RT 27°C | 19°C FK, 50¢ Auslastung, 2) AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108¢ Auslastung, 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 138/ Auslastung Heizleistungsdaten: 4) AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung,
5) AT-10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung, 6) AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung, 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung
Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
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ECO DVM | Elite S-Inverter Kiihimaschinen

i
L

SAMSUNG |

Kiihlen bis -15°C AuRentemperatur
Heizen bis -26°C AuRentemperatur

EUROWVEMNT
ATIFIED LT ORMASRLE

Design®

Elite Hybrid S-Inverter | Luftgekiihlt | 2- als auch 3-Leiter-Systeme | NASA Kommunikation

* Eurovent zertifiziert

e Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung)

* Superleise digitale 2- als auch 3-Leiter-DVM | S-Inverter ECO Multisysteme

* Super SEER und SCOP-Werte | geringste CO2 Emission

* Konform mit dem Warmegesetz EEWarmeG

e Schallreduzierter Nachtbetrieb( 3-stufig) minus 3 ~9 dB A)

* Kiihlen bis -15°C AuBentemperatur | Heizen bis -26°C AuBentemperatur

* Anschlussleistung 50 ~ 13& 20064 a. Anfrage | Bis zu 10 Innengerate anschlieBbar

* 104 kleinste Leistungsabgabe

* 38¢ mehr Heizleistung mit integriertem Plattenwarmetauscher

* Bis zu 300 m Gesamtrohrleitungslange

* Bis zu 150 m Einwegrohrleitungslange

* Bis zu 50 m Hohenunterschied

* ACM | Auto Commissioning, Daten-Backup und Management mittels Smartphone, Tablet und PC

* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder die Zentralfernbedienung

¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen

Optional:
e MTF-UbSS-400-DVM Uberspannungsschutz nach DIN VDE 0100 -
Teil 443 und 534 bestiickt gemaR MTF-Samsung Uberspannungskonzept




NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 4 5 6

Elite AuRengerat 2-als auch 3-Leiter-Systeme AM 040 BXMDGR 050 BXMDGR 060 BXMDGR
Kalteleistung AT 20°C | RT 27°C| 19°C FK, 58¢ Auslastung 1) kw 6.1 71 18
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kw 121 14.0 15.5
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kW 13.7 15.8 16.9
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C| 7°C TK, 108  Auslastung 4) kW 135 16.0 18.0
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 5) kw 126 14.1 14.2
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 6) kw n4 12.8 12.8
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kw 10.2 1.2 1.4

Technische Daten

Anzahl der Innengerate min | max 2~10 2~10 2~10
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen kw min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Anschlussleistung Innengerate Heizen kw min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13&@ 200/ a. Anfrage min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen min | max kW 1.21~15.73 1.40~18.20 1.55~20.20
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 1.35~17.55 1.60 ~20.80 1.80 ~23.40
Energieeffizienz Kiihlen SEER 7.90 7.40 7.75
Energieeffizienz Heizen Scop 4.65 4.65 4.90

ns.c b 313.0 293.0 307.0

ns.h o 183.0 183.0 193.0

Pdesignh kw 7.0 7.5 8.0
AuRentemperatur Kiihlbetrieb -15°C bis +48°C -15°C bis +48°C -15°C bis +48°C
AuBentemperatur Heizbetrieb -26°C bis +26°C -26°C bis +26°C -26°C bis +26°C
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Hachstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A 20 20 20
Leistungsaufnahme Kiihlen( 2) kW 3.87 3.4 413
Leistungsaufnahme Heizen( 4) kw 3.04 3.60 4.25
Anlaufstrom( max) || Betriebsstrom( nom|max) A 3.7 || 5.0/20 3.7 ]| 63|20 3.7 || 7.3]20

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und ortlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Selbstdiagnosesystem | Service-Pump-Down-Funktion ja|ija ja|ija jalija
Ventilatoren 2 2 2
Luftmenge max. melh 6000 6000 6000
Externe statische Pressung max Pa 30 30 30
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 50 51 53
Schallleistungspegel max dg A) 66 67 69
Abmessungen( H x B x T) | Gewicht mm | kg 1210 x 940 x 330 | 100.0 1210 x 940 x 330 | 100.0 1210 x 940 x 330 | 103.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung | Sauggasleitung 0 Zoll 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8" 3/8" | 5/8"
HeiRgasleitung( bei Verwendung als 3-Leiter-System) 0 Zoll 5/8" 5/8" 5/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich ja ja ja
Warmeisolierung( alle Leitungen) ja ja ja
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengerat max. m 150 150 150
Gesamtsystemrohrleitungslange m 300 300 300
Rohrlange ab 1.Verteiler zum entferntesten Innengerat max. m 40 40 40
Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~10 ~10 ~10
Hahendifferenz, AuBengerat haher | tiefer max. m 50|40 50]40 50140 _
Hahendifferenz zwischen Innengeraten max. m 25 25 25 E§
Kaltemittel R410A R410A R410A :§
Kaltemittelmenge werkseitig vorgefiillt kg[tCO,e 3.2|6.68 3.2|6.68 3.3/6.89 g,
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ;%
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen ;_%
Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir miissen mi i werden.
Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum. SEER und SCOP-Bezugsdaten sind entsprechend der DIN EN 14825 ermittelt.
Kalteleistungsdaten: 1) AT 20°C | RT 27°C | 19°C FK, 58¢ Auslastung, 2) AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108¢ Auslastung, 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 138/ Auslastung Heizleistungsdaten: 4) AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung,
5) AT-10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung, 6) AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung, 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ g | Lei ange: 7.5 m - Ho ied: 0 m.
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Aufbaubeispiele fiir 3-Leiter-Systeme
zum gleichzeitigen Kiihlen und Heizen

Heat Recovery
Wechsler

Heat Recovery
Wechsler Heat Recovery Umschaltmodul

| Nur Kiihlen als 2-Leiter-Verrohrung.
Maximal zuldssige Anschlussleitung
ist < 50% aller angeschlossenen

Innengerate.

Heat Recovery
Wechsler




NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 8 8

Typenbezeichnung MCU-R4 NEKON MCU-S6 NEK3N

Wechsler und Umschaltmodul fiir 3-Leiter-Sy Heat Recovery Wechsler Heat Recovery Umschaltmodul

Kélteleistung kW 2240 22.40

Heizleistung kw 25.20 25.20

Einsatzhereich

AuBentemperatur Kiihlbetrieb -15°C his +48°C -15°C bis +48°C

AuBentemperatur Heizbetrieb -26°C bis +26°C -26°C bis +26°C

Technische Daten | Leistung

Anzahl Anschlussports 4 6

Anzahl Innengerate pro Anschlussport max. 3 3

Anzahl der Innengerate max. 12 18

Anschlusslei pro Anschl t kw 1.60 ~5.60 1.50 ~5.60

Anschlusslei bei Belegung von 2 Anschlussports kw 14.0 mit Verwendung eines Y-Verteiler Typ MXJ-YA1509M-N 14.0 mit Verwendung eines Y-Verteiler Typ MXJ-YA1509M-N

Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150 240(1|50

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE mm? NYM 3 x 2.5 NYM 3 x 2.5

Kabel @ zwischen AG, Wechsler und Umschaltmodul mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Kabel @ zwischen IG, Wechsler oder Umschaltmodul mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75

Regelung | MaBe | Gewichte

Selbstdiagnosesystem ja ja

Automatische Portadressierung ja ja

Schalldruckpegel max. di A) 34 36

Abmessungen(H x B x T) mm 199 x 728 x 469 199 x 728 x 469

Gewicht kg 21.3 243

Kaltemittelleitungen

Fliissigkeitsleitung vom AuBengerat 0 Zoll 3/8" 3/8"

Sauggasleitung vom AuBengerét 0 Zoll 314" 314"

HeiRgasleitung vom AuBengerét 0 Zoll 5/8" 5/8"

Fliissigleitung zum Innengerat 0 Zoll 14" 114"

Sauggasleitung zum Innengerét 0 Zoll 12" 12"

Kaltemittelverteiler erforderlich ja ja

Warmeisolierung( alle Leitungen) ja ja _

Gesamtsystemrohrleitungslange m 300 300 E§

Rohrleitungslénge ab Wechsler zum entferntesten |G max m 40 40 -_%

Rohrleitungslénge ab 1.Verteiler zum entferntesten IG max m 40 40 é

Hohendifferenz z. Wechsler und Umschaltmodul max. m 20 20 :%

Héhendifferenz zwischen Innengeréten max. m 15 15 ;g
Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir miissen mi werden.

h i Fiir dte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum. SEER und SCOP-Bezugsdaten sind entsprechend der DIN EN 14825 ermittelt.
Kalteleistungsdaten | EER-Bezugsdaten: 1) AT 20°C | RT 27°C | 19°C FK, 58¢ Auslastung, 2) AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108¢ Auslastung, 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 136/ g Heizlei: | CaP- 4)AT7°C | RT 20°C | 7°CTK, 108 Auslastung,

5) AT-10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung, 6) AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 1084 Auslastung, 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung
Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
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ECO DVM | Elite S-Inverter Kiihimaschinen

i
L

SAMSUNG |

Kiihlen bis -15°C AuRentemperatur
Heizen bis -26°C AuRentemperatur

EUROWVEMNT
ATIFIED LT ORMASRLE

Design®

Elite Hybrid S-Inverter | Luftgekiihlt | 2-Leiter-Systeme | NASA Kommunikation

* Eurovent zertifiziert

e Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung)

* Superleise digitale 2-Leiter-DVM | S-Inverter ECO Multisysteme

* Super SEER und SCOP-Werte | geringste CO2 Emission

* Konform mit dem Warmegesetz EEWarmeG

e Schallreduzierter Nachtbetrieb( 3-stufig) minus 3 ~9 dB A)

* Kiihlen bis -15°C AuRentemperatur | Heizen bis -26°C AuBentemperatur

* Anschlussleistung 50 ~ 13& 200¢ a. Anfrage | Bis zu 26 Innengerate anschlieBbar

* 104 kleinste Leistungsabgabe

* 38¢ mehr Heizleistung mit integriertem Plattenwérmetauscher

* Bis zu 300 m Gesamtrohrleitungslange

* Bis zu 160 m Einwegrohrleitungslange

* Bis zu 50 m Hdhenunterschied

* ACM | Auto Commissioning, Daten-Backup und Management mittels Smartphone, Tablet und PC

* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder die Zentralfernbedienung

¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen

Optional: -
* MTF-UbSS-400-DVM Uberspannungsschutz nach DIN VDE 0100 EEEES
Teil 443 und 534 bestiickt gemaR MTF-Samsung Uberspannungskonzept




NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 8 10 12
Elite AuBengerat 2-Leiter-System AM 080 BXMWGH 100 BXMWGH 120 BXMWGH
Kalteleistung AT 20°C | RT 27°C| 19°C FK, 58¢ Auslastung 1) kW n.7 14.3 17.0
Kalteleistung AT 35°C| RT 27°C| 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 224 28.0 33.5
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kW 243 323 36.5
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C| 7°C TK, 108 Auslastung 4) kW 25.0 315 375
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 5) kW 20.2 30.5 353
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 18.0 293 33.1
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 15.3 273 304
Technische Daten
Anzahl der Innengerate min | max 2~14 1~18 1~2
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen kw min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Anschlussleistung Innengerate Heizen kw min. 50 ~13@ 200/ a. Anfrage min. 50 ~13@ 200/ a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kw 2.24~29.12 2.80 ~36.40 3.35~43.55
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 2.50~32.76 3.15~40.95 3.75~48.75
Energieeffizienz Kiihlen SEER 6.05 6.40 6.50
Energieeffizienz Heizen Scop 4.20 4.15 4.50
ns.c o 239.0 253.0 257.0
ns.h o 165.0 163.0 171.0
Pdesignh kw 12.0 19.6 235
AuRentemperatur Kiihlbetrieb -15°C bis +48°C -15°C bis +52°C -15°C his +52°C
AuBentemperatur Heizbetrieb -26°C bis +26°C -26°C bis +26°C -26°C bis +26°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Hdchstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A 25 30 30
Leistungsaufnahme Kiihlen( 2) kW 9.96 12.73 14.30
Leistungsaufnahme Heizen( 4) kW 5.89 7.78 9.21
Anlaufstrom( max) || Betriebsstrom( nom | max) A 34 || 9.2|156 46 || 1.5|21.5 5.1 || 13.7]235
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und ortlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaRBe | Gewichte
Selbstdiagnosesystem | Service-Pump-Down-Funktion ja|ija ja|ija ja|ija
Ventilatoren 2 2 2
Luftmenge max. mélh 8100 9900 9960
Externe statische Pressung max Pa 30 30 30
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 58 58 60
Schallleistungspegel max dg A) 73 74 76
Abmessungen(H x B x T) mm 1420 x 940 x 330 1630 x 940 x 460 1630 x 940 x 460
Gewicht kg 135.0 155.0 162.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung | Sauggasleitung 0 Zoll 3/8" | 3/4" 3/8" | 7/8" 12" | 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich ja ja ja
Warmeisolierung( alle Leitungen) ja ja ja
Aquivalente Leitungslnge AuBen- | Innengerit max. m 100 160 160
Gesamtsystemrohrleitungslange m 300 300 300
Rohrlange ab 1.Verteiler zum entferntesten Innengerat max. m 40 40 40
Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~80 ~120 ~120
Hahendifferenz, AuBengerét hher | tiefer max. m 30|30 50|40 50|40 _
Hahendifferenz zwischen Innengeréten max. m 30 30 30 Eé
Kaltemittel R410A R410A R410A é
Kaltemittelmenge werkseitig vorgefilllt kg[tCO,e 3.7(7.73 43(8.98 4.8]10.02 g_
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja f%
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen ;%
Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden.
Fiir 4te gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
Kalteleistungsbezugsdaten: 1) AT 20°C | RT 27°C | 19°C FK, 56/ Auslastung, 2) AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 1084 Auslastung, 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 1364 Auslastung Helzlelstungsbezugsdaten 4)AT7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung,
5) AT-10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung, 6) AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung, 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ g | Lei 7.5m - Hat Om.
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DVM | Premium S-Inverter Modul-Kiihimaschinen

Luftgekiihlt | Stufenlose 0-180 Hz Regelung

SAMSUNG SAMSUNG

w = .

EUROWVENT
ATIFIED LT ORMASRLE

Design®

Premium Hybrid S-Inverter | Luftgekiihlt | 2- und 3-Leiter-Systeme | NASA Kommunikation

* Eurovent zertifiziert | Uberragende SEER und SCOP-Werte

* Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung)

* Antikorrosiv beschichteter Warmetauscher und antikorrosiv beschichtetes Gehause - zertifiziert vom TUV Rheinland

* Einzelmodule von 8|10|12|14|16|18|20|22|24|26 PS

* Geringe CO2 Emission mit stufenloser Leistungsregelung der Scroll-Hybrid-Kompressoren von 0-180 Hz.

o Aktives /A fiir Defrost und Leckage Erkennungen

* Konform dem Warmegesetz EEWarmeG

* Schallreduzierter Nachtbetrieb( 3-stufig) minus 3 ~9 dB A)

* Kiihlen bis -15°C AuBentemperatur | Heizen bis -26°C AuBentemperatur

e Anschlussleistung 50 ~ 13& 2004 a. Anfrage

* 4 kW kleinste Leistungsabhgahe

* 40¢ mehr Heizleistung durch Flash-Injection

* Bis zu 110 Pa externe statische Pressung am Liifter

* 110 m Hohenunterschied | 1000 m Gesamtrohrleitungslange | reduzierter Fliissigkeitsleitung-Durchmesser

* Keine Olausgleichsleitung erforderlich

* Bis zu 64 Innengerate anschlieBbar

* Startup | Auto Commissioning, Daten-Backup und Management mittels Smartphone, Tablet und PC

* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder die Zentralfernbedienung

* Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen e

Optional: - —
e MTF-0UbSS-400-DVM oder MTF-UbSS-400 SL-DVM Uberspannungsschutz nach DIN VDE 0100 - -

Teil 443 und 534 bestiickt gemaR MTF-Samsung Uberspannungskonzept : o]




Premium Basismodule fiir 2- und 3-Leiter-Systeme

N

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 8 10 12 14
Premium Kiihlmaschine 2-Leiter-System Kiihlen oder Heizen AM 080 AXVGGH/EU 100 AXVGGH/EU 120 AXVGGH/EU 140 AXVGGH/EU
Premium Kihimaschine 3 Leiter System gleichzeitiges AM 080 AXVGGRIEU 100 AXVGGRIEU 120 AXVGGRIEU 140 AXVGGRIEU
Kiihlen und Heizen mit Warmeriickgewinnung
Kilteleistung AT 35°C| RT 27°C| 19°C FK, 564 Auslastung 1) kW 11.40 14.25 17.10 20.36
Kilteleistung AT 35°C| RT 27°C| 19°C FK, 108¢ Auslastung 2) kW 22.40 28.00 33.60 40.00
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 136/ Auslastung 3) kW 29.12 36.40 43.68 52.00
Heizleistung AT 7°C| RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 4) kW 25.20 31.50 37.80 45.00
Heizleistung AT -10°C | RT 20°C| 7°C TK, 108 Auslastung 5) kw 25.20 31.50 36.90 40.50
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C | 7°C TK, 1084 Auslastung 6) kw 240 30.20 33.50 36.50
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 21.80 27.40 30.10 32.40
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~14 1~18 1~21 1~26
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen kW | min.50~13& 200/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 138 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 2084 a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kW 4.00~29.12 4.00 ~ 36.40 4.00~43.68 4.00 ~52.00
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 4.00~32.76 4.00~40.95 4.00~49.14 4.00 ~58.50
Energieeffizienz Kiihlen SEER 7.78 7.22 1.22 6.94
Energieeffizienz Heizen Scop 4.53 4.39 4.41 4.35
ns.c o 308.2 285.8 285.8 274.6
ns.h o 178.2 172.6 173.4 17.0
Pdesignh kW 14.0 16.9 19.7 226
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. A 3.0 34 4.0 44
Betriebstrom max.( MCA) A 18.0 1.2 25.0 27.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) A 25.0 32.0 32.0 32.0
Leistungsaufnahme Kiihlen( 2) kw 5.08 7.10 8.86 nn
Leistungsaufnahme Heizen( 4) kw 5.49 6.89 9.04 10.75
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? | gem. VDE und rtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, D ikorrosi i Wi & Gehause ja ja ja ja
Ventilator | Kompressoren 11 11 11 211
Luftmenge max. m’lh 9840 10860 11760 17460
Externe statische Pressung max. Pa 1o 10 10 10
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 53 56 61 58
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 58 60 63 61
Schallleistungspegel max. dB A) 75 78 81 81
Abmessungen(H x B x T) mm 1695 x 930 x 765 1695 x 930 x 765 1695 x 930 x 765 1695 x 1295 x 765
Gewicht: 2-Leiter | 3-Leiter kg 194.0 | 199.0 205.0 | 211.0 205.0 | 211.0 233.0 | 237.0
Kaltemittellei: Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung | Sauggaslei 0 Zoll 3/18" | 3/4" 318" | 718" 112" | 1.1/8" 102" | 118"
HeiRgasleitung( nur 3-Leiter-Modelle) 0 Zoll 5/8" 3/4" 3/14" 718"
Kéltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) jalija ja|ija ja|ja ja|ija
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90 45~90
Rohrlénge ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerat haher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCO,e 7.0]14.62 7.0(14.62 7.0]14.62 8.0(16.70
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen
*Wird die Kiimaschine hher positioniert als die Innengeréite, kann die Hhencifferenz bis zu 110 m betragen. Das gitt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit Pressure-Drop. fonKi). Flr die Kabeldimensionierung und beachten e btte die VDE und
besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden. Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schall Raum | Lei 7.5m - it lied: 0 m.

Kalteleistungshezugsdaten: 1) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 564 Auslastung 2) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 108 Auslastung 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK,138/ Auslastung

Heizleistungshezugsdaten: 4) AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 6) AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108 Auslastung

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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Technische Ainderungen und rrtum vorbehalten

NASA Kommunikation | Leistungsindex in PS 16 20
Premium Kiihimaschine 2-Leiter-System Kiihlen oder Heizen AM 160 AXVGGH/EU 180 AXVGGH/EU 200 AXVGGH/EU
Premium Kihimaschine 3 Liter-System glichzeitiges AM 160 AXVGGRIEU 180 AXVGGRIEU 200 AXVGGRIEU
Kiihlen und Heizen mit Warmeriickgewinnung
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 58¢ Auslastung 1) kw 22.90 25.65 28.50
Kaltelistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108¢ Auslastung 2) kw 45.00 50.40 56.00
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kW 58.50 65.52 72.80
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 4) kW 50.40 56.70 63.00
Heizleistung AT -10°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 5) kW 47.70 52.60 57.30
Heizleistung AT -15°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 6) kw 43.10 47.50 51.70
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 38.60 4240 46.00
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der | min | max 1~29 1~32 1~36
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen kw min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kW 4.00 ~58.50 4.00 ~ 65.52 4.00~72.80
Leistungsabgabe Heizen min | max kW 4.00 ~ 65.52 4.00~73.71 4.00~81.90
Energieeffizienz Kiihlen SEER 7.25 7.05 6.81
Energieeffizienz Heizen Scop 4.35 4.45 4.27
ns.c o 287.0 279.0 269.4
ns.h o 171.0 175.0 167.8
Pdesignh kw 25.0 28.3 311
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. A 5.2 6.4 7.0
Betriebstrom max.( MCA) A 32.0 39.2 43.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) A 40.0 50.0 63.0
Leistungsaufnahme Kiihlen( 2) kw 12.41 12.79 18.44
Leistungsaufnahme Heizen( 4) kw 12.14 13.93 16.95
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengeréat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, D: ikorrosi i Wi & Gehiuse ja ja ja
Ventilator | Kompressoren 211 211 201
Luftmenge max. m?h 17520 18780 18780
Externe statische Pressung max. Pa 10 0] 10
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 58 59 61
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 61 63 63
Schallleistungspegel max. dg A) 81 81 84
Abmessungen(H x B x T) mm 1695 x 1295 x 765 1695 x 1295 x 765 1695 x 1295 x 765
Gewicht: 2-Leiter | 3-Leiter kg 262.0 | 268.0 268.0 |274.0 268.0 | 291.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitslei | Sauggaslei 0 Zoll 102" | 118" 5/8" | 1.1/8" 5/8" | 1.1/8"
HeiBgasleitung( nur 3-Leiter-Modelle) 0 Zoll 78" 718" 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Wérmeisolierung( alle Leitungen) ja|ija ja|ija ja|ija
Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengeréit max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerét max. m 45~90 45~90 45~90
Rohrlénge ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 10.5021.92 10.5021.92 10.50|21.92
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen
*Wird die Kiimaschine hher positioniert als die Innengeréite, kann die Hhencifferenz bis zu 110 m betragen. Das gitt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit Pressure-Drop. fonKi). Fir die und Absi beachten Sie bitte die VDE und besondere, irtiche
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden. Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schall Raum | Lei 7.5m - Ho lied: 0 m.
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Kalteleistungshezugsdaten: 1) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 564 Auslastung 2) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 108 Auslastung 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK,138/ Auslastung
Heizleistungshezugsdaten: 4) AT 7°C | RT 20°C | 7°CTK, 108¢ Auslastung 5) AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 6) AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108 Auslastung
Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen geméR EN 14825 Richtlinie.




Premium Basismodule fiir 2- und 3-Leiter-Systeme

N
2

Klteleistungsbezugsdaten: 1) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 5684 Auslastung 2) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 108¢ Auslastung 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK,138/ Auslastung
Heizleistungshezugsdaten: 4) AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 5) AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108 Auslastung 6) AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108 Auslastung 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung
Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.

NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 22 26
Premium Kiihlmaschine 2-Leiter-System Kiihlen oder Heizen AM 220 AXVGGH/EU 240 AXVGGH/EU 260 AXVGGH/EU
Premium Kihimaschine 3 Liter System gleichzeitiges AM 220 AXVGGRIEU 240 AXVGGRIEU 260 AXVGGRIEU
Kiihlen und Heizen mit Warmeriickgewinnung
Kélteleistung AT 35°C| RT 27°C| 19°C FK, 584 Auslastung 1) kW 31.35 34.20 37.05
Kilteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108¢ Auslastung 2) kW 61.60 67.20 72.80
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 136/ Auslastung 3) kW 80.08 87.36 94.64
Heizleistung AT 7°C| RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 4) kW 69.30 75.60 81.90
Heizleistung AT -10°C | RT 20°C| 7°C TK, 108 Auslastung 5) kW 67.90 .10 71.00
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108 Auslastung 6) kw 66.20 69.20 74.90
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C| 7°C TK, 108 Auslastung 7) kW 60.20 62.70 65.60
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~40 1~43 1~47
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen kw min. 50 ~ 138 208/ a. Anfrage min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~13&@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kw 4.00 ~80.08 4.00 ~87.36 4.00 ~94.64
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 4.00~90.09 4.00~98.28 4.00~ 106.47
Energieeffizienz Kiihlen SEER 7.04 5.94 5.45
Energieeffizienz Heizen Scop 4.39 3.90 3.90
ns.c o 278.6 234.6 215.0
ns.h o 172.6 153.0 153.0
Pdesignh kW 31.8 324 33.0
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieh -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. A 14 9.3 10.2
Betriebstrom max.( MCA) A 46.0 55.0 60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) A 63.0 63.0 75.0
Leistungsaufnahme Kiihlen( 2) kw 21.53 23.70 28.09
Leistungsaufnahme Heizen( 4) kw 18.37 29.75 32.51
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, D: ikorrosi i Wi & Gehéuse ja ja ja
Ventilator | Kompressoren 2|2 2|2 2|2
Luftmenge max. m’lh 20520 21900 21900
Externe statische Pressung max. Pa 10 80 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 64 65 65
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 65 67 67
Schallleistungspegel max. dg A) 86 87 87
Abmessungen(H x B x T) mm 1695 x 1295 x 765 1695 x 1295 x 765 1695 x 1295 x 765
Gewicht: 2-Leiter | 3-Leiter kg 301.0 | 326.0 325.0 | 332.0 325.0 | 332.0
Kaltemittellei: Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung | Sauggaslei 0 Zoll 5/8" | 1.1/8" 5/8" | 1.3/8" 3/4" | 1.3/8"
HeiRgasleitung( nur 3-Leiter-Modelle) 0 Zoll 1.1/8" 1.1/8" 1.1/8"
Kéltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90
Rohrlénge ab AuBengert bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hiher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 10.5/21.92 14.0/29.23 14.0|129.23
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen
*Wird die Kithmaschine hher positioniert als die ite, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur filr 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-Modulation-Kit). Filr die und Absi beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten i miissen mi i Filr éte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schall Raum | Lei 7.5m-Hi ied: 0 m.
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Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten
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Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 100 AM 120 AM 120 AM 160
Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 180 AM 180 AM 200 AM 180
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 39.20 42.00 44.80 47.70

Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kw 78.40 84.00 89.60 95.40

Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C| 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 101.92 109.20 116.48 124.02
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 88.20 94.50 100.80 107.10

Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 5) kw 84.10 89.50 94.20 100.30
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kw 71.70 81.00 85.20 90.60

Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 69.80 72.50 76.10 81.00

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~51 1~54 1~58 1~61

Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen

min. 50~ 138 200/ a. Anfrage

min. 50~ 138 200/ a. Anfrage

min. 50~ 138 200/ a. Anfrage

min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Technische Anderungen und rrtum vorbehalten

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min| max kW 4.00~ 101.92| 4.00 ~ 114.66 4.00 ~109.20 | 4.00 ~ 122.85 4.00~ 116.48 | 4.00~ 131.04 4.00~124.02 | 4.00~139.23
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.2217.05 7.2217.05 7.2216.81 7.25]7.05
Energieeffizienz Heizen je Modul Scop 4.39|4.45 441|445 4411427 4.35|4.45
ns.c je Modul o 285.81279.0 285.81279.0 285.81269.4 287.01279.0
ns.h je Modul o 172.6[175.0 173.4|175.0 173.4]167.8 171.0[175.0
Pdesignh kw 45.2 48.0 50.8 53.3
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 34|64 40|64 40|7.0 5.2]6.4
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 21.2|39.2 25.0(39.2 25.0(43.0 32.0(39.2
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 32.0/50.0 32.0/50.0 32.0/63.0 40.0/50.0
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? | gem. VDE und rtlicher Vorschriften | gem. VDE und ortlicher Vorschriften | gem. VDE und drtlicher Vorschriften | gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, Datenback Wa & Gehause ja ja ja ja
Ventilatoren je Modul 1]2 1]2 1]2 212
Luftmenge je Modul max. mlh 10860 | 18780 11760 | 18780 11760 | 18780 17520 | 18780
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 10 |10 10 [ 110 10 | 110 10 | 110
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 61 63 64 62
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 65 66 66 65
Schallleistungspegel max. dg A) 83 84 86 84
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm | 1x1695x930x765| 1695 x 1295 x 765 | 1x 1695 x 930 x 765| 1695 x 1295x 765 | 1x 1695 x 930 x 765 | 1695 x 1295 x 765 2x1695x 1295 x 765
Gewicht kg 205.01268.0 205.01268.0 205.01268.0 262.0|268.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 3/8" | 7/18" || 5/8" | 1.1/8" 102" " | 1.1/8" || 5/8" | 1.1/8" 102" " [ 1.1/8" || 5/8" | 1.1/8" 12" [ 1.1/8" || 5/8" | 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslinge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90 45~90
Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 ~130
Standard-Hohendifferenz, AuBengerét hher | tiefer max. m 50( >50-110m PDM-Kit) | 40 50( >50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefilllt kg [tCOe 7.00]14.62 || 10.5]21.92 7.00]14.62 || 10.5]21.92 7.00]14.62 || 10.5]21.92 10.50|21.92 || 10.5]21.92
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen
*Wird die Kiihimaschine hther positioniert als die Innengerate, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2:Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit{ Pressure-Drop-Modulation-Kit). Fiir die und beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden. Filir te gemessen in 1 Meter Abstand in einem schall Raum | Lei 75m-Hi ied: 0 m.

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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Premium Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 36 PS 38PS 40 PS

Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 180 AM 180 AM 200

Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 180 AM 200 AM 200
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 50.40 53.20 56.00
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C| 19°C FK, 1084 Auslastung 2) kW 100.80 106.40 112.00
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 131.04 138.32 145.60
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 13.40 19.70 126.00
Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 105.20 109.90 14.60
Heizleistung AT -15°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 6) kW 95.00 99.20 103.40
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 84.80 88.40 92.00
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kW 4.00~131.04| 4.00 ~ 147.42 4.00~138.32| 4.00 ~ 155.61 4.00~ 145.60 | 4.00~ 163.80
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.05|7.05 7.05/6.81 6.81]6.81
Energieeffizienz Heizen je Modul ScopP 4.45|4.45 4.45|4.27 4.27\4.27

ns.c je Modul b 279.01279.0 279.01269.4 269.4|269.4

ns.h je Modul o/ 175.0|175.0 175.0|167.8 167.8]167.8
Pdesignh kW 56.6 59.4 62.2
Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieh -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 6.4]6.4 6.4]7.0 7.0]7.0
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 39.2|39.2 39.2|43.0 43.0|43.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 50.0150.0 50.0163.0 63.0/63.0

Kabel 0, Ei gem. VDE zur Kiihl hi mm?* gem. VDE und ortlicher Vorschriften gem. VDE und rtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback ikorrosi i Wa & Gehause ja ja ja

Ventilatoren je Modul 2]2 2]2 2|2
Luftmenge je Modul max. m’lh 18780 | 18780 18780 | 18780 18780 | 18780
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 110 110 | 110 110 | 110
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 62 63 64
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 66 66 66
Schallleistungspegel max. dg A) 84 86 87
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm 2x1695x 1295 x 765 2x 1695 x 1295 x 765 2x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 268.0|268.0 268.0|268.0 268.0|268.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8" | 1.1/8" || 5/8" | 1.1/8" 5/8" | 1.1/8" || 5/8" | 1.1/8" 5/8" | 1.1/8" || 5/8" | 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ija
Aquivalente Leitungslinge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hiher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 10.5/21.92 || 10.5]21.92 10.5/21.92 || 10.5]21.92 10.5/21.92 || 10.5]21.92

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

ja

ja

ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und rrtum vorbehalten

*Wird die Kiihimaschine hiher positioniert als die
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi

werden.

ite, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( P

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem

Drop ion-Kit). Filr die Kabeldi

und

7.5m - Hat

beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
ied: 0 m.
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DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

—=a | ==
A

Premium Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 42 PS 44 PS 46 PS
Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 200 AM 180 AM 200
Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 220 AM 260 AM 260
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 58.80 61.60 64.40
Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 117.60 123.20 128.80
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 152.88 160.16 167.44
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 132.30 138.60 144.90
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kw 125.20 129.90 134.30
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 117.90 122.40 126.60
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 106.20 108.00 111.60
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen min. 50~ 138 2004 a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~152.88| 4.00~ 171.99 4.00~160.16 | 4.00~ 180.18 4.00~167.44 | 4.00~ 188.37
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 6.81|7.04 7.05|5.45 6.81]5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul Scop 4.27|4.39 4.45|3.90 4.27|3.90

ns.c je Modul o 269.41278.6 279.01215.0 269.41215.0

ns.h je Modul o 167.8]172.6 175.0]153.0 167.8]153.0
Pdesignh kw 62.0 61.3 64.1
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 70|74 6.4|10.2 7.0|10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 43.0146.0 39.2|60.0 43.0/60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 63.0/63.0 50.0|75.0 63.0/75.0

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback ikorrosi i Wa & Gehause ja ja ja

Ventilatoren je Modul 212 212 212

Luftmenge je Modul max. m’lh 18780 | 20520 18780 | 21900 18780 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 110 110 |80 110 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 66 66 66
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 67 68 68
Schallleistungspegel max. dg A) 88 88 89
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm 2x1695x 1295 x 765 2x1695x 1295 x 765 2x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 268.01301.0 268.01325.0 268.01325.0

Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Technische Anderungen und rrtum vorbehalten

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8" [1.1/8" || 5/8" | 1.1/8" 518" |1.1/8" || 3/4" | 1.3/8" 5/8" | 1.1/8" || 3/4" | 1.3/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslinge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90
Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét héher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefilllt kg [tC0e 10.5]21.92 || 10.5]21.92 10.5/21.92 || 14.029.23 10.5/21.92 || 14.0{29.23
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen
*Wird die Kiihimaschine hther positioniert als die te, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop- ion-Kit). Filr die imensioni und beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden. Fiir éte gemessen in 1 Meter Abstand in einem Raum | Lei ange: 7.5 m - Hil ied: 0 m.

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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Premium Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 48 PS 50 PS 52 PS

Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 220 AM 240 AM 260

Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 260 AM 260
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kW 67.20 70.00 72.80
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C| 19°C FK, 1084 Auslastung 2) kW 134.40 140.00 145.60
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 174.72 182.00 189.28
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 151.20 157.50 163.80

Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 144.90 148.10 154.00
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 141.10 144.10 149.80
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 125.80 128.30 131.20
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kW 4.00~174.72| 4.00 ~ 196.56 4.00~182.00 | 4.00 ~ 204.75 4.00~189.28 | 4.00~212.94
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.04|5.45 5.94|5.45 5.45|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul Scop 4.39]3.90 3.90(3.90 3.90/3.90

ns.c je Modul b 278.61215.0 234.6|215.0 215.0|215.0

ns.h je Modul o 172.6(153.0 153.0|153.0 153.0|153.0
Pdesignh kw 64.8 65.4 66.0
Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieh -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 7.4]10.2 9.3|10.2 10.2]10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 46.0(60.0 55.0/60.0 60.0/60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 63.0/75.0 63.0/75.0 75.0|75.0

Kabel 0, Ei gem. VDE zur Kiihl hi mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback ikorrosi i Wa & Gehause ja ja ja

Ventilatoren je Modul 2]2 2]2 2|2
Luftmenge je Modul max. mh 20520 | 21900 21900 | 21900 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 80 80|80 80| 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 68 68 68
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 69 70 70
Schallleistungspegel max. dg A) 90 90 90
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm 2x1695x 1295 x 765 2x 1695 x 1295 x 765 2x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 301.0/325.0 325.0/325.0 325.0/325.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8" | 1.1/8" || 3/4" | 1.3/8" 5/8" | 1.3/8" || 3/4" | 1.3/8" 3/4" | 1.3/8" || 314" | 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ija
Aquivalente Leitungslinge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hiher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 10.5/21.92 || 14.0{29.23 14.0/129.23 || 14.0/29.23 14.0/129.23 || 14.0/29.23

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

ja

ja

ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und rrtum vorbehalten

*Wird die Kiihimaschine hiher positioniert als die
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi

werden.

ite, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( P

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem

Drop ion-Kit). Filr die Kabeldi

und

7.5m - Hat

beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
ied: 0 m.

Raum | Lei
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Compatitio

DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

Helcl

Premium Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 54 PS 56 PS 58 PS

Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 100 AM 120 AM 120

Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 180 AM 180 AM 200

Modul 3 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 260 AM 260

Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 75.60 78.40 81.20

Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 151.20 156.80 162.40

Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 196.56 203.84 2Mm.12

Heizleistung AT 7°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 170.10 176.40 182.70

Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 161.10 166.50 171.20

Heizleistung AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 152.60 155.90 160.10

Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 135.40 138.10 141.70

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~196.56| 4.00 ~ 221.13 4.00 ~203.84 | 4.00 ~ 229.32 4.00~211.12 | 4.00 ~ 237.51
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.2217.25|5.45 7.2217.05|5.45 7.2216.81|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 4.39]4.35|3.90 4.41]4.45|3.90 4.4114.27|3.90

ns.c je Modul o 285.8|287.0|215.0 285.81279.0|215.0 285.81269.4|215.0

ns.h je Modul o 172.6]171.0(153.0 173.4|175.0|153.0 173.4]167.8|153.0
Pdesignh kW 78.3 81.0 83.8

Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieh -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400350 400350 400350
Anlaufstrom max. je Modul A 3.4]6.4/10.2 4.0(6.4]10.2 4.0(7.0/10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 21.2]39.2|60.0 25.0/39.2|60.0 25.0/43.0/60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 32.0/50.0|75.0 32.0/50.0|75.0 32.0/63.0|75.0

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokol, D ikarrosiv beschichteter Wi & Gehiiuse ja ja ja

Ventilatoren je Modul 1122 1122 1122

Luftmenge je Modul max. mlh 10860 | 18780 | 21900 11760 | 18780 | 21900 11760 | 18780 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 110 | 80 110 | 110 | 80 110 [ 110 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 66 67 68
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 69 70 70
Schallleistungspegel max. dg A) 88 89 89
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm 1x1695x930x 765 2x 1695 x 1295 x 765 1x1695x930 x 765| 2 x 1695 x 1295 x 765 1x1695x930 x 765| 2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 205.01268.0|325.0 205.01268.0|325.0 205.01268.0|325.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 3/18"|7/8" || 5/8"[1.1/8" || 3/4"|1.3/8" 12"1.1/8" || 5/8"|1.1/8" || 3/4"|1.3/8" 1/2"[1.1/8" || 5/8"[1.1/8" || 3/4"|1.3/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) jalija jalija jalija

Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengeréit max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg[tCOe 7.00(14.62 || 10.5]21.92 || 14.0|29.23 7.00]14.62 || 10.5]21.92 || 14.0/29.23 7.00]14.62 || 10.5]21.92 || 14.0/29.23
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Technische Ainderungen und lrrtum vorbehalten

*Wird die Kiihimaschine haher positioniert als die Innengerate, kann die Hahendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-

Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mir
Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen geméR EN 14825 Richtlinie.
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werden. Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem
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Om.
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Premium Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 60 PS 62 PS 64 PS

Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 120 AM 100 AM 120

Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 220 AM 260 AM 260

Modul 3 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 260 AM 260

Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 58/ Auslastung 1) kw 84.00 86.80 89.60

Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C| 19°C FK, 1084 Auslastung 2) kW 168.00 173.60 179.20

Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 218.40 225.68 232.96

Heizleistung AT 7°C| RT 20°C| 7°C TK, 1084 Auslastung 4) kW 189.00 195.30 201.60

Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 181.80 185.50 190.90

Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 174.60 180.00 183.30

Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108y Auslastung 7) kW 155.90 158.60 161.30

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen min. 50~ 138 2008/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00~218.40| 4.00 ~ 245.70 4.00 ~ 225.68 | 4.00 ~ 253.89 4.00 ~ 232.96 | 4.00 ~ 262.08
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.2217.04|5.45 7.2215.45|5.45 7.2215.45|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 4.4114.39|3.90 4.39]3.90|3.90 4.41]3.90|3.90

ns.c je Modul i 285.8|278.9|215.0 285.8]215.0{215.0 285.81215.0|215.0

ns.h je Modul of 173.4|172.6]153.0 172.6/153.0| 153.0 173.4]153.0{153.0
Pdesignh kw 84.5 829 85.7

Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400350 400350
Anlaufstrom max. je Modul A 4.0(7.4]10.2 3.4]10.2]10.2 4.0/10.2]10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 25.0/46.0(60.0 21.2160.0/60.0 25.0/60.0|60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 32.0(63.0{75.0 32.0{75.0{75.0 32.075.075.0

Kabel @, Ei gem. VDE zur Kiihl hil mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokol, D ikarrosiv beschichteter Wi & Gehiiuse ja ja ja

Ventilatoren je Modul 1122 1122 1122

Luftmenge je Modul max. mlh 11760 | 20520 | 21900 10860 | 21900 | 21900 11760 | 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 110 | 80 110 | 80 | 80 110 | 80 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 68 68 69
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dB A) 70 70 n
Schallleistungspegel max. dg A) 90 90 91
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm 1x1695x 930 x 765 | 2x 1695 x 1295 x 765 1x1695x930 x 765| 2 x 1695 x 1295 x 765 1x1695x930 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 205.01301.0{325.0 205.01325.0|325.0 205.01325.0/325.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul @Zoll | 1/2"[1.1/8" || 5/8"|1.1/8" || 3/4"|1.3/8" 3/8"|7/18" || 3/4"|1.3/8" || 3/4"|1.3/8" 12" [1./8" || 3/4"(1.3/8" || 3/4"[1.3/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja jalija jalija

Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengeréit max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét haher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg[tCOe 7.00(14.62 || 10.5]21.92 || 14.0|29.23 7.00(14.62 || 14.0{29.23 || 14.0|29.23 7.00(14.62 || 14.0{29.23 || 14.0|29.23

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

ja

ja

ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

*Wird die Kiihimaschine haher positioniert als die Innengerate, kann die Hahendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-
i werden. : Fiir

miissen mi

Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen geméR EN 14825 Richtlinie.

dte gemessen in 1 Meter Abstand in einem

dulation-Kit). Fiir die imensionierung und

beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche

Raum | Leif 7.5m - Hat
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Digeol voriable M

Compatible

DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

b
Premium Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 66 PS 68 PS
Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 200 AM 200
Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 200 AM 220
Modul 3 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 260
Kalteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 92.40 95.20
Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 184.80 190.40
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 240.24 274.52
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 207.90 214.20
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 191.60 202.20
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 178.30 192.80
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 157.60 171.80
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen min. 50 ~13@ 2084 a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Lei hgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~ 240.40| 4.00 ~ 270.27 4.00 ~ 247.52 | 4.00 ~ 278.46
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 6.81/6.81|5.45 6.81]7.04|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 4.274.27|3.90 4.2714.39|3.90
ns.c je Modul b 269.4|269.4|215.0 269.4|278.6|215.0
ns.h je Modul b 167.8|167.8]153.0 167.8]172.6/153.0
Pdesignh kW 95.2 95.9
Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 7.017.0/10.2 7.0|7.4|10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 43.0143.0/60.0 43.0(46.0/60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 63.0(63.0(75.0 63.0/63.0(75.0
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, Datenback Wa & Gehause ja ja
Ventilatoren je Modul 21212 201212
Luftmenge je Modul max. m*h 18780 | 18780 | 21900 18780 | 20520 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 10 | 110 | 80 110 | 110 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 68 68
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 70 70
Schallleistungspegel max. dg A) 90 91
Abmessungen( H x B x T) je Modul mm 3x 1695 x 1295 x 765 3x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 268.0/268.0|325.0 268.0]301.0|325.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8"(1.1/8" || 5/8"[1.1/8" || 3/4"|1.3/8" 5/8"|1.1/8" || 5/8"|1.1/8" || 3/4"|1.3/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja jalja
Aquivalente Leitungslinge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90
Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hher | tiefer max. m 50( >50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 10.50(21.92 || 10.5]21.92 || 14.0|29.23 10.50(21.92 || 10.5]21.92 || 14.0/29.23
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

*Wird die Kiihimaschine haher positioniert als die Innengeréte, kann die Hahendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop

Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mif

werden.

ion-Kit). Filr die

und beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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Premium Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 70 PS 72 PS

Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 180 AM 200
Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 260
Modul 3 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 260
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 58/ Auslastung 1) kw 98.00 100.80
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 1084 Auslastung 2) kW 196.00 201.60
Klteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 138¢ Auslastung 3) kW 254.80 262.08
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C| 7°C TK, 1084 Auslastung 4) kw 220.50 226.80
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 206.60 21.30

Heizleistung AT -15°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kw 197.30 201.50
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kw 173.60 177.20

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64

Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen min. 50 ~13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kW 4.00 ~ 254.80| 4.00 ~ 286.65 4.00 ~262.08 | 4.00 ~294.84
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.05|5.45|5.45 6.81|5.45|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 4.45|3.90(3.90 4.27|3.90|3.90

ns.c je Modul o 279.01215.0|215.0 269.4|215.0]215.0

ns.h je Modul o 175.0|153.0]153.0 167.8|153.0| 153.0
Pdesignh kw 943 97.1

Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 6.4]10.2|10.2 7.0110.2|10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 39.2/60.0|60.0 43.0160.0/60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 50.0/75.0{75.0 63.0/75.0(75.0

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und ortlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback i i i Wa & Gehause ja ja

Ventilatoren je Modul 21212 21212

Luftmenge je Modul max. m*h 18780 | 21900 | 21900 18780 | 21900 | 21900

Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 |80 | 80 110 |80 | 80

Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 69 69

Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dB A) n 7

Schallleistungspegel max. dg A) 91 91

Abmessungen( H x B x T) je Modul mm 3x1695x 1295 x 765 3x1695x 1295 x 765

Gewicht kg 268.01325.01325.0 268.0|325.0(325.0

Kaltemittellei Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8"[1.1/8" || 3/4"[1.3/8" || 3/4"|1.3/8" 5/8"[1.1/8" || 3/4"[1.3/8" || 3/4"|1.3/8"

Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja

Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengeréit max. m ~220 ~220

Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 s

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 g

Standard-Hahendifferenz, AuBengerat hher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 é

Kaltemittel RA10A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 10.50(21.92 || 14.0{29.23 || 14.0|29.23 10.50(21.92 || 14.0129.23 || 14.0|29.23 §

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja %

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen g
“Wird die Kil ine hiher positioniert als die ite, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gift nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop ion-Kit). Fir die Kabeldimensionierung und Absi beachten Sie bitte die VDE und besondere, értliche
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten i miissen mi il werden. Filr éte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schall Raum | Lei ange: 7.5 m - Hil ied: 0 m.

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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Digeol voriable M

Compatible

DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

b
Premium Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 74 PS 76 PS
Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 220 AM 240
Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 260
Modul 3 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 260
Kalteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 103.60 106.40
Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 207.20 212.80
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 269.36 276.64
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 233.10 239.40
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 22190 225.10
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 216.00 219.00
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 191.40 193.60
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen min. 50 ~13@ 2084 a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Lei hgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~ 269.36 | 4.00 ~ 303.03 4.00 ~276.64 | 4.00~311.22
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.04]5.45|5.45 5.94|5.45|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 4.393.90/3.90 3.90/3.90|3.90
ns.c je Modul o 278.6|215.01215.0 234.6]215.0|215.0
ns.h je Modul b 172.6]153.0| 153.0 153.0]153.0{153.0
Pdesignh kw 97.8 98.4
Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieh -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 7.4]10.2]10.2 9.3110.2]10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 46.0160.0|60.0 55.0/60.0(60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 63.0/75.0{75.0 63.0/75.0(75.0
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, Datenback Wa & Gehause ja ja
Ventilatoren je Modul 21212 201212
Luftmenge je Modul max. mlh 20520 | 21900 | 21900 21900 | 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 80 | 80 80| 80 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 69 70
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 7 72
Schallleistungspegel max. dg A) 91 92
Abmessungen( H x B x T) je Modul mm 3x 1695 x 1295 x 765 3x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 301.0|325.0]325.0 325.0|325.0{325.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8"(1.1/8" || 3/4"[1.3/8" || 3/4"|1.3/8" 5/8"(1.3/8" || 3/4"|1.3/8" || 3/4"|1.3/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja jalja
Aquivalente Leitungslinge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90
Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hher | tiefer max. m 50( >50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 10.50(21.92 || 14.0129.23 || 14.0|29.23 14.0/29.23 || 14.0|29.23 || 14.0]29.23
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

*Wird die Kilhimaschine haher positioniert als die
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mif

ate, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-

werden.

ion-Kit). Filr die

und beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche

Filir

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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Premium Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 78 PS 80 PS

Modul 1 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 140
Modul 2 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 200
Modul 3 AM_AXVGGH/EU AM 260 AM 200
Modul 4 AM_AXVGGH/EU AM 260
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 58/ Auslastung 1) kw 109.20 112.40
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kw 218.40 224.80
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kW 283.92 292.24
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kw 254.70 252.90
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kw 231.00 232.10
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kw 224.70 225.80
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 196.80 198.80
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64

Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen

min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage

min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~283.92| 4.00 ~ 319.41 4.00~292.24 | 4.00~328.77
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 5.45|5.45|5.45 6.9416.816.81|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 3.90/3.90|3.90 4.35|4.27|4.27|3.90
ns.c je Modul Y 215.0(215.0|215.0 274.6|269.4|269.4|215.0
ns.h je Modul o 153.0]153.0| 153.0 171.0167.8]167.8| 153.0
Pdesignh kw 99.0 n7.8
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieh -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 10.2[10.2|10.2 4.417.0]7.0{10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 60.0/60.0|60.0 27.0|43.0|43.0/60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 75.0|75.0|75.0 32.0/63.0/63.0|75.0
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, D: ikorrosi i Wa & Gehduse ja ja

Ventilatoren je Modul 21212 2121212
Luftmenge je Modul max. meh 21900 | 21900 | 21900 17460 | 18780 | 18780 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 80| 80 | 80 110 | 110 | 110 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 70 68
Schalldruckpegel im Heizbetrieh max. dB A) 72 70
Schallleistungspegel max. dg A) 92 91

Abmessungen( H x B x T) je Modul mm 3x 1695 x 1295 x 765 4 %1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 325.01325.0|325.0 233.01268.01268.0]325.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 3/4"[1.3/8" || 3/4"[1.3/8" || 3/4"|1.3/8" 1/2"[1.1/8" || 5/8"[1.1/8" || 5/8"[1.1/8" || 3/4"|1.3/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ija jaia

Aquivalente Leitungslinge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000

Rohrlénge ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40

Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg[tCO¢

14.0(29.32 || 14.0|29.32 || 14.0(29.23

8.0[16.70 || 10.5(21.92 || 10.5/21.92 || 14.0]29.23

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

ja

ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

*Wird die Kilhimaschine hdher positioniert als die
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi

werden.

ite, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( P Drop-

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem

ion-Kit). Filr die imensioni und

7.5m - Hat Om.

Raum | Lei

beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
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DVM s2

gtot Voroole Mt

| Wlndlﬁ[zgg“‘ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

Modul 1 AM_AXVGGR/EU AM 100 AM 100 AM 080 AM 100

Modul 2 AM_AXVGGR/EU AM 180 AM 200 AM 240 AM 240
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 39.20 42.00 44.80 47.70
Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kw 78.40 84.00 89.60 95.40
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C| 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 101.92 109.20 116.48 124.02
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 88.20 94.50 100.80 107.10

Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 5) kw 84.10 89.50 94.20 100.30
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kw 71.70 81.00 85.20 90.60

Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 69.80 72.50 76.10 81.00
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~51 1~54 1~58 1~61
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen min. 50~ 138 200/ a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00~101.92| 4.00 ~ 114.66 4.00~109.20 | 4.00 ~ 122.85 4.00~ 116.48 | 4.00 ~ 131.04 4.00~124.02 | 4.00~139.23
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.2217.05 7.2216.81 7.7815.94 7.2215.94
Energieeffizienz Heizen je Modul Scop 4.39|4.45 4.39|4.27 4.53|3.90 4.39|3.90

ns.c je Modul o 285.81279.0 285.81269.4 308.21234.6 285.81234.6

ns.h je Modul oy 172.6]175.0 172.6]167.8 178.2|153.0 172.6|153.0
Pdesignh kw 452 48.0 46.4 49.3
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 34|64 34|70 3.0/9.3 34193
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 21.2|39.2 21.2|143.0 18.0/55.0 21.2|55.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 32.0/50.0 32.0(63.0 25.0/63.0 32.0/63.0

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? | gem. VDE und rtlicher Vorschriften | gem. VDE und ortlicher Vorschriften | gem. VDE und drtlicher Vorschriften | gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback Wa & Gehause ja ja ja ja

Ventilatoren je Modul 1]2 1]2 1]2 1]2

Luftmenge je Modul max. mlh 10860 | 18780 10860 | 18780 9840 | 21900 10860 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 10 | 10 10 | 10 10 | 80 10 | 110
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 61 62 65 66
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 65 65 68 68
Schallleistungspegel max. dg A) 83 85 87 88

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Abmessungen(H x B x T) je Modul mm |1x1695x930x765| 1x 1695 x 1295x 765 | 1x 1695 x 930 x 765 1x 1695 x 1295 x 765 1 x 1695x 930 x 765| 1x 1695 x 1295 x 765 | 1 x 1695 x 930 x 765 | 1x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 211.0|274.0 211.0291.0 199.0|332.0 211.0|332.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 3/8" | 7/18" || 5/8" | 1.1/8" 3/8" | 7/8" || 5/8" | 1.1/8" 3/8" | 3/4" || 5/8" | 1.3/8" 3/8"" | 7/8" || 5/8" | 1.3/8"
HeiRgasleitung 0 Zoll 3/4" | 3/4" 3/4" /8" 5/8"|1.1/8" 3/4"[1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengeréit max. m ~220 ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90 45~90
Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hiher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefilllt kg[tCOe 7.00]14.62 || 10.5]21.92 7.00114.62 || 10.5]21.92 7.00(14.62 || 14.0/29.23 7.0(14.62 || 14.0]29.23
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen
*Wird die Kii ine hiher als die ste, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem POM-KGt| Pressure-Drop ionKit). Fiir die und beachten Sie hitte die VDE und besondere, trtiche
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mif i werden. Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem Raum | Lei 7.5m - Hol ied: 0 m.

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen geméR EN 14825 Richtlinie.
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Premium Modulkombinationen 3-Leiter-Systeme 36 PS 38PS 40 PS
Modul 1 AM_AXVGGR/EU AM 100 AM 120 AM 200
Modul 2 AM_AXVGGR/EU AM 260 AM 260 AM 200
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 50.40 53.20 56.00
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C| 19°C FK, 1084 Auslastung 2) kw 100.80 106.40 112.00
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 131.04 138.32 145.60
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 13.40 19.70 126.00
Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kw 105.20 109.90 114.60
Heizleistung AT -15°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 6) kw 95.00 99.20 103.40
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 84.80 88.40 92.00
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~64 1~64 1~64

Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen

min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage

min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage

min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kW 4.00~131.04| 4.00 ~ 147.42 4.00~138.32| 4.00 ~ 155.61 4.00~ 145.60 | 4.00~ 163.80
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.2215.45 7.22|5.45 6.81/6.81
Energieeffizienz Heizen je Modul ScopP 4.39|3.90 4.41(3.90 4.27\4.27

ns.c je Modul b 285.81215.0 285.81215.0 269.4|269.4

ns.h je Modul o 172.6/153.0 173.41153.0 167.8]167.8
Pdesignh kW 49.9 52.7 62.2
Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieh -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 34|10.2 4.0[10.2 7.0]7.0
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 21.2160.0 25.0/60.0 43.0|43.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 32.0(75.0 32.0(75.0 63.0/63.0

Kabel 0, Ei gem. VDE zur Kiihl hi mm?* gem. VDE und ortlicher Vorschriften gem. VDE und rtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback ikorrosi i Wa & Gehause ja ja ja

Ventilatoren je Modul 112 112 2|2
Luftmenge je Modul max. m’lh 10860 | 21900 11760 | 21900 18780 | 18780
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 |80 110 |80 110 | 110
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 66 66 64
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dB A) 68 68 66
Schallleistungspegel max. dg A) 88 88 87
Abmessungen( H x B x T) je Modul mm 1x1695x930 x 765 1x 1695 x 1295 x 765 1x1695x930 x 765/ 1x 1695 x 1295 x 765 2x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 211.0|332.0 211.0/332.0 291.0|291.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 3/8" | 7/18" || 3/4" | 1.3/8" 102" | 1.1/8" || 34" | 1.3/8" 5/8" | 1.1/8" || 5/8" | 1.1/8"
HeiBgasleitung 0 Zoll 3/4"[1.1/8" 7/18"|1.1/8" 1.1/8" | 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90

Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40

Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg|tCO,e

7.0|14.62 || 14.0/29.23

7.0|14.62 || 14.0|29.23

10.5/21.92 || 10.5[21.92

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

ja

ja

ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

*Wird die Kiihlmaschine hiher positioniert als die

ite, kann die Hahendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( P Drop
i werden. Fiir

Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mif
Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemé® EN 14825 Richtlinie.

ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem

ion-Kit). Filr die imensionierung und

beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
ied: 0 m.

Raum | Lei 7.5m - Hat




DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

ﬂ ﬂ

Premium Modulkombinationen 3-Leiter-Systeme 42 PS 44 PS 46 PS
Modul 1 AM_AXVGGR/EU AM 180 AM 200 AM 200
Modul 2 AM_AXVGGR/EU AM 240 AM 240 AM 260
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 58.80 61.60 64.40
Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 117.60 123.20 128.80
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 152.88 160.16 167.44
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 132.30 138.60 144.90
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kw 125.20 129.90 134.30
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 117.90 122.40 126.60
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 106.20 108.00 111.60
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen min. 50~ 138 2004 a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage min. 50~ 138 200/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~152.88| 4.00~ 171.99 4.00~160.16 | 4.00~ 180.18 4.00~167.44 | 4.00~ 188.37
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.05]5.94 6.81]5.94 6.81]5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul Scop 4.45|3.90 4.27|3.90 4.27|3.90

ns.c je Modul o 279.01234.6 269.41234.6 269.41215.0

ns.h je Modul o 175.0]153.0 167.8]153.0 167.8]153.0
Pdesignh kw 60.7 63.5 64.1
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 6.4]9.3 7.0]9.3 7.0|10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 39.2|55.0 43.0(55.0 43.0/60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 50.0(63.0 63.0/63.0 63.0/75.0

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback ikorrosi i Wa & Gehause ja ja ja

Ventilatoren je Modul 212 212 212

Luftmenge je Modul max. m’lh 18780 | 21900 18780 | 21900 18780 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 |80 110 |80 110 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 66 66 66
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 68 68 68
Schallleistungspegel max. dg A) 88 89 89
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm 2x1695x 1295 x 765 2x1695x 1295 x 765 2x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 274.01326.0 291.01332.0 291.01332.0

Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8" [1.1/8" || 5/8" | 1.3/8" 5/8" |1.1/8" || 5/8" | 1.3/8" 5/8" | 1.1/8" || 3/4" | 1.3/8"
HeiRgasleitung 0 Zoll 7/8"|1.1/8" 1.1/8"|1.1/8" 1.1/8"|1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengeréit max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90
Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hiher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefilllt kg[tCOe 10.5/21.92 || 14.029.23 10.5/21.92 || 14.0{29.23 10.5/21.92 || 14.0{29.23
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen
*Wird die Kiihimaschine hoher positioniert als die te, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem POM-Kit| Pressure-Drop jon-Kit). Fiir die Kabeldimensionierung und beachten Sie hitte die VDE und besondere, trtiche
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mif i werden. Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem Raum | Lei ange: 7.5 m - Hil ied: 0 m.

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen geméR EN 14825 Richtlinie.
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Premium Modulkombinationen 3-Leiter-Systeme 48 PS 50 PS 52 PS

Modul 1 AM_AXVGGR/EU AM 240 AM 240 AM 260

Modul 2 AM_AXVGGR/EU AM 240 AM 260 AM 260
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kW 67.20 70.00 72.80
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C| 19°C FK, 1084 Auslastung 2) kW 134.40 140.00 145.60
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 174.72 182.00 189.28
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 151.20 157.50 163.80
Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 144.90 148.10 154.00
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 141.10 144.10 149.80
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 125.80 128.30 131.20
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 2008/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kW 4.00~174.72| 4.00 ~ 196.56 4.00~182.00 | 4.00 ~ 204.75 4.00~189.28 | 4.00~212.94
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 5.94/5.94 5.94|5.45 5.45|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul Scop 3.90(3.90 3.90(3.90 3.90/3.90

ns.c je Modul b 234.61234.6 234.6]215.0 215.0|215.0

ns.h je Modul o 1563.0(153.0 153.0|153.0 153.0|153.0
Pdesignh kw 64.8 65.4 66.0
Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieh -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 9.3]9.3 9.3|10.2 10.2]10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 55.0|55.0 55.0/60.0 60.0/60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 63.0/63.0 63.0/75.0 75.0|75.0

Kabel 0, Ei gem. VDE zur Kiihl hi mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback ikorrosi i Wa & Gehause ja ja ja

Ventilatoren je Modul 2]2 2]2 2|2
Luftmenge je Modul max. mh 21900 | 21900 21900 | 21900 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 80| 80 80 | 80 80| 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 66 68 68
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dB A) 68 70 70
Schallleistungspegel max. dg A) 89 90 90
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm 2x 1695 x 1295 x 765 2x 1695 x 1295 x 765 2x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 332.0|332.0 332.0/332.0 332.0/332.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8" | 1.3/8" || 5/8" | 1.3/8" 5/8" | 1.3/8" || 3/4" | 1.3/8" 3/4" | 1.3/8" || 314" | 1.1/8"
HeiBgasleitung 0 Zoll 1.1/8"|1.1/8" 1.1/8" | 1.1/8" 1.1/8" | 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengerét max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90

Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg|tCO,e 14.0129.23 || 14.0|29.23 14.0(29.23 || 14.0]29.23 14.0(29.23 || 14.0|29.23

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

ja

ja

ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

*Wird die Kithimaschine haher positioniert als die
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mif

werden.

ite, kann die Hahendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( P

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen geméR EN 14825 Richtlinie.

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem

Drop ion-Kit). Filr die

und

7.5m - Hat

beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
ied: 0 m.
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Digenl vanaoke M

Compatitio

DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

Helcl

Premium Modulkombinationen 3-Leiter-Systeme 54 PS 56 PS 58 PS
Modul 1 AM_AXVGGR/EU AM 100 AM 100 AM 100
Modul 2 AM_AXVGGR/EU AM 200 AM 200 AM 240
Modul 3 AM_AXVGGRIEU AM 240 AM 260 AM 240
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 75.60 78.40 81.20
Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 151.20 156.80 162.40
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 196.56 203.84 21.12
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 170.10 176.40 182.70
Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 161.10 166.50 171.20
Heizleistung AT -15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 152.60 155.90 160.10
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 135.40 138.10 141.70
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64 1~64

Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen

min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage

min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage

min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~196.56| 4.00 ~ 221.13 4.00 ~203.84 | 4.00 ~ 229.32 4.00~211.12 | 4.00 ~ 237.51
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.2216.81]5.94 7.2216.81|5.45 7.2215.94|5.94
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 4.39]4.27|3.90 4.39]4.27|3.90 4.39]3.90|3.90

ns.c je Modul o 285.8|269.4|234.6 285.8]269.4|215.0 285.8]234.6|234.6
ns.h je Modul of 172.6/167.8]|153.0 172.6/167.8|153.0 172.6]153.0{153.0
Pdesignh kw 80.4 81.0 81.7
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieh -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400350 400350 400350
Anlaufstrom max. je Modul A 3.4]7.0/9.3 3.4|7.0/10.2 3419.3|9.3
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 21.2]43.0|55.0 21.2|143.0/60.0 21.2|55.0|55.0
Hochstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 32.0/63.0/63.0 32.0(63.0/75.0 32.0(63.0/63.0

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokol, D ikarrosiv beschichteter Wi & Gehiiuse ja ja ja

Ventilatoren je Modul 1122 1122 1122
Luftmenge je Modul max. mlh 10860 | 18780 | 21900 10860 18780 | 21900 10860 | 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 110 | 80 110 [ 110 | 80 110 [ 110 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 67 67 68
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 69 69 70
Schallleistungspegel max. dg A) 89 89 90
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm 1x1695x930x 765 | 2x 1695 x 1295 x 765 1x1695x930 x 765| 2 x 1695 x 1295 x 765 1x1695x930 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 211.0]291.0|332.0 211.0]291.0|332.0 211.0|332.0|332.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 3/18"|7/8" || 5/8"|1.1/8" || 5/8"|1.3/8" 3/8"|7/8" || 5/8"|1.1/8" || 3/4"|1.3/8" 3/8"|7/8" || 5/8"|1.3/8" || 5/8"|1.3/8"
HeiRgasleitung 0 Zoll 3/4"|1.1/8"[1.1/8" 3/4"|1.1/8"[1.1/8" 3/4"[1.1/8" [1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) jalja jalja ja|ja

Aquivalente Leitungslzinge AuBen- | | it max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40

Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg|tCOe

7.00(14.62 || 10.5(21.92 || 14.0|29.23

7.00(14.62 || 10.5(21.92 || 14.0|29.23

7.00(14.62 || 14.0(29.23 || 14.0]29.23

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

ja

ja

ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Ainderungen und Irrtum vorbehalten

*Wird die Kilhimaschine haher positioniert als die Innengerate, kann die Hahendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-
werden. Filr

Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mir

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schall

ion-Kit). Filr die

und

7.5m - Hak

beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
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Premium Modulkombinationen 3-Leiter-Systeme 60 PS 62 PS 64 PS

Modul 1 AM_AXVGGR/EU AM 100 AM 100 AM 120

Modul 2 AM_AXVGGR/EU AM 240 AM 260 AM 260

Modul 3 AM_AXVGGR/EU AM 260 AM 260 AM 260

Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 58/ Auslastung 1) kw 84.00 86.80 89.60

Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C| 19°C FK, 1084 Auslastung 2) kW 168.00 173.60 179.20

Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 218.40 225.68 232.96

Heizleistung AT 7°C| RT 20°C| 7°C TK, 1084 Auslastung 4) kW 189.00 195.30 201.60

Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 181.80 185.50 190.90

Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 174.60 180.00 183.30

Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108y Auslastung 7) kW 155.90 158.60 161.30

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen min. 50~ 138 2008/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00~218.40| 4.00 ~ 245.70 4.00 ~ 225.68 | 4.00 ~ 253.89 4.00 ~ 232.96 | 4.00 ~ 262.08
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.2215.94|5.45 7.2215.45|5.45 7.2215.45|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 4.3913.90|3.90 4.3913.90|3.90 4.41|3.90|3.90

ns.c je Modul i 285.8|234.6|215.0 285.8]215.0{215.0 285.81215.0|215.0

ns.h je Modul of 172.6/153.0| 153.0 172.6/153.0| 153.0 173.4]153.0{153.0
Pdesignh kw 82.3 829 85.7

Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400350 400350
Anlaufstrom max. je Modul A 3.419.3|10.2 3.4]10.2]10.2 4.0/10.2]10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 21.2]55.0/60.0 21.2160.0/60.0 25.0/60.0|60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 32.0(63.0{75.0 32.0{75.0{75.0 32.075.075.0

Kabel @, Ei gem. VDE zur Kiihl hil mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokol, D ikarrosiv beschichteter Wi & Gehiiuse ja ja ja

Ventilatoren je Modul 1122 1122 1122

Luftmenge je Modul max. méh 11760 | 20520 | 21900 10860 | 21900 | 21900 11760 | 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 80 | 80 110 | 80 | 80 110 | 80 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 68 68 69
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dB A) 70 70 n
Schallleistungspegel max. dg A) 90 90 91
Abmessungen(H x B x T) je Modul mm 1x1695x 930 x 765 | 2x 1695 x 1295 x 765 1x1695x930 x 765| 2 x 1695 x 1295 x 765 1x1695x930 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 211.0|332.01332.0 211.0|332.01332.0 211.0|332.0{332.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 3/18"|7/18" || 5/8"|1.3/8" || 3/4"|1.3/8" 3/8"|7/18" || 3/4"|1.3/8" || 3/4"|1.3/8" 12" [1./8" || 3/4"(1.3/8" || 3/4"[1.3/8"
HeiBgasleitung 0 Zoll 3/4"|1.1/8"[1.1/8" 3/4"|1.1/8"[1.1/8" 3/4"[1.1/8" [1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) jalja jalja ja|ja

Aquivalente Leitungslzinge AuBen- | | it max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hher | tiefer max. m 50( >50-110m PDM-Kit) |40 50( >50-110m PDM-Kit) |40 50( > 50-110m PDM-Kit) |40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg|tCOe 7.00|14.62 || 14.029.23 || 14.0|29.23 7.00|14.62 || 14.029.23 || 14.0|29.23 7.00|14.62 || 14.029.23 || 14.0|29.23

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

ja

ja

ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

*Wird die Kilhimaschine haher positioniert als die Innengeréte, kann die Hahenifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-
werden. : Fiir

Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

miissen mi

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.

ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schall

ion-Kit). Filr die

und

7.5m - Hak

beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
Oom.
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Digho v

Compatible

DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

arabke

Premium Modulkombinationen 3-Leiter-Systeme 66 PS 68 PS

Modul 1 AM_AXVGGR/EU AM 180 AM 200

Modul 2 AM_AXVGGR/EU AM 240 AM 240

Modul 3 AM_AXVGGRIEU AM 240 AM 240
Kalteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 92.40 95.20

Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 184.80 190.40

Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 240.24 274.52

Heizleistung AT 7°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 207.90 214.20

Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 191.60 202.20

Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 178.30 192.80

Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 157.60 171.80

Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen min. 50 ~13@ 2084 a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Lei hgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~ 240.40| 4.00 ~ 270.27 4.00 ~ 247.52 | 4.00 ~ 278.46
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.05]5.94|5.94 6.81]5.94|5.94
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 4.45|3.90|3.90 4.27|3.90|3.90

ns.c je Modul b 279.0|234.6|234.6 269.4|234.6|234.6

ns.h je Modul o 175.0/153.0| 153.0 167.8]153.0{153.0
Pdesignh kw 93.1 95.9
Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 6.4/9.3]9.3 7.019.3/9.3
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 39.2|55.0|55.0 43.0/55.0/55.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 50.0163.0(63.0 63.0/63.0(63.0

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback ikorrosi i Wa & Gehause ja ja

Ventilatoren je Modul 21212 201212

Luftmenge je Modul max. m*h 18780 | 21900 | 21900 18780 | 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 80 | 80 110 | 80 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 69 69
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 7 U
Schallleistungspegel max. dg A) 91 91

Abmessungen( H x B x T) je Modul mm 3x 1695 x 1295 x 765 3x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 274.0|332.0|332.0 291.0/332.0/332.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8"(1.1/8" || 5/8"[1.3/8" || 5/8"|1.3/8" 5/8"|1.1/8" || 5/8"|1.3/8" || 5/8"|1.3/8"
HeiRgasleitung 0 Zoll 7/8"(1.1/8"|1.1/8" 1.1/8"[1.1/8"|1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja jalja

Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengeréit max. m ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130
Standard-Hhendifferenz, AuBengerat haher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg[tCOe 10.50|21.92 || 14.0129.23 || 14.0|29.23 10.50|21.92 || 14.0129.23 || 14.0]29.23

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen
*Wird die Kihimaschine haher positioniert als die ite, kann die Hohendifferenz bis zu 10 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Vierbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop ion-Kit). Fiir die und Absi beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mif i werden. Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem Raum | Lei 7.5m - Hol ied: 0 m.

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen geméR EN 14825 Richtlinie.
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Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

b

Premium Modulkombinationen 3-Leiter-Systeme 70 PS 72 PS
Modul 1 AM_AXVGGRIEU AM 200 AM 240
Modul 2 AM_AXVGGRIEU AM 240 AM 240
Modul 3 AM_AXVGGRIEU AM 260 AM 240
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 58/ Auslastung 1) kw 98.00 100.80
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 1084 Auslastung 2) kw 196.00 201.60
Klteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 138¢ Auslastung 3) kW 254.80 262.08
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C| 7°C TK, 1084 Auslastung 4) kw 220.50 226.80
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 206.60 21.30
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kw 197.30 201.50
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kw 173.60 177.20
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen min. 50 ~13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kW 4.00 ~ 254.80| 4.00 ~ 286.65 4.00 ~262.08 | 4.00 ~294.84
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 6.81|5.94|5.45 5.9415.94|5.94
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 4.27|3.90(3.90 3.90(3.90|3.90
ns.c je Modul o 269.41234.61215.0 234.6|234.6|234.6
ns.h je Modul o 167.8]153.0|153.0 153.0/153.0| 153.0
Pdesignh kw 96.5 97.2
Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 7.019.3|10.2 9.319.3/9.3
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 43.0]55.0|60.0 55.0/55.0(55.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 63.0/63.0|75.0 63.0/63.0(63.0
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und ortlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, Datenback i i i Wa & Gehause ja ja
Ventilatoren je Modul 21212 21212
Luftmenge je Modul max. m*h 18780 | 21900 | 21900 21900 | 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 |80 | 80 80|80 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 69 70
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dB A) n 72
Schallleistungspegel max. dg A) 91 92
Abmessungen( H x B x T) je Modul mm 3x 1695 x 1295 x 765 3x1695x 1295 x 765
Gewicht kg 291.0]332.01332.0 332.0|332.0/332.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8"[1.1/8" || 5/8"[1.3/8" || 3/4"|1.3/8" 5/8"[1.3/8" || 5/8"[1.3/8" || 5/8"]1.3/8"
HeiRgasleitung 0 Zoll 1.1/8"1.1/8"| 1.1/8" 1.1/8"1.1/8"| 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengeréit max. m ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90
Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hiher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefilllt kg[tCOe 10.50121.92 || 14.0]29.23 || 14.0|29.23 14.0(29.23 || 14.0|29.23 || 14.0/29.23
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

*Wird die Kiihimaschine haher als die ate, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur filr 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop ion-Kit). Filr die und Absi heachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche

Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir miissen mif i werden. Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schall Raum | Lei 7.5m - Hol ied: 0 m.

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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Digeol voriable M

Compatible

DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

Premium Modulkombinationen 3-Leiter-Systeme 74 PS 76 PS

Modul 1 AM_AXVGGR/EU AM 240 AM 240

Modul 2 AM_AXVGGR/EU AM 240 AM 260

Modul 3 AM_AXVGGRIEU AM 260 AM 260
Kalteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 103.60 106.40
Kélteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 207.20 212.80
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 1384 Auslastung 3) kW 269.36 276.64
Heizleistung AT 7°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 233.10 239.40
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 22190 225.10

Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 216.00 219.00
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 191.40 193.60
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen min. 50 ~13@ 2084 a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Lei hgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~ 269.36 | 4.00 ~ 303.03 4.00 ~276.64 | 4.00~311.22
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 5.94|5.94|5.45 5.94|5.45|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 3.90{3.90|3.90 3.90/3.90|3.90

ns.c je Modul o 234.6|234.6|215.0 234.6]215.0|215.0
ns.h je Modul b 153.0|153.0| 153.0 153.0/153.0| 153.0
Pdesignh kw 97.8 98.4
Einsatzgrenze filr Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C his +24°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 9.319.3/10.2 9.3110.2]10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 55.0/55.0(60.0 55.0/60.0(60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 63.0(63.0/75.0 63.0/75.0(75.0

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, Datenback Wa & Gehause ja ja

Ventilatoren je Modul 21212 201212
Luftmenge je Modul max. mlh 21900 | 21900 | 21900 21900 | 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 80|80 | 80 80|80 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 70 70
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 72 72
Schallleistungspegel max. dg A) 92 92
Abmessungen( H x B x T) je Modul mm 3x 1695 x 1295 x 765 3x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 332.01332.0/332.0 332.01332.0{332.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 5/8"(1.3/8" || 5/8"[1.3/8" || 3/4"|1.3/8" 5/8"(1.3/8" || 3/4"|1.3/8" || 3/4"|1.3/8"
HeiRgasleitung 0 Zoll 1.1/8"1.1/8"| 1.1/8" 1.1/8"[1.1/8"|1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja

Aquivalente Leitungslange AuBen: | Innengeréit max. m ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90

Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerat haher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg[tCOe 14.0(29.23 || 14.0/29.23 || 14.0]29.23 14.0(29.23 || 14.0|29.23 || 14.0|29.23
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

*Wird die Kiihimaschine haher als die
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mif

ite, kann die Hohendifferenz bis zu 10 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop

werden.

ion-Kit). Filr die

und beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen geméR EN 14825 Richtlinie.
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Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem

7.5m-Hd Om.

Raum | Lei




i

ol il

Premium Modulkombinationen 3-Leiter-Systeme 78 PS 80 PS

Modul 1 AM_AXVGGRIEU AM 260 AM 100
Modul 2 AM_AXVGGRIEU AM 260 AM 200
Modul 3 AM_AXVGGRIEU AM 260 AM 240
Modul 4 AM_AXVGGRIEU AM 260
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 58/ Auslastung 1) kw 109.20 112.40
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kw 218.40 224.80
Kalteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kW 283.92 292.24
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kw 254.70 252.90
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kw 231.00 232.10

Heizleistung AT -15°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kw 224.70 225.80
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 196.80 198.80
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64

Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen

min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage

min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kw 4.00 ~283.92| 4.00 ~ 319.41 4.00~292.24 | 4.00~328.77
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 5.45|5.45|5.45 7.2216.81|5.94|5.45
Energieeffizienz Heizen je Modul scop 3.90/3.90|3.90 4.39]4.27|3.90|3.90
ns.c je Modul Y 215.0]215.0|215.0 285.81269.41234.6|215.0
ns.h je Modul o 153.0]153.0| 153.0 172.61167.8]153.0] 153.0
Pdesignh kw 99.0 13.4
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb | Heizbetrieb -15°C bis +50°C | -26°C bis +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 10.2]10.2|10.2 3.4]7.0(9.3]10.2
Betriebstrom max.( MCA) je Modul A 60.0/60.0|60.0 21.2|43.0|55.0(60.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 75.0|75.0|75.0 32.0/63.0/63.0|75.0
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, D: ikorrosi i Wa & Gehduse ja ja
Ventilatoren je Modul 21212 112122
Luftmenge je Modul max. meh 21900 | 21900 | 21900 10860 | 18780 | 21900 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 80| 80 | 80 10| 10| 80|80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 70 69
Schalldruckpegel im Heizbetrieh max. dB A) 72 n
Schallleistungspegel max. dg A) 92 91
Abmessungen( H x B x T) je Modul mm 3x 1695 x 1295 x 765 1x 1695 x 930 x 765 \ 3x 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 332.01332.0|332.0 211.0/291.0332.0|332.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 3/4"[1.3/8" || 3/4"[1.3/8" || 3/4"|1.3/8" 3/8"|7/18" || 5/8"[1.1/8" || 5/8"[1.3/8" || 3/4"|1.3/8"
HeiBgasleitung 0 Zoll 1.1/8"[1.1/8"|1.1/8" 3/4"|1.1/8"1.1/8"| 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) jalja ja|ja
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengeréit max. m ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerét max. m 45~90 45~90
Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg|tCOe 14.0(29.23 || 14.0|29.23 || 14.0|29.23 7.0/14.62 || 10.5]21.92 || 14.0]29.23 || 14.0|29.23
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

*Wird die Kiihimaschine hiher positioniert als die Innengeréte, kann die Hahendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( P Drop: ion-Kit). Filr die fimensioni und beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche

Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden. Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schall Raum | Leif 7.5m- Hoh ied: 0 m.

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.

a1

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten




DVM S2 | WindFlll"_?IE?m | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme
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DVM | Standard S-Inverter Modul-Kiihimaschinen

Luftgekiihlt | Stufenlose 0-180 Hz Regelung

SAMSUNG SAMSUNG

w = .

EUROWVENT
ATIFIED LT ORMASRLE

Design®

Standard Hybrid S-Inverter | Luftgekiihlt | 2- Leiter-Systeme | NASA Kommunikation

* Eurovent zertifiziert | Uberragende SEER und SCOP-Werte
e Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung)
* Antikorrosiv beschichteter Warmetauscher und antikorrosiv beschichtetes Gehause - zertifiziert vom TUV Rheinland
* Einzelmodule von 8|10(12|14|16|18|20|22|24|26 PS
* Geringe CO2 Emission mit stufenloser Leistungsregelung der Scroll-Hybrid-Kompressoren von 0-180 Hz.
e Aktives Al fiir Defrost und Leckage Erkennungen
* Konform dem Warmegesetz EEWarmeG
e Schallreduzierter Nachtbetrieb( 3-stufig) minus 3 ~9 dB A)
* Kiihlen bis - 5°C AuBentemperatur | Heizen bis -26°C AuBentemperatur
* Anschlussleistung 50 ~ 13& 2004 a. Anfrage
* 4 kW kleinste Leistungsabgabe
* 404/ mehr Heizleistung durch Flash-Injection
* Bis zu 110 Pa externe statische Pressung am Liifter
* 110 m Hohenunterschied | 1000 m Gesamtrohrleitungslange | reduzierter Fliissigkeitsleitung-Durchmesser
* Keine Olausgleichsleitung erforderlich
* Bis zu 64 Innengerdte anschlieBbar
e Startup | Auto Commissioning, Daten-Backup und Management mittels Smartphone, Tablet und PC
* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder die Zentralfernbedienung
¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen

Optional:
e MTF-UbSS-400-DVM oder MTF-UbSS-400 SL-DVM Uberspannungsschutz nach DIN VDE 0100
Teil 443 und 534 bestiickt gemaR MTF-Samsung Uberspannungskonzept




Standard Basismodule fiir 2-Leiter-Systeme

NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 8 10 12 14
Standard Kiihimaschine 2-Leiter-System Kiihlen oder Heizen AM 080 AXVAGH/EU 100 AXVAGH/EU 120 AXVAGH/EU 140 AXVAGH/EU
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 58¢ Auslastung 1) kW 11.20 14.00 16.80 20.00
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 22.40 28.00 33.60 40.00
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kW 29.12 36.40 43.68 52.00
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C| 7°C TK, 108 Auslastung 4) kW 25.20 31.50 37.80 45.00
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 5) kW 25.20 31.50 36.90 39.30
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 23.90 30.00 33.50 35.20
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 21.70 27.10 30.10 31.20
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~14 1~18 1~21 1~26
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen kW | min.50~13& 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen min | max kW 4.00~29.12 4.00 ~ 36.40 4.00~43.68 4.00 ~52.00
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 4.00~32.76 4.00~40.95 4.00~49.14 4.00 ~58.50
Energieeffizienz Kiihlen SEER 7.58 6.93 7.00 6.69
Energieeffizienz Heizen Scop 4.06 4.23 4.28 417

ns.c o 300.2 274.2 271.0 264.6

ns.h o 159.4 166.2 168.2 163.8
Pdesignh kW 13.7 16.3 18.8 20.3
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C
Einsatzgrenze fiir Heizbetrieb -26°C bis +24°C -26°C bis +24°C -26°C bis +24°C -26°C bis +24°C
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350 400350
Anlaufstrom max. A 3.0 37 4.0 48
Betriebstrom max.( MCA) A 18.0 23.0 25.0 29.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) A 25.0 32.0 32.0 320
Leistungsaufnahme Kiihlen( 2) kw 5.60 8.18 9.13 12.76
Leistungsaufnahme Heizen( 4) kW 5.74 7.79 9.34 11.86

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? | gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaRBe | Gewichte

Startup Protokol, D ikorrosiv beschichteter Wa & Gehause ja ja ja ja
Ventilator | Kompressoren 111 1)1 111 111
Luftmenge max. mélh 9060 10020 1760 12600
Externe statische Pressung max. Pa 10 1] 10 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 53 56 61 61
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dB A) 58 60 63 65
Schallleistungspegel max. dB A) 75 78 81 85
Abmessungen(H x B x T) mm 1695 x 930 x 765 1695 x 930 x 765 1695 x 930 x 765 1695 x 930 x 765
Gewicht kg 175.0 185.0 205.0 207.0
Kaltemittellei Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitslei | Sauggaslei 0 Zoll 3/8" | 3/14" 38" | 718" 112" | 1.1/8" 102" | 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Wérmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja ja|ja ja|ja jalja
Rquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengeréit max. m ~220 ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90 45~90
Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 ~130
Standard-Hghendifferenz, AuBengerat hiher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 5.5(11.48 5.5/11.48 7.0]14.62 7.0(14.62
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

*Wird die Kiihimaschine hgher als die

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi
Fiir dte gemessen in 1 Meter Abstand in einem i

7.5m - Hit

miissen mi

Raum | Lei

Kilteleistungsbezugsdaten: 1) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 2) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 108¢ Auslastung
3)AT35°C | RT 27°C | 19°C FK,138¢ Auslastung
Heizleistungshezugsdaten: 4) AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung,

6)AT-15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108 Auslastung 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.

Oom.

ite, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verhindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-Modulation-Kit).
i werden.
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Compatible

DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

Digeol voriable M

NASA Kommunikation | Leistungsindex in PS 16 18 20
Standard Kiihimaschine 2-Leiter-System Kiihlen oder Heizen ~ AM 160 AXVAGH/EU 180 AXVAGH/EU 200 AXVAGH/EU
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 58¢ Auslastung 1) kW 22.50 25.20 28.00
Kateleistung AT 35°C| RT 27°C | 19°C FK, 108 Auslastung 2) kw 45.00 50.40 56.00
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kW 58.50 65.52 72.80
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C| 7°C TK, 108 Auslastung 4) kw 50.40 56.70 63.00
Heizleistung AT -10°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 5) kW 47.40 52.60 57.30
Heizleistung AT -15°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 6) kW 42.90 47.50 51.70
Heizleistung AT -20°C | RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 7) kW 38.40 4240 46.00
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~29 1~32 1~36
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen kW min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen min | max kw 4.00 ~58.50 4.00 ~ 65.52 4.00~72.80
Leistungsahgabe Heizen min | max kW 4.00 ~ 65.52 4.00~73.71 4.00~81.90
Energieeffizienz Kiihlen SEER 6.84 6.38 6.61
Energieeffizienz Heizen Scop 417 4.22 414

ns.c o 270.6 252.2 261.4

ns.h o 165.8 163.4 162.6
Pdesignh kW 240 26.5 29.1
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C
Einsatzgrenze fiir Heizbetrieb -26°C bis +24°C -26°C bis +24°C -26°C bis +24°C
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. A 5.2 6.3 7.0
Betriebstrom max.( MCA) A 32.0 39.2 43.0
Hdchstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) A 40.0 50.0 63.0
Leistungsaufnahme Kiihlen( 2) kw 13.56 16.16 19.03
Leistungsaufnahme Heizen( 4) kw 12.63 14.69 17.46

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihlmaschine mm?* gem. VDE und értlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm?* Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaRBe | Gewichte

Startup Protokoll, D: i i i Wa & Gehause ja ja ja
Ventilator | Kompressoren 21 2|1 2|1
Luftmenge max. m*h 18180 19440 18780
Externe statische Pressung max. Pa 10 10 10
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 60 61 61
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dB A) 62 64 63
Schallleistungspegel max. dg A) 81 83 84
Abmessungen( H x B x T) mm 1695 x 1295 x 765 1695 x 1295 x 765 1695 x 1295 x 765
Gewicht kg 242.0 242.0 268.0
Kaltemittell Gebiudeleittechnik

Fliissigkeitslei | Sauggaslei 0 Zoll 102" | 1.1/8" 5/8" | 1.1/8" 5/8" | 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Wérmeisolierung| alle Lei ja|ija ja|ija ja|ija
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengeréit max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90
Rohrlénge ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hghendifferenz, AuBengerat hiher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 8.0/16.70 8.0/16.70 10.5]21.92
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

*Wird die Kihimaschine haher positioniert als die ite, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Vierbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-Modulation-Kit).
Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtiiche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden.
Filr te gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum | Le ange: 7.5m - Hah ied: 0 m.

Kalteleistungshezugsdaten: 1) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 58 Auslastung 2) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°CFK,138/ Auslastung
Heizleistungsbezugsdaten: 4) AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108 Auslastung 5) AT-10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung
6) AT-15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°C TK, 108 Auslastung

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen geméR EN 14825 Richtlinie.
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Standard Basismodule fiir 2-Leiter-Systeme r,

NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 22 24 26
Standard Kiihimaschine 2-Leiter-System Kiihlen oder Heizen AM 220 AXVAGH/EU 240 AXVAGH/EU 260 AXVAGH/EU
Kélteleistung AT 35°C | RT 27°C| 19°C FK, 58¢ Auslastung 1) kW 30.80 33.60 36.40
Kélteleistung AT 35°C| RT 27°C| 19°C FK, 108¢ Auslastung 2) kW 61.60 67.20 72.80
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 130/ Auslastung 3) kW 80.08 87.36 94.64
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C| 7°C TK, 108/ Auslastung 4) kW 69.30 75.60 81.90
Heizleistung AT -10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 67.60 70.70 76.60
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 65.80 68.80 74.50
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 59.90 62.30 65.20
Technische Daten

Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~40 1~43 1~47
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen kW min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50~ 13@ 200/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen min | max kW 4.00 ~80.08 4.00~87.36 4.00 ~94.64
Leistungsabgabe Heizen min | max kW 4.00~90.09 4.00~98.28 4.00~ 106.47
Energieeffizienz Kiihlen SEER 6.83 5.76 5.29
Energieeffizienz Heizen Scop 4.26 3.70 3.70
ns.c o 270.2 2214 208.6
ns.h o/ 167.4 145.0 145.0
Pdesignh kW 30.1 31.0 320

Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C

Einsatzgrenze fiir Heizbetrieh -26°C bis +24°C -26°C bis +24°C -26°C bis +24°C

Elektrische Daten

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350

Anlaufstrom( max) A 14 9.3 10.2

Betriebstrom max.( MCA) A 46.0 55.0 60.0

Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) A 63.0 63.0 75.0

Leistungsaufnahme Kiihlen( 2) kw 22.15 24.40 28.68

Leistungsaufnahme Heizen( 4) kw 18.92 30.68 33.54

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm?* gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften

Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerat mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Startup Protokoll, D & Gehause ja ja ja

Ventilator | Kompressoren 2|2 2|2 2|2

Luftmenge max. m’h 20520 21900 21900

Externe statische Pressung max. Pa 10 80 80

Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 64 65 65

Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dB A) 65 67 67

Schallleistungspegel max. dB A) 86 87 87

Abmessungen(H x B x T) mm 1695 x 1295 x 765 1695 x 1295 x 765 1695 x 1295 x 765

Gewicht kg 301.0 325.0 325.0

Kaltemittell gen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung | Sauggasleitung 0 Zoll 5/8" | 1.1/8" 5/8" | 1.3/8" 3/4" | 1.3/8"

Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ija ja|ija ja|ja

Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerat max. m ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000

Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90 _
Rohrlange ab AuBengerét bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 %
Standard-Hahendifferenz, AuBengerat haher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 é
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg[tCOe 10.5]21.92 14.0129.23 14.0/29.23 é
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja %

*Wird die Kil
Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

ine hher positioniert als die

ate, kann die Hohendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-Modulation-Kit).
miissen mi i

werden.

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem

Raum | Leif inge: 7.5 m - Hal ied: 0 m.

Klteleistungsbezugsdaten: 1) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 58¢ Auslastung 2) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 1084 Auslastung 3) AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK,138/ Auslastung
Heizleistungsbezugsdaten: 4) AT 7°C | RT 20°C | 7°C TK, 108 Auslastung 5) AT-10°C | RT 20°C | 7°C TK, 108/ Auslastung
B6)AT-15°C | RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) Heizleistung AT -20°C | RT 20°C | 7°CTK, 108/ Auslastung

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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Modul 1 AM 080 AXVAGH/EU AM 120 AXVAGH/EU AM 080 AXVAGH/EU AM 100 AXVAGH/EU
Modul 2 AM 200 AXVAGH/EU AM 180 AXVAGH/EU AM 240 AXVAGH/EU AM 240 AXVAGH/EU
Kélteleistung AT 35°C |RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kW 39.20 42.00 44.80 47.60
Kalteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kw 78.40 84.00 89.60 95.20
Kalteleistung AT 35°C [RT 27°C | 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kw 101.92 109.20 116.48 123.76
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 4) kW 88.20 94.50 100.80 107.10
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kW 82.50 89.50 95.90 102.20
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kW 75.60 81.00 92.70 98.80
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C| 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 67.70 72.50 84.00 89.40
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~51 1~54 1~58 1~61
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min| max kw 4.00 ~101.92 | 4.00 ~ 114.66 4.00~109.20| 4.00~122.85 4,00~ 116.48 | 4.00 ~ 131.04 4.00~123.76] 4.00~139.23
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.586.61 7.0016.38 7.5815.76 6.93/5.76
Energieeffizienz Heizen je Modul ScopP 4.06|4.14 4.28|4.22 4.06]3.70 4.23]3.70
ns.c je Modul o 300.2|261.4 277.0|252.2 300.2|227.4 274212274
ns.h je Modul o 159.4|162.6 168.2|163.4 159.4|145.0 166.2]145.0
Pdesignh kW 42.8 45.3 44.7 47.3
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieb -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C
Einsatzgrenze fiir Heizbetrieh -26°C his +24°C -26°C his +24°C -26°C his +24°C -26°C bis +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 3.0|7.0 4.0/6.3 3.0/9.3 37193
Betriebststrom max.( MCA) je Modul A 18.0(43.0 25.039.2 18.0(55.0 23.0|55.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 25.0/63.0 32.0/50.0 25.0/63.0 32.0/63.0
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihlmaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Buslei LIYCY 2x2x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, Datenback Wa & Gehause ja ja ja ja
Ventilatoren je Modul 112 112 112 112
Luftmenge je Modul max. m’lh 9060 | 18780 11760 | 19440 9060 | 21900 10020 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 10| 110 110 | 110 110 | 80 110 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 62 64 65 66
Schalldruckpegel im Heizbetrieh max. dB A) 64 67 68 68
Schallleistungspegel max. dg A) 85 85 87 88

Technische Anderungen und Irtum vorbehalten

Abmessungen(H x B x T) je Modul mm | 1695 x 930 x 765 | 1695 x 1295 x 765 | 1695 x 930 x 765 | 1695 x 1295 x 765 | 1695 x 930 x 765 | 1695 x 1295 x 765 | 1695 x 930 x 765 | 1695 x 1295 x 765
Gewicht je Modul kg 175.0 | 268.0 205.0 | 242.0 175.0 | 325.0 185.0 | 325.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung je Modul 0 Zoll 3/18" | 3/4" || 58" | 1.1/8" 112" | 1.1/8" || 5/8" | 1.1/8" 3/8" | 314" || 5/8" | 1.3/8" 3/8" | 7/8" || 5/8" | 1.3/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) jalja ja|ja ja|ija ja|ja
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengert max. m ~220 ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler his 1.Innengerét max. m 45~90 45~90 45~90 45~90
Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40 50( > 50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt je Modul kg|tCOe 5.5]11.48 || 10.50|21.92 7.0/14.62 || 8.0|16.70 5.5(11.48 || 14.0]29.23 5.5/ 11.48 || 14.0{29.23
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen
*Wird die Kiihimaschine hiher positioniert als die Innengerte, kann die Hahencifferens bis zu 110 m betragen. Das gitt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit Pressure-Drop: ion-Kit. Fir die und beachten Sie bitte die VDE und besondere, irtiche
Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi milssen mi i werden. Fir te gemessen in 1 Meter Abstand in einem Raum | Lei 7.5m- Ho om.

Getestet konform den EUROVENT Testhedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.
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Standard Modulkombinationen 2-Leiter-Systeme 36 PS 38 PS 40 PS 42 PS 44 PS
Modul 1 AM 120 AXVAGH/EU AM 140 AXVAGH/EU AM 160 AXVAGH/EU AM 180 AXVAGH/EU AM 200 AXVAGH/EU
Modul 2 AM 240 AXVAGH/EU AM 240 AXVAGH/EU AM 240 AXVAGH/EU AM 240 AXVAGH/EU AM 240 AXVAGH/EU
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 584 Auslastung 1) kw 50.40 53.60 56.10 58.80 61.60
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 108/ Auslastung 2) kW 100.80 107.20 12.20 117.60 123.20
Kalteleistung AT 35°C | RT 27°C | 19°C FK, 138/ Auslastung 3) kw 131.04 139.36 145.86 152.88 160.16
Heizleistung AT 7°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 4) kW 13.40 120.60 126.00 132.30 138.60
Heizleistung AT -10°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 5) kw 107.60 110.00 118.10 123.30 128.00
Heizleistung AT -15°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 6) kw 102.30 104.00 m.70 116.30 120.50
Heizleistung AT -20°C |RT 20°C | 7°C TK, 108¢ Auslastung 7) kW 92.40 93.50 100.70 104.70 108.30
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen min. 50 ~ 13@ 2084 a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen | Heizen min | max kW |4.00~131.04 | 4.00 ~ 147.42 [4.00 ~ 139.36 | 4.00 ~ 156.78 | 4.00 ~ 145.86 | 4.00 ~ 163.80|4.00 ~ 152.88 | 4.00 ~ 171.99 | 4.00~ 160.16 | 4.00 ~ 180.18
Energieeffizienz Kiihlen je Modul SEER 7.00|5.76 6.69|5.76 6.84|5.76 6.385.76 6.61/5.76
Energieeffizienz Heizen je Modul SCopP 4.28|3.70 4.17|3.70 4.17(3.70 4.2213.70 4.14|3.70
ns.c je Modul o 277.01227.4 264.6(227.4 270.6]227.4 252.212274 261.4]|227.4
ns.h je Modul o 138.2|145.0 163.8145.0 165.8|145.0 163.4|145.0 162.6145.0
Pdesignh kW 49.8 51.3 55.0 57.5 60.1
Einsatzgrenze fiir Kiihlbetrieh -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C -5°C bis +50°C -5°C his +50°C
Einsatzgrenze fiir Heizbetrieh -26°C bis +24°C -26°C bis +24°C -26°C his +24°C -26°C bis +24°C -26°C bis +24°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung je Modul V|Ph|Hz 400|350 400|350 400350 400|350 400|350
Anlaufstrom max. je Modul A 4.0(9.3 46]9.3 5.2(9.3 6.3/9.3 7.019.3
Betriebststrom max.( MCA) je Modul A 25.0(55.0 29.0/55.0 32.0/55.0 39.2|55.0 43.0/55.0
Hachstamperezahl fiir Absicherung max.( MFA) je Modul A 32.0/63.0 32.0/63.0 40.0/63.0 50.0/63.0 63.0/63.0
Kabel @, Einsp g, gem. VDE zur Kiihl hi mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel @ zwischen AuBen- und Innengerét mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Startup Protokoll, Datenback Wa & Gehause ja ja ja ja ja
Ventilatoren je Modul 112 112 212 2|2 212
Luftmenge je Modul max. mlh 11760 | 21900 12600 | 21900 18180 | 21900 19440 | 21900 18780 | 21900
Externe statische Pressung je Modul max. Pa 110 | 80 80| 80 110 | 80 110 | 80 110 | 80
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 66 67 66 66 66
Schalldruckpegel im Heizbetrieb max. dg A) 68 69 68 69 68
Schallleistungspegel max. dg A) 88 89 88 88 89
Abmessungen( H x B x T) je Modul mm | 1695930 x 765 | 1695 x 1295 x 765 | 1695 x 930 x 765 | 1695 x 1295 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765 2 x 1695 x1295 x 765 2 x 1695 x 1295 x 765
Gewicht je Modul kg 205.0 | 325.0 207.0 | 325.0 242.0 | 325.0 242.0 | 325.0 268.0 | 325.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigk ing || Sauggasl je Modul 0 Zoll | 1/2"(1.1/8" || 5/8"[1.3/8" | 1/2"[1.1/8" || 5/8"|1.3/8" | 1/2"|1.1/8" || 5/8"[1.3/8" | 5/8"|1.1/8" || 5/8"[1.3/8" | 5/8"|1.1/8" || 5/8"|1.3/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja jalja jalja ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengeréit max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerét max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90
Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m | 50( >50-110m PDM-Kit) |40 | 50( >50-110m PDM-Kit)|40 | 50( >50-110m PDM-Kit)|40 | 50( >50-110m PDM-Kit) |40 | 50( >50-110m PDM-Kit) | 40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt je Modul kg[tCOe | 7.0[14.62 || 14.0|29.23 | 7.0|14.62 || 14.0{29.23 | 8.0(16.70 || 14.0{29.23 | 8.0]16.70 || 14.0/29.23 | 10.5/21.92 || 14.0|29.23

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung

ja

ja

ja

ja

ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

*Wird die Kilhimaschine haher positioniert als die Innengerate, kann die Hahendifferenz bis zu 110 m betragen. Das gilt nur fiir 2-Leiter-Systeme in Verbindung mit einem PDM-Kit( Pressure-Drop-

miissen mi

werden.

Filr

Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Getestet konform den EUROVENT Testbedingungen gemaR EN 14825 Richtlinie.

ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem

ion-Kit). Filr die

und

7.5m - Hak Oom.

bl Raum | Lei

beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche
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DVM | Elite S-Inverter Kiihimaschinen

Wassergekiihlt mit stufenloser Regelung 0-180 Hz

0 __ SAMSUNG '

SAMSUNG

EUROWVENT
ATIFIED LT ORMASRLE

Design®

Elite Hybrid S-Inverter | Wassergekiihlt | 2- als auch 3-Leiter-Systeme | NASA Kommunikation

* Eurovent zertifiziert

e Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung)
* Superleise digitale 2- und 3-Leiter wassergekiihite DVM | S-Inverter Multi-Systeme

* Einzelmodule von 8| 10|12 und 20 PS

* Modulkombinationen bis zu 60 PS

* Uberragende SEER und SCOP-Werte | geringste CO2 Emission mit Smart-Dual-Sequenz-Regelung der Scroll-Hybrid-Kompressoren
* Konform mit dem Warmegesetz EEWarmeG

e Schallreduzierter Nachtbetrieb( 3-stufig) minus 3 ~ 9 dB A)

e Kiihlen Standard: 10°C bis 45°C

* Heizen Standard: 10°C bis 45°C( Mit FrostschutzmaBnahme bis -15°C madglich)

* Anschlussleistung 50 ~ 13& 2004 a. Anfrage

* 4 kW kleinste Leistungsabgabe

* 40¢ mehr Heizleistung durch Flash-Injection

* 50 m Hohenunterschied | 190 m Einwegrohrleitungslange | 1000 m Gesamtrohrleitungslange

* Keine Olausgleichsleitung erforderlich

* Bis zu 64 Innengerdte anschlieBbar

e ACM | Auto Commissioning, Daten-Backup und Management mittels Smartphone, Tablet und PC

* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder die Zentralfernbedienung

¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und

SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen i
Optional: - —
e MTF-UbSS-400-DVM oder MTF-UbSS-400 SL-DVM Uberspannungsschutz nach DIN VDE 0100 T -
Teil 443 und 534 bestiickt gemaR MTF-Samsung Uberspannungskonzept : -




= o
Elite Basismodule fiir wassergekiihlte 2- und 3-Leiter-Systeme P E _

NASA Kommunikation |Leistungsindex in PS 8 10 12 20
Elite Kiihimaschine 2- und 3-Leiter-Sy AM 080 MXWANR 100 MXWANR 120 MXWANR 200 MXWANR
108/ Kateleistung bei Wassereintrittstemp. 30°C |RT 27°C TK| 19°CFK kW 22.40 28.00 33.60 56.00
108/ Heizeistung bei Wassereintittstemp. 20°C | RT 20°C TK| 15°CFK kW 25.20 31.50 37.80 63.00
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~14 1~18 1~21 1~36

Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen kw

min. 50~ 138 200¢ a. Anfrage

min. 50~ 138 200¢ a. Anfrage

min. 50~ 13@ 208/ a. Anfrage

min. 50 ~13@ 208/ a. Anfrage

Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich

Leistungsabgabe Kiihlen min | max kW 4.00 ~29.12 4.00 ~ 36.40 4.00~43.68 4.00~72.80
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 4.00~32.76 4.00~40.95 4.00~49.14 4.00~81.90
Energieeffizienz Kiihlen EER 5.83 5.54 5.20 5.20
Energieeffizienz Heizen cop 6.12 6.00 5.81 5.80
ESEER | SEER| SCOP 8.23 | 8.80 | 6.95 792 |8.12 | 6.87 7.25|7.76 | 5.82 7.32| 7.64 | 5.48
AuBentemperatur Kiihlbetrieb +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C
AuBentemperatur Heizbetrieb +10°C bis +45°C( Mit FrostschutzmaBnahme -5°C bis -15°C maglich)

Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350 400350
Hachstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A 20 20 30 40
Leistungsaufnahme Kiihlen kw 3.84 5.05 6.46 10.77
Leistungsaufnahme Heizen kw 412 5.25 6.51 10.86
Anlaufstrom( max) || Betriebsstrom( nom|max) A 37 || 6.6/16.3 42 || 8.4]20.0 47 || 10.4]25.0 6.4 || 17.4]39.8
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? | gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel zwischen AuRen- und Innengerat mm? Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Qalhetd: y | Protokollierung | Datenbackup | ACM ja ja ja ja
Kompressoren 1 1 1 2
Wasserdurchflussmenge LPM 80 96 na 190
Druckverlust kPa 22 30 43 54
Maximaler Druck MPa 1.96 1.96 1.96 1.96
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 48 48 50 51
Schallleistungspegel max. dg A) 70 70 70 73
Abmessungen(H x B x T) mm 1000 x 770 x 545 1000 x 770 x 545 1000 x 770 x 545 1000 x 1100 x 545
Gewicht kg 160.0 160.0 160.0 240.0
Kalte- und Kiihlwasserleitung, Gebaudeleittechnik

Kiihlwasserleitung 0 Zoll 1.1/4" 1.1/4" 1.1/4" 1.1/4"
Fliissigkeitsleitung || Sauggasleitung 0 Zoll 38" || 3/4" 318" || 718" 102" || 1.1/8" 5/8" || 1.1/8"
HeiRgasleitung( nur bei 3-Leiter-Verwendung) 0 Zoll 5/8" 3/4" 314" 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ija ja|ja ja|ja jalja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengeréit max. m 190 190 190 190
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerét max. m 45~90 45~90 45~90 45~90
Rohrlange ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 ~130
Standard-Hohendifferenz, AuBengerét hiher | tiefer max. m 50140 50|40 50|40 5040
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg[tCOe 5.5|11.48 5.8]12.1 6.0/12.53 9.8]20.46
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

Fiir

ite gemessen in 1 Meter Abstand in einem

7.5m- Hah

miissen mi

Om.
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30°C | RT27°CTK | 19°CFK, 1084 Auslastung
20°C | RT 20°C TK | 15°C FK, 108¢ Auslastung
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Elite Modulkombinationen 2- und 3-Leiter-Sys 16 PS 18 PS 22PS 24 PS

AM 080 MXWANR 2 1

AM 100 MXWANR 1 1

AM 120 MXWANR 1 2

AM 200 MXWANR
108/ Kalteleistung bei Wassereintrittstemp. 30°C |RT 27°C TK| 19°CFK kW 44.80 50.40 61.60 67.20
108 Heizleistung bei Wassereintittstemp. 20°C | RT 20°C TK| 15°CFK kW 50.40 56.70 69.30 75.60
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~29 1~32 1~40 1~43
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen kW | min.50~13& 200/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 20084 a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kw 4.00 ~58.50 4.00 ~ 65.52 4.00 ~ 80.08 4.00~87.36
Leistungsabgabe Heizen min | max kW 4.00 ~65.00 4.00~73.7 4.00~90.09 4.00~98.28
Energieeffizienz Kiihlen EER 5.83 5.67 5.35 5.20
Energieeffizienz Heizen cop 6.12 6.05 5.89 5.81
ESEER 7.06 6.87 6.84 7.31
AuRentemperatur Kiihlbetrieb +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C
AuBentemperatur Heizbetrieh +10°C bis +45°C( Mit FrostschutzmaBnahme -5°C bis -15°C méglich)
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350 400|350
Hachstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul
Leistungsaufnahme Kiihlen kw 7.68 8.89 1.51 12.92
Leistungsaufnahme Heizen kW 8.24 9.37 1.76 13.02
Anlaufstrom max. A 3.7|3.7 3.7]4.2 42|47 47|47
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? | gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel zwischen AuBen- und Innengerat mm? Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Selbstdiagnosesystem | Protokollierung | Datenbackup | ACM ja ja ja ja
Kompressoren 2 2 2 2
Wasserdurchflussmenge LPM 2x80 80 + 96 96 + 114 2x N4
Druckverlust kPa 2x22 22 +30 30 +43 2x43
Maximaler Druck MPa 1.96 1.96 1.96 1.96
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 4848 48)48 4850 50|50
Schallleistungspegel max dB A) 70170 70|70 70|70 70|70
Abmessungen( H x B x T) mm 2x 1000 x 770 x 545 2x 1000 x 770 x 545 2x 1000 x 770 x 545 2x 1000 x 770 x 545
Gewicht kg 2x160.0 2x160.0 2x160.0 2x160.0
Kalte- und Kiihlwasserleitungen, Gebaudeleittechnik
Kiihlwasserleitung 0 Zoll 1.1/4"|1.1/4" 1.1/4"[1.1/4" 1.1/4"|1.1/4" 1.1/4"[1.1/4"
Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8"|3/8" 3/18"|3/8" 3/8"|1/2" 102" 112"
Sauggasleitung 0 Zoll 3/4" | 3/4" 3/4"| 718" 7/8"|1.1/8" 1.1/8"[1.1/8"
HeiBgasleitung( nur bei 3-Leiter-Verwendung) 0 Zoll 5/8" | 5/8" 5/8" | 3/4" 3/4" | 3/4" 3/4"| 314"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja jalia ja|ija ja|ja
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengeréit max. m 190 190 190 190
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerét max. m 45~90 45~90 45~90 45~90
Rohrlénge ab AuRengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50|40 50|40 50|40 50|40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 11.0]22.96 1.3/23.59 11.8]24.64 12.0|25.06
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem ai ol i
intri 30°C | RT27°C TK | 19°C FK, 1084 Auslastung
20°C | RT 20°C TK | 15°C FK, 1084 Auslastung
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Elite Modulkombinationen 2- und 3-Leiter-Systeme 26 PS 28 PS 30PS 32PS
AM 080 MXWANR 2 1
AM 100 MXWANR 1 1
AM 120 MXWANR 1
AM 200 MXWANR 1 1 1
100/ Katteleistung bei Wassereintrittstemp. 30°C |RT 27°C TK| 19°CFK kW 72.80 78.40 84.00 89.60
100/ Heideistung bei Wassereintrittstemp. 20°C| RT20°CTK[15°CFK kW 81.90 88.20 94.50 100.80
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~47 1~51 1~54 1~58
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen kW | min.50~13& 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kw 4.00 ~95.68 4.00~102.18 4.00 ~ 109.20 4.00~ 116.48
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 4.00 ~107.64 4.00~114.14 4.00~122.85 4.00~131.04
Energieeffizienz Kiihlen EER 5.72 5.37 5.31 5.20
Energieeffizienz Heizen cop 6.07 5.89 5.87 5.80
ESEER 1.31 7.19 7.09 7.08
AuRentemperatur Kiihlbetrieb +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C
AuBentemperatur Heizbetrieb +10°C bis +45°C( Mit FrostschutzmaBnahme -5°C bis -15°C maglich)
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350 400350
Hachstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul
Leistungsaufnahme Kiihlen kw 12.73 14.61 15.82 17.23
Leistungsaufnahme Heizen kw 13.49 14.98 16.1 17.37
Anlaufstrom max. A 3.7|3.7]4.2 3.7/6.4 4.2|6.4 47|64
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? | gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel zwischen AuBen- und Innengerat mm? Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaRBe | Gewichte
Ibstdi y | Protokollierung | Datenbackup | ACM ja ja ja ja
Kompressoren 3 3 3 3
Wasserdurchflussmenge LPM 80|80|96 80(190 96190 1141190
Druckverlust kPa 22122|30 22|54 30|54 43|54
Maximaler Druck MPa 1.96 1.96 1.96 1.96
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb dg A) 48]48|48 4851 48151 50|51
Schallleistungspegel max dB A) 70(70|70 70|73 70|73 70|73
Abmessungen(H x B x T) mm 3 x 1000 x 770 x 545 1x 1000 x 770 x 545 + 1 x 1000 x 1100 x 545
Gewicht kg 3x160.0 160.0 | 240.0 160.0 | 240.0 160.0 | 240.0
Kalte- und Kiihlwasserleitungen, Gebaudeleittechnik
Kiihlwasserleitung 0 Zoll 1.1/4" | 1.1/4"| 1.1/4" 1.1/4"|1./4" 1.1/4"1.1/4" 1.1/4"11.1/4"
Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8"(3/8"|3/8" 3/8"|5/8" 3/8"|5/8" 1/2"|5/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 3/4"|3/4" | 718" 3/4"|1.1/8" 718" [1.1/8" 1.1/8" | 1.1/8"
HeiBgasleitung( nur bei 3-Leiter-Verwendung) 0 Zoll 5/8"|5/8" | 3/4" 5/8"|1.1/8" 3/4"|1.1/8" 3/4"|1.1/8"
Kéltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) jalija ja|ija ja|ja ja|ija
Aquivalente Leitungslinge AuBen- | Innengerét max. m 190 190 190 190
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 _
Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 ~130 %
Standard-Hahendifferenz, AuBengerat haher | tiefer max. m 50|40 50|40 50|40 50]40 é
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCO,e 16.8/35.7 15.3|31.94 15.6|32.57 15.8|32.99 é
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja %
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen g

Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, ortliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mif werden.
Fiir dte gemessen in 1 Meter Abstand in einem Raum | Lei ange: 7.5 m - Hoh ied: 0 m.
intri 30°C | RT27°C TK | 19°C FK, 108¢ Auslastung

20°C | RT20°C TK | 15°C FK, 108¢ Auslastung
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Elite Modulkombinationen 2- und 3-Leiter-Systeme 34PS 36 PS 38 PS

AM 080 MXWANR 2 1

AM 100 MXWANR 1 1

AM 120 MXWANR 2

AM 200 MXWANR 1 1
108/ Kalteleistung bei Wassereintrittstemp. 30°C |RT 27°C TK| 19°CFK kW 95.20 100.80 106.40
108 Heizleistung bei Wassereintittstemp. 20°C | RT 20°C TK| 15°CFK kW 107.10 13.40 19.70
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~62 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen kw min. 50~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 2084 a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kw 4.00~123.76 4.00 ~ 132.08 4.00 ~ 138.58
Leistungsabgabe Heizen min | max kW 4.00~139.23 4.00 ~ 148.60 4.00 ~ 155.09
Energieeffizienz Kiihlen EER 5.30 5.46 5.41
Energieeffizienz Heizen cop 5.86 5.94 5.92
ESEER 6.92 6.92 6.80
AuBentemperatur Kiihlbetrieh +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C
AuBentemperatur Heizbetrieh +10°C bis +45°C( Mit FrostschutzmaBnahme -5°C bis -15°C méglich)
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400350 400350 400350
Hichstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul
Leistungsaufnahme Kiihlen kW 17.97 18.45 19.66
Leistungsaufnahme Heizen kW 18.27 19.10 20.23
Anlaufstrom max. A 4.2|4.7|4.7 3.7|3.7|6.4 3.7|4.2|16.4
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und értlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel zwischen AuBen- und Innengerat mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Selbstdiagnosesystem | Protokollierung | Datenbackup | ACM ja ja ja
Kompressoren 3 4 4
Wasserdurchflussmenge LPM 96| 114|114 80(80|190 90(96|190
Druckverlust kPa 30(43|43 22|22|54 22|30|54
Maximaler Druck MPa 1.96 1.96 1.96
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 485050 484851 4848151
Schallleistungspegel max dB A) 70170|70 70(70|73 70(70|73
Abmessungen( H x B x T) mm 3 x 1000 x 770 x 545 2x 1000 x 770 x 545 | 1 x 1000 x 1100 x 545 2x 1000 x 770 x 545 | 1x 1000 x 1100 x 545
Gewicht kg 3x160.0 160.0 | 160.0 | 240.0 160.0 | 160.0 | 240.0
Kalte- und Kiihlwasserleitungen, Gebaudeleittechnik
Kiihlwasserleitung 0 Zoll 1.1/4" [ 1.4 1.1/4" 1.114"11.1/4" | 1.1/4" 1.1/4" [ 1.1/4" 1.1/4"
Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8" 112" [1/2" 3/8"|3/8" | 5/8" 3/8"|3/8" | 5/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 718" 1.1/8"| 1.1/8" 3/4"|3/4" | 1.1/8" 3/4"|7/18"[1.1/8"
HeiBgasleitung( nur bei 3-Leiter-Verwendung) 0 Zoll 3/4" | 314" | 3/4" 5/8"|5/8"|1.1/8" 5/8"|3/4"|1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | W& lierung( alle Lei ja|ija ja|ja jalia
Aquivalente Leitungslinge AuRen- | Innengerit max. m 190 190 190
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerét max. m 45~90 45~90 45~90
Rohrlénge ab AuRengert bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50|40 50|40 50]40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 17.8]31.17 20.8|43.42 21.1]44.05
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und lrrtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in dlesen Tabellen aufgefuhrten i

miissen mi werden.

Fiir (] gemessen in 1 Meter Abstand in einem Raum | Leif 7.5m - Hak
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Elite Modulkombinationen 2- und 3-Leiter-Systeme 40 PS 42 PS 44 PS
AM 080 MXWANR
AM 100 MXWANR 1
AM 120 MXWANR 1 2
AM 200 MXWANR 2 1 1
100/ Katteleistung bei Wassereintrittstemp. 30°C |RT 27°C TK| 19°CFK kW 12.0 17.60 123.20
100/ Heideistung bei Wassereintrittstemp. 20°C| RT20°CTK[15°CFK kW 126.0 132.30 138.60
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen kw min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kW 4.00 ~ 145.60 4.00~ 152.90 4.00~ 160.16
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 4.00~163.80 4.00~172.00 4.00~180.18
Energieeffizienz Kiihlen EER 5.20 5.28 5.20
Energieeffizienz Heizen cop 5.80 5.85 5.80
ESEER 6.84 6.69 6.53
AuBentemperatur Kiihlbetrieb +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C
AuBentemperatur Heizbetrieb +10°C bis +45°C( Mit FrostschutzmaBnahme -5°C his -15°C maglich)
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350 400|350
Hachstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul
Leistungsaufnahme Kiihlen kw 21.54 22.28 23.69
Leistungsaufnahme Heizen kw 21.72 22.62 23.88
Anlaufstrom max. A 6.4]6.4 4.2|4.716.4 4.7|4.7/6.4
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel zwischen AuBen- und Innengerat mm? Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator | MaRBe | Gewichte
Ibstdi ystem | Protokollierung | Datenbackup | ACM ja ja ja
Kompressoren 4 4 4
Wasserdurchflussmenge LPM 2x190 96| 114190 14| 14[190
Druckverlust kPa 2x54 30|43 |54 43|43 |54
Maximaler Druck MPa 1.96 1.96 1.96
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb dg A) 5151 48]50151 505051
Schallleistungspegel max dg A) 73|73 7017073 70170(73
Abmessungen(H x B x T) mm 2 x 1000 x 1100 x 545 2x 1000 x 770 x 545 | 1 x 1000 x 1100 x 545 2x 1000 x 770 x 545 | 1 x 1000 x 1100 x 545
Gewicht kg 2x240.0 160.0 | 160.0 | 240.0 160.0 | 160.0 | 240.0
Kalte- und Kiihlwasserleitungen, Gebaudeleittechnik
Kiihlwasserleitung 0 Zoll 1.1/4" | 1./4" 1.1/4" | 1.1/4" | 1.1/4" 1.1/4"[1.1/4" | 1.1/4"
Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 5/8"|5/8" 3/8"|1/2"|5/8" 112" 12" | 5/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 1.1/8"|1.1/8" 7/18"|1.1/8" | 1.1/8" 1.1/8"[1.1/8" [ 1.1/8"
HeiRgasleitung( nur bei 3-Leiter-Verwendung) 0 Zoll 1.1/8"1.1/8" 3/4"|3/4"[1.1/8" 3/4"|3/4" | 1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ja jalia ja|ija
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengerét max. m 190 190 190
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90 45~90 _
Rohrlange ab AuBengerat bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130 ~130 %
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hiher | tiefer max. m 50|40 50|40 50|40 é
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 19.6/40.92 21.6/45.1 21.8|45.52 :z
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja %
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen g
Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, ortliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden.
Fiir éte gemessen in 1 Meter Abstand in einem Raum | Lei ange: 7.5 m - Hot ied: 0 m.
Kaltelei: | EER: 30°C | RT27°C TK | 19°C FK, 108¢ Auslastung
Heizlei | COP. 20°C | RT20°C TK | 15°CFK, 108¢ Auslastung
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Elite Modulkombinationen 2- und 3-Leiter-Systeme 48 PS 50 PS
AM 080 MXWANR 1
AM 100 MXWANR 1
AM 120 MXWANR
AM 200 MXWANR 2 2
108/ Kalteleistung bei Wassereintrittstemp. 30°C |RT 27°C TK| 19°CFK kW 134.40 140.00
108 Heizleistung bei Wassereintittstemp. 20°C | RT 20°C TK| 15°CFK kW 151.20 157.50
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengerate min | max 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengerate Kiihlen | Heizen kw min. 50 ~ 13@ 20084 a. Anfrage min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kw 4.00~175.76 4.00~182.26
Leistungsabgabe Heizen min | max kW 4.00~197.73 4.00~204.23
Energieeffizienz Kiihlen EER 5.30 5.27
Energieeffizienz Heizen cop 5.85 5.84
ESEER 7.05 6.97
AuBentemperatur Kiihlbetrieh +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C
AuBentemperatur Heizbetrieh +10°C bis +45°C( Mit FrostschutzmaBnahme -5°C bis -15°C méglich)
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350
Hachstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A siehe Einzelmodul sighe Einzelmodul
Leistungsaufnahme Kiihlen kw 25.38 26.59
Leistungsaufnahme Heizen kw 25.84 26.97
Anlaufstrom max. A 3.7|6.4|6.4 4.2|6.4(6.4
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und értlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel zwischen AuBen- und Innengerat mm? Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Kompressoren | MaBe | Gewichte
Selbstdi | Protokolierung | Datenbackup | ACM ja ja
Kompressoren 5 5
Wasserdurchflussmenge LPM 80(190|190 96/190|190
Druckverlust kPa 22|54|54 30|54 |54
Maximaler Druck MPa 1.96 1.96
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dg A) 485151 485151
Schallleistungspegel max dB A) 70|73|73 70|73|73
Abmessungen( H x B x T) mm 1x 1000 x 770 x 545 | 2 x 1000 x 1100 x 545 1x 1000 x 770 x 545 | 2 x 1000 x 1100 x 545
Gewicht kg 160.0 | 240.0|240.0 160.0 | 240.0 | 240.0
Kalte- und Kiihlwasserleitungen, Gebaudeleittechnik
Kiihlwasserleitung 0 Zoll 1.1/4"11.1/4" | 1.1/4" 1.4 11.1/4" | 1.1/4"
Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8"|5/8" |5/8" 3/8"|5/8" | 5/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 3/4"[1.1/8"|1.1/8" 7/18"1.1/8" [ 1.1/8"
HeiBgasleitung( nur bei 3-Leiter-Verwendung) 0 Zoll 5/8"(1.1/8"[1.1/8" 3/4"[1.1/8"1.1/8"
Kaltemittelverteiler erforderlich | Wérmeisolierung| alle Lei ja|ja ja|ja
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengeréit max. m 190 190
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerét max. m 45~90 45~90
Rohrlénge ab AuRengert bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hoher | tiefer max. m 50|40 50|40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tC0e 25.1|52.4 25.4|53.03
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Fiir

ite gemessen in 1 Meter Abstand in einem

Kaltelei | EER

| COP.
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7.5m - Hak Om.

Raum | L

30°C | RT27°C TK | 19°C FK, 1084 Auslastung
20°C | RT 20°C TK | 15°C FK, 108/ Auslastung

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten




p.eEy 1 |
R R ‘ R R R A
el | it it | il
Elite Modulkombinationen 2- und 3-Leiter-Systeme 52 PS 60 PS
AM 080 MXWANR
AM 100 MXWANR
AM 120 MXWANR 1
AM 200 MXWANR 2 3
100/ Katteleistung bei Wassereintrittstemp. 30°C |RT 27°C TK| 19°CFK kW 145.60 168.00
100/ Heideistung bei Wassereintrittstemp. 20°C| RT20°CTK[15°CFK kW 163.80 189.00
Technische Daten
Empfohlene Anzahl der Innengeréte min | max 1~64 1~64
Anschlussleistung Innengeréte Kiihlen | Heizen kw min. 50 ~ 13&@ 208/ a. Anfrage min. 50 ~ 13@ 2084 a. Anfrage
Leistungsabgabe | Wirkungsgrad | Einsatzbereich
Leistungsabgabe Kiihlen min | max kW 4.00~189.28 4.00 ~218.66
Leistungsabgabe Heizen min | max kw 4.00~212.94 4.00~245.18
Energieeffizienz Kiihlen EER 5.20 5.20
Energieeffizienz Heizen cop 5.80 5.80
ESEER 6.90 6.71
AuBentemperatur Kiihlbetrieb +10°C bis +45°C +10°C bis +45°C
AuBentemperatur Heizbetrieb +10°C bis +45°C( Mit FrostschutzmaBnahme -5°C bis -15°C méglich)
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350
Hochstamperezahl fiir Absicherung( MFA) A siehe Einzelmodul siehe Einzelmodul
Leistungsaufnahme Kiihlen kw 28.00 32.31
Leistungsaufnahme Heizen kw 28.23 32.58
Anlaufstrom max. A 4.7|6.4/6.4 6.4|6.4/6.4
Kabel @, Einspeisung, gem. VDE zur Kiihimaschine mm? gem. VDE und drtlicher Vorschriften gem. VDE und drtlicher Vorschriften
Kabel zwischen AuBen- und Innengerat mm? Busleitung LIYCY 2 x 2 x 0.75 Busleitung LIYCY 2x 2 x 0.75
Regelung | Ventilator| MaBe | Gewichte
Ibstdi ystem | Protokollierung | Datenbackup | ACM ja ja
Kompressoren 5 6
Wasserdurchflussmenge LPM 1141190(190 3x190
Druckverlust kPa 43|54 |54 3x54
Maximaler Druck MPa 1.96 1.96
Schalldruckpegel im Kiihlbetrieb max. dB A) 505151 5115151
Schallleistungspegel max. dB A) 70|73|73 73|73|73
Abmessungen(H x B x T) mm 1x 1000 x 770 x 545 | 2 x 1000 x 1100 x 545 3 x 1000 x 1100 x 545
Gewicht kg 160.0 | 240.0|240.0 240.0 | 240.0 | 240.0
Kalte- und Kiihlwasserleitungen, Gebaudeleittechnik
Kiihlwasserleitung 0 Zoll 1.1/4" | 1.1/4" 1.1/4" 1.1/4" [ 1.1/4" 1.1/4"
Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 1/2"|5/8" | 5/8" 5/8"|5/8"|5/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 1.1/8"|1.1/8" | 1.1/8" 1.1/8"|1.1/8" | 1.1/8"
HeiRgasleitung( nur bei 3-Leiter-Verwendung) 0 Zoll 3/4"[1.1/8" | 1.1/8" 1.1/8" [ 1.1/8"| 1.1/8"
Kéltemittelverteiler erforderlich | Warmeisolierung( alle Leitungen) ja|ija jalija
Aquivalente Leitungslnge AuRen- | Innengert max. m 190 190
Gesamtsystemrohrleitungslange m 1000 1000
Rohrlange ab 1.Verteiler bis 1.Innengerat max. m 45~90 45~90
Rohrlénge ab AuBengert bis zum 1.Verteiler max. m ~130 ~130
Standard-Hahendifferenz, AuBengerét hiher | tiefer max. m 50|40 50]40
Kaltemittel R410A | werkseitig vorgefiillt kg [tCOe 25.6|53.45 29.4|61.38
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, ortliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi
Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem i hi i

miissen mi

7.5m- Hah Om.

| EER: i 30°C | RT27°C TK | 19°CFK, 108/ Auslastung

Heizle | cop

20°C | RT20°C TK | 15°C FK, 108¢ Auslastung

werden.
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Wind-Free™ Wandgerat
E-Ventil eingebaut

Zugfreier Kiihlbetrieb im Wind-Free™Modus. Luftaustritt iiber die Geratefront aus 23.000 Mikrodffnungen
mit einer Luftgeschwindigkeit von nur 0.15m/Sekunde. Absolut kein Kaltluftstrom.

nur 26 dg A)*

EUROVENT
FATIFICD PLArOERAALCE

- A i

n

|

ov =
- Y

SAMSUNG

Design®

* Eurovent zertifiziert

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

¢ Auskiihl- und Uberhitzungsschutz-Programmierung( bei vorhandenem Kartenslot oder Schliisselschalter)

* Kiihlen Wind-Free™ | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* 3D Auto-Air-Swing | up & down|links & rechts

¢ 3 Ventilatorstufen plus Wind-Free™

* Auto-Restart

* Luftansaug nicht sichthar

* Antibakteriell und antiallergie beschichteter Warmetauscher

* VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualitat nach DIN EN ISO 16890

* Farbton weiRR RAL 9010
*Schalldruckpegel gemessen im Wind-Free™ Modus in Tm Abstand fiir Typ AM 015




NASA Kommunikation | Innengerét AM***TNVDKH/EU 015 022 028 036 045 056 071 082
Kalteleistung kW 1.5 2.2 28 3.6 45 5.6 7.1 8.2
Heizleistung kW 1.7 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.2 8.5
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 240|150 2401150 240|150 2401150 240|150 2401150 240|150
Leistungsaufnahme max. kW | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 0.030 | 0.030 | 0.037 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.052 | 0.052 | 0.060 | 0.060 | 0.065 | 0.065
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm? | NYM3x15 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuRen- und Innengerat mm? | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen hi hi hi hi hi hi hi hi
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E hl hi hl hi hl hi hl hi
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja ja ja
Antibakteriell und antiallergie beschichteter Warmetauscher ja ja ja ja ja ja ja ja
Waschbarer Luftfilter HD 80 Qualitat ja ja ja ja ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja ja ja ja ja ja ja
Luftleitlamelle up & down | links und rechts ja ja ja ja ja ja ja ja

Ventilatorstufen

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Luftmenge( min | mid | max) mih | 246]270|294 | 270|300|342 | 414|462|510 | 498|546|618 | 630|684|750 | 720(828|942 | 792|900 1008 | 828|936 | 1050
Wurfweite max. m 3 4 5 6 6 7 7 7
Schalldruckpegel min | max dg A) 27131 30|34 32|34 34140 33|37 34140 37]43 43]46
Schalldruckpegel Wind-Free™ Betrieh dg A) 26 27 26 26 29 29 29 30
Schallleistungspegel max. dB A) 50 51 52 56 55 58 62 64
Abmessungen Gerat(H x Bx T) mm | 299x820x215 | 299x820x215 | 299x820x215 | 299x820x215 | 299x1055x215 | 299x 1055x 215 | 299x 1055x 215 | 299 x 1055 x 215
Gewicht kg 9.0 9.0 9.5 9.5 12.0 12.0 12.0 13.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 114" 114" 114" 114" 3/8" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 112" 112" 112" 112" 112" 112" 5/8" 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja ja ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerat, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90
Hohendifferenz zwischen Innengeréaten, max. m 15 15 15 15 15 15 15 15

Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A _
Kéltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) %
Forderhdhe Kondensatpumpe mm é
Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 :é
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja ja ja %

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.

ét: Kiihlen 35°C

6°C F

KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW. | 24°C F | Heizen: 7°C

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

miissen mi

werden.
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Wind-Free™ Wandgerat
E-Ventil extern

Zugfreier Kiihlbetrieb im Wind-Free™Modus. Luftaustritt iiber die Geratefront aus 23.000 Mikrodffnungen
mit einer Luftgeschwindigkeit von nur 0.15m/Sekunde. Absolut kein Kaltluftstrom.
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Design®

* Eurovent zertifiziert

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten( extern)

¢ Auskiihl- und Uberhitzungsschutz-Programmierung( bei vorhandenem Kartenslot oder Schliisselschalter)

* Kiihlen Wind-Free™ | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* 3D Auto-Air-Swing | up & down|links & rechts

¢ 3 Ventilatorstufen plus Wind-Free™

* Auto-Restart

* Luftansaug nicht sichthar

* Antibakteriell und antiallergie beschichteter Warmetauscher

* VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualitat nach DIN EN ISO 16890

* Farbton weiRR RAL 9010
*Schalldruckpegel gemessen im Wind-Free™ Modus in Tm Abstand fiir Typ AM 015




NASA Kommunikation | Innengerét AM***TNADKH/EU 015 022 028 036 045 056 071 082
Kalteleistung kW 1.5 2.2 28 3.6 45 5.6 7.1 8.2
Heizleistung kW 1.7 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.2 8.5
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 240|150 2401150 240|150 2401150 240|150 2401150 240|150
Leistungsaufnahme max. kW | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 0.030 | 0.030 | 0.037 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.052 | 0.052 | 0.060 | 0.060 | 0.065 | 0.065
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm? | NYM3x15 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuRen- und Innengerat mm? | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75| LIYCY2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen hi hi hi hi hi hi hi hi
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E hl hi hl hi hl hi hl hi
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja ja ja
Antibakteriell und antiallergie beschichteter Warmetauscher ja ja ja ja ja ja ja ja
Waschbarer Luftfilter HD 80 Qualitat ja ja ja ja ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja ja ja ja ja ja ja
Luftleitlamelle up & down | links und rechts ja ja ja ja ja ja ja ja

Ventilatorstufen

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

3 + Wind-Free™

Luftmenge( min | mid | max) mih | 246]270|294 | 270|300|342 | 414|462|510 | 498|546|618 | 630|684|750 | 720(828|942 | 792|900 1008 | 828|936 | 1050
Wurfweite max. m 3 4 5 6 6 7 7 7
Schalldruckpegel min | max dg A) 27131 30|34 32|34 34140 33|37 34140 37]43 43]46
Schalldruckpegel Wind-Free™ Betrieh dg A) 24 27 26 26 29 29 29 30
Schallleistungspegel max. dB A) 50 51 52 56 55 58 62 64
Abmessungen Gerat(H x Bx T) mm | 299x820x215 | 299x820x215 | 299x820x215 | 299x820x215 | 299x1055x215 | 299x 1055x 215 | 299x 1055x 215 | 299 x 1055 x 215
Gewicht kg 8.5 8.5 9.0 9.0 15 1.5 15 125
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 114" 114" 114" 114" 3/8" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 112" 112" 112" 112" 112" 112" 5/8" 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja ja ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerat, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90
Hohendifferenz zwischen Innengeréaten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A _
Kaltemitteleinspritzung EEV extern 2000 steps MEV-E24SA MEV-E24SA MEV-E24SA MEV-E24SA MEV-E32SA MEV-E32SA MEV-E32SA MEV-E32SA %
Forderhdhe Kondensatpumpe mm é
Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 :é
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja ja ja %

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.

ét: Kiihlen 35°C

6°C F

KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW. | 24°CF | Heizen: 7°C

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

miissen mi

werden.
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Wandgerat Boracay | E-Ventil eingebaut

SAMSUNG L |

nur 25 dB A)*
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Design®

* Eurovent zertifiziert
* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer
* CnT- und ON | OFF-Kontakt
* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten
* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
* Luftansaug nicht sichtbar
* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion
* Auto-Restart | Auto-Swing up & down
* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher
* Farbton RAL 9010
*gemessen in 1m Abstand fiir die Typen AM 015 KNQDEH




NASA Kommunikation | Innengerét AM***KNQDEH/EU 015 028 045 056
Kalteleistung kw 1.5 2.8 45 5.6
Heizleistung kW 1.7 3.2 5.0 6.3
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 2401150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.020 | 0.020 0.022 | 0.022 0.027 | 0.027 0.027 | 0.027
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x 0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja
Antiakteil Antiorosi beschictteter Wametausc ia i ia i
Antibakteriell beschichteter Luftfilter ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach S fall ja ja ja ja
Luftleitiamelle | Auto-Air-Swing | Wasserfall-Airflow ja ja ja ja

Ventilatorstufen

3 plus ultra low

3 plus ultra low

3 plus ultra low

3 plus ultra low

Technische Anderungen und rrtum vorbehalten

Luftmenge( min | mid | max) m’h 306 342|372 330|327|420 627744834 627]774|864
Wurfweite max. m 3 5 6 7
Schalldruckpegel min | max dB A) 25|30 26|31 33|38 33]39
Schallleistungspegel max. dB A) 47 48 53 53
Abmessungen Gerat(H x B x T) mm 285 x 820 x 227 285 x 820 x 227 298 x 1065 x 243 298 x 1065 x 243
Gewicht kg 8.5 9.0 125 12.5
Kaltemittellei Gebaudeleittechnik
Flissigkeitsleitung 0 Zoll 14" 14" 14" 14"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 12" 12" 12"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja
lierung( beide Lei ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220 ~220
Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90
Hohendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 15 15 15 15
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A
Kéltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil)
Forderhdhe Kondensatpumpe mm
Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 18 AD 18 AD 18 AD 18
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir miissen mif werden.

Fiir dte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.

KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW- °C F

6°CF

at: Kiihlen 35°C | 24°C
Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C
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Wandgerat Good | E-Ventil eingebaut

SAMSUNG

EUROVENT
FATIFICD PLArOERAALCE

- A i

|n|l

ollvis
[

LI SAMSUNG

Design®

* Eurovent zertifiziert

* Virus-Doktor( lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von biologischen Kontaminanten und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft

* Inklusive Infrarotfernbedienung

* Wahlweise mit:
Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit
Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Luftansaug nicht sichthar

¢ 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

¢ Auto-Restart

e Auto-Air-Swing up & down

* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* Farbton weiR RAL 9010




NASA Kommunikation | Innengerét AM***JNVDKH on
Kalteleistung kw 7.1
Heizleistung kw 8.2
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.041 | 0.053
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm? NYM3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ MR-EHO1 inklusive
Selbstdiagnosesystem | Virus-Doktor ja|ija
Antibakteriell beschichteter Wa I ja
Catechinfilter | Deodorizingfilter | Waschbarer Ansaugfilter jalijalia
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja
Luftleitiamelle up & down ja
Ventilatorstufen 3 + Turbo
Luftmenge( min | mid | max) m?h 600744888
Wurfweite max. m 7
Schalldruckpegel min | max dB A) 36|44
Schallleistungspegel max. dg A) 61
Abmessungen Gerat(Hx B x T) mm 301 x 1065 x 294
Gewicht kg 14.5
Kiltemittellei PR

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 5/8"
Kéltemittelverteiler( erforderlich) ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengerét, max. m ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes IG, max. m 45~90
Hohendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 15
Kaltemittel R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingeh E-Ventil)
Farderhdhe Kondensatpumpe mm

Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 18
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW- t: Kiihlen 35°C Trockenkugel | 24°C Fe | Heizen: 7°C Trock

miissen mi i werden.

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
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Wandgerat Regular | E-Ventil eingebaut

EUROVENT
FATIFICD PLArOERAALCE

: . B8 |
~ SAMSUNG

Design®

* Eurovent zertifiziert

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Luftansaug nicht sichtbar

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

* Auto-Restart | Auto-Swing up & down

* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* Farbton RAL 9010




NASA Kommunikation AM 093 MNQDEH
Kalteleistung kw 95
Heizleistung kw 10.8
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150
Leistungsaufnahme max. kw 0.072 | 0.072
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengeréat mm? LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengert zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja

Antibakteriell | Antikorrosiv beschict Wi I ja
Antibakteriell beschichteter Luftfilter ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja
Luftleitlamelle | Auto-Air-Swing | Wasserfall-Airflow ja
Ventilatorstufen 3
Luftmenge( min | mid | max) m?h 1140|1290 1440
Wurfweite max. m 8
Schalldruckpegel min | max dB A) 41149
Schallleistungspegel max. dg A) 65
Abmessungen Gerat(Hx B x T) mm 253 x 1280 x 345
Gewicht kg 18.5
Kiltemittellei PR

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengerét, max. m ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes IG, max. m 45~90
Hohendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 15
Kaltemittel R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil)
Forderhdhe Kondensatpumpe mm

Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 18
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

le Schnittstellen

Technische Anderungen und Irtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengert: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW- t: Kiihlen 35°C Trockenkugel | 24°C Fe | Heizen: 7°C Trock

miissen mi i werden.

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
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Standtruhe

EUROVENT
FATIFICD PLArOERAALCE

- - 23"
= ‘ SAMSUNG

Design®

* Eurovent zertifiziert

* Virus-Doktor( lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von biologischen Kontaminanten und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft

* Fliisterleise

¢ Inklusive Infrarotfernbedienung

* Wahlweise mit:
Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler chne Timer oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler
mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

¢ 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

* Auto-Restart | Auto-Swing

* Dualer Luftstrom

e Silver Nano Filtersystem

* Silver Nano beschichteter Warmetauscher

* Farbton RAL 9010




NASA Kommunikation | Innengerét AM 022 KNJDEH 028 FNJDEH 036 FNJDEH 045 KNJDEH 056 FNJDEH
Kalteleistung kW 2.2 2.8 36 45 5.6
Heizleistung kW 25 32 4.0 5.0 6.3
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 240|150 2401150 2401150 240|150
Leistungsaufnahme max. kw 0.013 | 0.013 0.025 | 0.025 0.029 | 0.029 0.030 | 0.030 0.062 | 0.062
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengeréat mm? LIYCY 2x2x 0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x 0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengert zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x 0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E inklusive inklusive inklusive inklusive inklusive
Selbstdiagnosesystem | Virus-Doktor ja|ija ja|ja ja|ija jalija ja|ja
Silver-Nano-Warmetauscher ja ja ja ja ja
Waschbarer Silver-Nano-Metallfilter ja ja ja ja ja
MPI-Funktion ja ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach St fall ja ja ja ja ja
Luftleitiamelle | Auto-Air-Swing ja ja ja ja ja
Ventilatorstufen 3 + Turbo 3 + Turbo 3 + Turho 3 + Turbo 3 + Turbo
Luftmenge( min | mid | max) m?h 294|324|378 300360420 390(450510 492|588|678 620]690|780
Wurfweite max. m 4 4 4 4 5
Schalldruckpegel min | max dg A) 24|34 26|38 26]39 28142 30|42
Schallleistungspegel max. dg A) 53 54 58 59 61
Abmessungen Gerat(H x Bx T) mm 620x720x 199 620x 720 x 199 620x720x 199 620x720x 199 620x720x 199
Gewicht kg 15.0 15.0 15.0 15.0 15.2
Kaltemittellei Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 14" 114" 114" 114" 114"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 12" 12" 12" 12"
Kéltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90
Hohendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps | 2000( eingebautes E-Ventil) | 2000( eingebautes E-Ventil) | 2000( eingebautes E-Ventil) | 2000( eingebautes E-Ventil) | 2000( eingebautes E-Ventil)
Farderhdhe Kondensatpumpe mm

Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 18 AD 18 AD 18 AD 18 AD 18
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Filir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW- at: Kiihlen 35°C Trockenk

l, 6°C F

| | 24°C F
Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C Trockenk

miissen mi

werden.
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Deckenunterbaugerdt | Standtruhe
E-Ventil extern

EUROVENT
FATIFICD PLArOERAALCE

= - Ba
Design® - | SAMSUNG

* Eurovent zertifiziert

* Mit externem E-Ventil fiir flisterleisen Betrieb

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten( extern)

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

* Auto-Restart

* Auto-Swing

e Silver Nano Filtersystem

* Silver Nano beschichteter Warmetauscher

* Farbton RAL 9003




NASA Kommunikation | Innengerét AM 045 FNCDEH 056 FNCDEH 071 FNCDEH
Kalteleistung kw 45 5.6 7.1
Heizleistung kW 4.7 6.3 8.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.072 | 0.072 0.072 | 0.072 0.080 | 0.080
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E wahlweise wahlweise wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja ja ja
Silver-Nano-Warmetauscher ja ja ja
Waschbarer Silver-Nano-Metallfilter ja ja ja
Wiedereinschaltung nach S fall ja ja ja
Luftleitiamelle | Auto-Air-Swing ja ja ja
Ventilatorstufen 3 + Turbo 3 + Turbo 3 + Turbo
Luftmenge( min | mid | max) m’h 720780840 7201780840 9009901 1080
Wurfweite max. m 75 75 8.0
Schalldruckpegel min | max dB A) 32|38 32|38 36|41
Schallleistungspegel max. dB A) 60 60 63
Abmessungen Deckenunterbaugerét( H x B x T) mm 200 x 1000 x 650 200 x 1000 x 650 200 x 1000 x 650
Abmessungen Standtruhe( H x B x T) mm 650 x 1000 x 200 650 x 1000 x 200 650 x 1000 x 200
Gewicht kg 22.0 22.0 22.0
Kaltemittellei Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 14" 14" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 12" 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja
Warmeisolierung( beide Leitung ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90
Hohendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A
Kaltemitteleinspritzung ext. E-Ventil 2000 steps MEV-E 32 SA MEV-E 32 SA MEV-E 32 SA
Forderhdhe Kondensatpumpe mm

Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 18 AD 18 AD 18
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW. | 24°C F

ét: Kiihlen 35°C

6°CF

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C

miissen mi i werden.
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Deckenunterbaugerat

EUROVENT
FATIFICD PLArOERAALCE

- - 23" |
‘ SAMSUNG

Design®

* Eurovent zertifiziert

 Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

e Superschlank

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

* Auto-Restart

* Auto-Swing

* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* Farbton RAL 9010




NASA Kommunikation | Innengerét AM 112 JNCDKH 140 JNCDKH
Kalteleistung kw n.2 14.0
Heizleistung kW 12.5 16.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.092 0.160

Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM 3 x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E wahlweise wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja ja
Antibakteriell beschichteter Warmetauscher ja ja
Waschbarer Filter ja ja
Wiedereinschaltung nach S fall ja ja
Luftleitiamelle | Auto-Air-Swing up & down ja ja
Ventilatorstufen 3 + Turbo 3 + Turbo
Luftmenge( min | mid | max) m’lh 110 1434|1758 1564 | 1848|2184
Wurfweite max. m 15.0 15.0
Schalldruckpegel min | max dB A) 37|45 38|46
Schallleistungspegel max. dg A) 61 63
Abmessungen(H x B x T) mm 235x 1350 x 675 235 x 1650 x 675
Gewicht kg 335 425
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Flissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8" 38"
Sauggasleitung 0 Zoll 5/8" 5/8"
Kéltemittelverteiler( erforderlich) ja ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja
Aquivalente Leitungslénge AuRen- | Innengerét, max. m ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90
Hahendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) 2000( eingebautes E-Ventil)
Forderhohe Kondensatpumpe mm

Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 25 AD 25
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi
Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW- at: Kiihlen 35°C | 24°C Fi

| Heizen: 7°C

6°C F

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

miissen mi

werden.
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Standtruhe ohne Verkleidung

EUROVENT
FATIFICD PLArOERAALCE

Design® I SAMSUNG

* Eurovent zertifiziert

 Wahlweise mit:
Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler
mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

* Externe statische Pressung 0 - 60 Pa

* Superschlank

* luftansaug von unten

* Luftaushlas frei oder iiber Kanalanschlussrahmen

* Auto-Restart

* Antibakteriell beschichteter Filter und Warmetauscher




NASA Kommunikation | Innengerét AM 036 MNFDEH 056 MNFDEH 071 MNFDEH
Kalteleistung kw 3.6 5.6 7.1
Heizleistung kw 40 6.3 8.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.025 | 0.025 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja ja ja
Antibakteriell beschichteter Wa her | Luftfilter ja ja ja
Wiedereinschaltung nach St fall ja ja ja

Externe statische Pressung Pa 0~60 0~60 0~60
Ventilatorstufen 3 + Turbo 3 + Turho 3 + Turbo
Luftmenge( min | mid | max) meh 360510600 660]840|930 660840930
Schalldruckpegel min | max dg A) 27137 32|40 32140
Schallleistungspegel max. dg A) 53 59 59
Abmessungen(H x B x T) mm 600 x 945 x 220 600 x 1225 x 220 600 x 1225 x 220
Gewicht kg 23.0 28.5 285
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 14" 14" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 112" 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja

lierung( beide Lei ) ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes IG, max. m 45~90 45~90 45~90
Hahendifferenz zwischen Innengeréten, max. m 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A
Kéltemitteleinspritzung eEEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) 2000( eingebautes E-Ventil) 2000( eingebautes E-Ventil)
Forderhhe Kondensatpumpe mm

Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 18 AD 18 AD 18
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW- at: Kiihlen 35°C | 24°CF
Leitungslénge: 7.5 m - Hahenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel.

miissen mi i werden.
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1-Weg-Deckenkassette

i

nur 23 dB A)*

Revisionsdffnung
nicht erforderlich

EUROVENT
FATIFICD PLArOERAALCE

: . Ee |
Design® 2 |- [ SAMSUNG

* Eurovent zertifiziert
* Fliisterleise | Superflach: Korpus nur 135 mm hoch
* Keine Revisionsdffnung erforderlich
* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer
* CnT- und ON | OFF-Kontakt
* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten
* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
* Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Forderhdhe
* Easy-Steck-System fiir problemlosen Kondensatwasseranschluss
* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion
* Auto-Restart
¢ Auto-Air-Swing
* Antibakteriell beschichteter Luftfilter und Warmetauscher
* Farbton RAL 9010
*gemessen in 1m Abstand fiir Typ AM 022 HN'1DEH

Optional
¢ Teil- und Vollverkleidung fiir Sichtmontage




NASA Kommunikation | Innengerét AM 022 HN1DEH 056 JN1DEH 071 JN1DEH
Kalteleistung kw 2.2 5.6 7.1
Heizleistung kW 25 6.3 8.0
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.025 | 0.025 0.055 | 0.055 0.080 | 0.080
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM 3 x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E wahlweise wahlweise wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja ja ja
Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja ja ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja ja
Luftleitlamelle | Auto-Air-Swing ja ja ja
Ventilatorstufen 3 + Turbo 3 + Turbo 3 + Turbo
Luftmenge( min | mid | max) mlh 258|276 306 750|840 960 840|930 1020
Wurfweite max m 6 6 6
Schalldruckpegel min | max dg A) 23|27 31|36 34|39
Schallleistungspegel max. dg A) 45 58 60
Abmessungen Gerat(Hx B x T) mm 135 x 740 x 360 138 x 1200 x 450 138 x 1200 x 450
Gewicht kg 8.0 15.0 15.0
Einbautiefe mm hlene Zwischendeckenhdhe ab Unterkante Decke 160 mm
Abmessungen Paneel( H x B x T) mm 23 x 900 x 420 23 x 1410 x 500 23 x 1410 x 500
Gewicht Paneel kg 3.0 6.0 6.0
Paneelbezeichnung PCTMWSKAN PC1BWSMAN PC1BWSMAN
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Flissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 12" 5/8"
Kéltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja
Wérmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja
Aquivalente Leitungslénge AuBen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220
Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90
Hahendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A _
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( einget Ventil) %
Forderhohe Kondensatpumpe cm 75 75 75 é
Anschluss Kondensatleitung 0 mm Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32 é
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja %
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI p le Schnittstellen g
Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi milssen mi i werden.
Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW. ét: Kiihlen 35°C | 24°C F | Heizen: 7°C 6°CF

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
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Wind-Free™ 1-Weg-Kassette
Zugfreier Kiihlbetrieb

mit einer Luftgeschwindigkeit von 0.15m/Sekunde
nur 21 dB A)*

Revisionsdffnung
nicht erforderlich

EUROWVEMNT
FATIFICD PLArOERAALCE

= - 23"
I SANMISUNG

Design®

* Eurovent zertifiziert

* Fliisterleise | Superflach: Korpus nur 135 mm hoch

* Wahlweise mit 2 verschiedenen Dekopaneelen | Farbton RAL 9010 | Auto-Swing | Wind-Free™-Betrieb

* Keine Revisionsdffnung erforderlich

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ochne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt | Auto-Restart

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

e Auskiihl- und Uberhitzungsschutz-Programmierung( bei vorhandenem Kartenslot oder Schliisselschalter)

* Kiihlen Wind-Free™ | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Fdrderhdhe

* Easy-Steck-System fiir problemlosen Kondensatwasseranschluss

* 3 Ventilatorstufen plus Wind-Free™ Modus

* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualitat nach DIN EN ISO 16890

*gemessen in 1m Abstand fiir die Typen AM 017 ~ 028

Optional

* Konventionelles Wind-Free™ Dekopaneel

* Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter fiir eine Bakterien- und Viren wirksame 3 Stufen Raumluftsterilisation

¢ Virus-Doktor( lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von biologischen Kontaminanten und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft




ﬁ

Stay cool - zugfrei und ohne Kaltluftstrom

7 Zugfrei - ohne Kaltluftstrom
Bestl (2 Wind-Free™ Kiihlbetrieb

Im Wind-Free™ Modus tritt die
Luft Uber die Mikrodffrungen
mit einer Geschwindigkeit von
0.15m/Sekunde gleichmaBig
und zugfrei aus,

Fren

Die Losung: Wind-Free™ Kiihlbetrieb tiber 14.000 Mikro6ffnungen

Darstellung des Temperaturverlaufs

Zugfreier Kuhlbetrieb mit einer Luftgeschwindigkeit von 0.15m/Sekunde
schnelles Kihlen Wind-Free™ Kihlbetrieb
37
as
a3
31

JIm Wind-Free ™ Betnieb wird die Komfort-Raumtemperatur
won 23-26°C Ober 480 Minuten konstant gehalten”

27 /

s BTN ; ASHRAE Komlorthihlanns (23°C - 28°C)

L4

o 40 60 120 180 iﬁ 300 360 420 480

GleichmaBige Durchkihlung des Raumes mit Wind-Free™ Kassetten
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Innovative Hauptfunktionen

(0} | Smart Komfort Betrieb 02 GroRe Luftleitlamelle und 8 m Wurfweite

Automatischer Wind-Free™ Betrieh gesteuert 2 mal schnellere und gleichméRigere Durchkiihlung des Raumes
iiber einen integrierten Temperatur- und Feuchtesensor

Luftleitlamelle

(@)
Wind-Free™ | => Normaler
Sensor} Kihlbetrieb | Kiihlbetrieb

Optionales Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter fiir eine Bakterien-
und Viren wirksame 3 Stufen Raumluftsterilisation

0 Vorfilter

Der Vorfilter filtert bereits diverse Schmutzpartikel aus der angesaugten Raumluft z.B. Staubpartikel, Ballaststoffe, Aerosole
usw. Der Abscheidegrad ist 80-90 . Das entspricht der Filterklasse DIN EN 779 - DIN EN ISO 16890( vormals F7). Mit der

Verwendung dieses Filters wird bereits eine deutliche Reduzierung der Raumluftbelastung erreicht.

Ubersicht der Coarse Partikel | Aerosole

Hausstaub 0.05 ~ 100 ym
Pollen 6 ~ 100 ym
Haare 40 ~ 100 ym
Sand/Staub 62 ~ 100 um

e Der Desodorierfilter

filtert unangenehme Geriiche wie z.B. Zigarettenrauch, Essensgeriiche u.a. aus der Raumluft.

0 Samsung PM1 Filter mit elektrostatiscker Ladurg

Die hintersten Bereiche unserer Atemwege sind nur durch winzige Ultra-

Feinstaubpartikel/Aerosole der GroBe PM1 erreichbar. Je nach GroRe \
konnen diese Partikel die Wande unserer Atemwege passieren. Der < :
Samsung PM1 Filter mit elektrostatischer Ladung schiitzt die Atemwege

wirksam. Ultra-Feinstaubpartikel, Bakterien und Viren mit einer GréRe ‘

von 0.3 um werden mit Auftreffenauf den Filter

elektrostatisch positiv geladen und bleiben

an der negativ geladenen Filterseite haften.

Hygienische, sterilisierte und konditionierte
Luft wird zugfrei( Wind-Free™ Betrieb)
in den Raum abgegeben. Nachstehend eine

Ubersicht iiber die gefilterten Feinstaubpartikel/Aerosole im PM1 Filter:
Bakterien 0.3 ~ 60um
Viren 0.005 ~ 0.3um
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NASA Kommunikation | Innengerét AM 017 NN1PEH 022 NN1PEH 022 NN1DKH 028 NN1DKH 036 NN1DKH 056 NN1DEH 071 NN1DEH
Kalteleistung kW 1.7 2.2 2.2 28 36 5.6 7.1
Heizleistung kW &) 25 25 3.2 4.0 6.3 8.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150 240|150 240|150 2401150 2401150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.024 | 0.024 0.025 | 0.025 0.029 | 0.029 0.032 | 0.032 0.040 | 0.040 0.055 | 0.055 0.080 | 0.080
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengeréat mm? LIYCY 2x2x0.75

Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen hi hi wahlweise wahlweise hi hi hi
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E hl hl wahlweise wahlweise hl hl hl
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja ja
Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja ja ja ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja ja ja ja ja ja
Luftleitlamelle | Auto-Air-Swing | Wind-Free™ Modus ja ja ja ja ja ja ja
Ventilatorstufen 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™
Luftmenge( min | mid | max) m?h 246258288 2581276306 240|300 360 300360420 360420480 750|840 960 840(930] 1020
Wurfweite max m 8 8 8 8 8 8 8
Schalldruckpegel im Normalbetrieb( min | mid | max) dg A) 2412628 2412629 2412629 2412832 303337 35(38|41 36(39]42
Schalldruckpegel im Wind-Free™-Betrieb dg A) 2 2 2 2 27 32 33
Schallleistungspegel max. dg A) 46 47 47 50 55 57 60
Abmessungen Gerat(Hx B x T) mm 135 x 740 x 360 135 x 740 x 360 135x 970 x 410 135x 970 x 410 135x970 x 410 138 x 1200 x 450 138 x 1200 x 450
Gewicht kg 8.0 8.0 10.5 10.5 10.5 15.0 15.0
Einbautiefe mm pfohlene Zwischendeckehdhe ab Unterkante Decke 160 mm

Abmessungen Paneell Hx B x T) mm 35 x 960 x 420 35 x 960 x 420 35 x 1198 x 500 35 x 1198 x 500 35 x 1198 x 500 35 x 1410 x 500 35 x 1410 x 500
Gewicht Paneel kg 2.6 2.6 43 43 43 5.0 5.0
Konventionelles Wind-Free™ Dekopaneel wahlweise PCTMWFMAN PCTMWFMAN PCINWFMAN PCINWFMAN PCINWFMAN PC1BWFMAN PC1BWFMAN
Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter wahlweise PCTMWCMAN PCTMWCMAN PCINWCMAN PCINWCMAN PC1NWCMAN PC1BWCMAN PC1BWCMAN
Mikrolgcher 7.530 7.530 10.450 10.450 10.450 14.000 14.000
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 14" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 14" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 112" 112" 112" 112" 112" 112" 5/8"
Kéltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja ja
Wiérmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90
Hohendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil)

Forderhdhe Kondensatpumpe cm 75 75 75 75 75 75 75
Anschluss Kondensatleitung O mm | Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja ja
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Fiir dte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

miissen mi

werden.

6°CF

KW- at: Kiihlen 35°C | 24°C F
Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C
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2-Wege-Kassette

SAMEUNE

Revisionsdffnung
nicht erforderlich

EUROWVEMNT
SERTIFED PEATCERMANCE

- . ad ;

=

Design® 5 | g SAMSUNG

o |l §

ollv s |
-

* Eurovent zertifiziert

* Keine Revisionsdffnung erforderlich

* Fliisterleise | Superflach: Korpus nur 230 mm hoch

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Forderhdhe

* Easy-Steck-System fiir problemlosen Kondensatwasseranschluss

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

* Auto-Restart

* Auto-Swing

* Antibakteriell beschichteter Luftfilter und Warmetauscher

* Farbton RAL 9010




NASA Kommunikation | Innengerét AM 056 FN2DEH 071 FN2DEH
Kalteleistung kw 5.6 7.1
Heizleistung kW 6.3 8.0
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.070/0.070 0.075]0.075
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM 3 x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte
Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E wahlweise wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja ja
Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja
Luftleitiamelle | Auto-Air-Swing ja ja
Ventilatorstufen 3 + Turbo 3 + Turbo
Luftmenge( min | mid | max) mlh 720|780840 780|840(900
Wurfweite max. m 2x4.0 2x40
Schalldruckpegel min | max dg A) 28|36 2838
Schallleistungspegel max. dg A) 58 60
Abmessungen Gerat(Hx B x T) mm 230x890x 575 230x890x 575
Einbautiefe mm pfohl hendeckehdhe ab Unterkante Decke 240 mm
Gewicht kg 21.0 21.0
Abmessungen Paneel H x Bx T) mm 25 x 1030 x 650 25 x 1030 x 650
Gewicht Paneel kg 4.0 4.0
Paneelbezeichnung PC2NUSMEN PC2NUSMEN
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja
Wiarmeisolierung( beide Leitungen) ja ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengerét, max. m ~220 ~220
Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90
Hahendifferenz zwischen Innengeréten, max. m 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A _
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) 2000( eingebautes E-Ventil) é
Forderhohe Kondensatpumpe cm 75 75 é
Anschluss Kondensatleitung 0 mm Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32 é,
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja %
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen g
Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, ortliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden.
Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW. ét: Kiihlen 35°C | 24°C F | Heizen: 7°C 6°C F

Leitungslange: 7.5 m - Hhenunterschied: 0 m.
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Wind-Free™ Mini-Kassette 620 x 620

Zugfreier Kiihlbetrieb mit einer Luftgeschwindigkeit von 0.15m/Sekunde

SAMSUNG

620

H4E&m

620
nicht erforderlich
Design® D . SAMSUNG

* Eurovent zertifiziert

* Keine Revisionsdffnung erforderlich

* Fliisterleise | superleicht | superflach: Korpus nur 250 mm hoch

* Frischluft- und Fortluftanschlussmoglichkeit

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* 4 separat regelbare Luftleitlamellen, Auto-Swing, Wind-Free™ Betrieb

* Wind-Free™Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Forderhdhe

* Easy-Steck-System fiir problemlosen Kondensatwasseranschluss

* 3 Ventilatorstufen plus Wind-Free™ Modus

* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualitat nach DIN EN ISO 16890

* Farbton RAL 9010

Optional

* Virus-Doktor( lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von hiologischen Kontaminanten und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft
* Frisch-[Fortluftanschlussadapter: Vierkant auf Rund, Teil- und Vollverkleidung

* 4-Sektoren-Bewegungssensor mit Energiesparmodus ON | OFF
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Die Problematik: UngleichméaRiges KUHLEN und HEIZEN

Bei konventionellen Kassettengerdaten wird gekiihlte Luft dber
4 Luftleitlamellen in den Raum eingeblasen. Das fiihrt zu einer
ungleichmaRigen Durchkiihlung des Raumes und zu einem diffe-
renzierten Temperaturempfinden. Personen, die dem direkten Luft-
strom ausgesetzt sind, empfinden es als zugig und zu kalt - andere
als zu warm. Die Raumzonen iiber Eck werden kaum vom Kaltluft-
strom erfasst.

M Wind-Free™ Betrieb wird die Komfort-Raumtemperatur

E von 23-26°C Gber 160 Minuten konstant gehalten”
3 i ASHRAE Komfort Zone (23°C-26°C)
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Zult {Minuten)

GleichmaBige Durchkihlung des Raumes mit Wind-Free™ Kassetten

gefihite
Temperatur-
differenz
5°C

Innovative Hauptfunktionen

01 Smart Kamfart Betrieb 02 GroBe Luftleitlamelle und Wurfweite
Automatischer Wind-Free™ Betrieb gesteuert 2mal schnellere und gleichmaBigere Durchkuhlung des Raumes
uber einen integrierten Temperatur- und Feuchtesensor [ ———
“0° s - L
() == .
. ’ 40m
Temperatur- und ’ Wind-Free™ Normaler 35 =
Feuchtesensor Kithlbetrieb Kiihlbetrieb o
L 4 ~
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Komfortbetrieb durch Umschaltung in den Wind-Free™ Betrieb

Ist die gewtinschte Raumtemperatur und Feuchte erreicht, schaltet das Geréat
automatisch in den zugfreien Wind-Free™ Betrieb.

Schneller Kihlbetrieb Wind-Free™ Kuhlbetrieb Normaler Kihibetrieb
—— S ——

A\ T /4

Innovative Bewegungssensorik fir eine automatische Luftleitlamellensteuerung (optional)

Luftleitlamellensteuerung tber Bewegungssensorik

= Direkter Luftstrom « Intelligente Luftleitlamellensteuerung

\_-/ \ -/

Bewegungssensor
2.7m
‘..
/f Power i .Ers;a.!r;lslm
Input {'Wind-Fres ™ Modus;
B pm—— 1 ; Kuhibetrieb 15%

120min 30min 50min

Die Luftleitlamellen werden im normalen Kiihlbetrieb iiber den Bewegungssensor automatisch gesteuert. Sich im Raum aufhaltende Perso-
nen werden vom Sensor erfasst. Die Luftleitlamellen werden so gesteuert, das Personen nicht direkt dem Luftstrom ausgesetzt sind. Die
On/Off Funktion sorgt fiir die automatische Ein- und Abschaltung des Gerates wenn sich keine Person im Raum befindet. Ideal fiir Biiros,
Praxen und Behandlungsraume. Energieersparnis his zu 504 .

Click & Clean - Einfach zu reinigen
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NASA Kommunikation | Innengerét AM*** NNNDEH 015 022 028 036 045 056 060
Kalteleistung kW 1.5 22 2.8 36 45 5.6 6.0
Heizleistung kW 1.7 25 3.2 4.0 5.0 6.3 6.8
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 2401150 240|150 2401150 240|150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.0180.018 0.018/0.018 0.0180.018 0.020]0.020 0.023|0.023 0.028]0.028 0.031/0.031
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuRen- und Innengerat mm? LIYCY 2x2x 0.75

Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x 0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen hi hi wahlweise wahlweise hi hi hi
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E hl hi wahlweise wahlweise hi hl hi
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja ja
Antibakteriell waschbarer Long-Life Luftfilter ja ja ja ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja ja ja ja ja ja
Frisch- | Fortluftanschlussmaglichkeit ja ja ja ja ja ja ja

4 Luftleitlamellen | Auto-Air-Swing | Wind-Free™Modus ja ja ja ja ja ja ja
Ventilatorstufen 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™
Luftmenge( min | mid | max) m’lh 378|420|492 390|462 540 450|510 | 600 480570630 540(612|690 570|660 | 780 612720810
Wurfweite max. Om 8 8 8 8 8 8 8
Schalldruckpegel im Normalbetrieb( min | mid | max) dg A) 232830 25|29|32 26(30(33 2630|34 323436 33/36/39 35/38|40
Schalldruckpegel im Wind-Free™-Betrieb dg A) 20 22 23 23 29 29 32
Schallleistungspegel max. dg A) 46 47 50 51 53 56 57
Abmessungen Gerat( H x B x T) | Einbautiefe mm 250 x 575 x 575( empfohlene Zwischendeckehdhe ab Unterkante Decke 285 mm)

Gewicht kg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 12.0
Abmessungen Paneell HxB x T) mm 57 x 620 x 620 57 x 620 x 620 57 x 620 x 620 57 x 620 x 620 57 x 620 x 620 57 x 620 x 620 57 x 620 x 620
Gewicht Paneel kg 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Paneelbezeichnung PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 114" 114" 114" 114" 114"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 112" 12" 12" 112" 12" 12"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerat, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220
Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes IG, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90
Hahendifferenz zwischen Innengeréaten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingeb E-Ventil)

Farderhdhe Kondensatpumpe cm 75 75 75 75 75 75 75
Anschluss Kondensatleitung P mm | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD 32
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir
Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.

KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW- t: Kiihlen 35°C Trockenk

miissen mi

werden.

Kenkugel, 6°C F

| | 24°CF
Leitungslange: 7.5 m - Hahenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C
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Wind-Free™ Deckenkassette 840 x 840

Zugfreier Kiihlbetrieb mit einer Luftgeschwindigkeit von 0.15m/Sekunde

SAMSUNG

\VAVAVAVAVAVAN
TAVAVAVAVAVAVAVA 9
\WAVAVAVAVAVAVAN

VAVAVAVAVAVAVMAVMH
\WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/
TAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY
WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/
FAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY
WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/
TAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY
\WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/
TAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY
) _ \WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/
Auto-Lift Funktion TAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY

Ldm

EUROVENT

s T8
Design® D . SAMSUNG

* Eurovent zertifiziert
 Wahlweise mit 3 verschiedenen Dekopaneelen, inkl. 4 separat regelbare Luftleitlamellen | Auto-Swing | Wind-Free™-Betrieb
¢ Keine Revisionsoffnung erforderlich
* Farbton RAL 9010 | Fliisterleise | Superleicht | Superflach: Korpus nur 204 mm hoch( AM 045 ~ 071)
 Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ohne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer
* CnT- und ON | OFF-Kontakt
* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten
* Wind-Free™ Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
* Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Forderhdhe | Easy-Steck-System fiir problemlosen Kondensatwasseranschluss
* 3 Ventilatorstufen plus Wind-Free™ Modus
* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher
* VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualitat nach DIN EN IS0 16890

Optional

* Konventionelles Wind-Free™ Dekopaneel

* Wind-Free™ Auto-Lift Dekopaneel

* Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter fiir eine Bakterien- und Viren wirksame 3 Stufen Raumluftsterilisation

* Virus-Doktor{ lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von biologischen Kontaminanten und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft
* 4-Sektoren-Bewegungssensor mit Energiesparmodus ON | OFF

* Frisch- | Fortluftanschlussmdglichkeit | Adapter von Vierkant auf Rund

* Teil- und Vollverkleidung fiir Sichtmontage
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Die Problematik: UngleichméaRiges KUHLEN und HEIZEN

Bei konventionellen Kassettengerdaten wird gekiihlte Luft iber
4 Luftleitlamellen in den Raum eingeblasen. Das fiihrt zu einer
ungleichmaRigen Durchkiihlung des Raumes und zu einem diffe-
renzierten Temperaturempfinden. Personen, die dem direkten Luft-
strom ausgesetzt sind, empfinden es als zugig und zu kalt - andere
als zu warm. Die Raumzonen iiber Eck werden kaum vom Kaltluft-
strom erfasst.

W /m Wind-Free™ Betrieb wird die Komfort-Raumtemperatur
E von 23-26°C Uber 160 Minuten konstant gehalten”
- i ASHRAE Komfort Zone (23°C-26°C)
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Zwit {Minvuten)

GleichmaBige Durchkihlung des Raumes mit Wind-Free™ Kassetten

O 23°C ,, 25°C " [ 25°C ., 25°C
= 0 25 : Y 25°C 5%

gefihlte
Temperatur-
differenz

5°C

Innovative Hauptfunktionen

Smart Kamfart Betrieb GroBe Luftleitlamelle und Wurfweite

01

Automatischer Wind-Free™ Betrieb gesteuert 2mal schnellere und gleichmaBigere Durchkuhlung des Raumes

uber einen integrierten Temperatur- und Feuchtesensor

% a
() |
Temperatur- und ’ Wind-Free™ Normaler ,_IEWI
Feuchtesensor Kiihlbetrieb Kihlbetrieb Ly
* ~
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Innovative Bewegungssensorik fir eine automatische Luftleitlamellensteuerung (optional)

1 Luftleitlamellensteuerung tber Bewegungssensorik

» Direkter Luftstrom « Intelligente Luftleitlamellensteverung
—_— —_—
\. / \ ./

o

W
Bewegungssensor

2.7m 2 Energiekostenersparnis: 35% bis 50%
' * Optional integrierte Bewegungssensorik ON/OFF

-

-

i /f Power {Erspamisim |
Input i Wind-Free ™ Moduq.
/——-—_ * ; Kiihibetrieb 15% .

- 12‘!11 Pl

Stop

120min 30min 50min

Optionales Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter fiir eine Bakterien-
und Viren wirksame 3 Stufen Raumluftsterilisation

a Vorfilter

Der Vorfilter filtert bereits diverse Schmutzpartikel aus der angesaugten Raumluft z.B. Staubpartikel, Ballaststoffe, Aerosole
usw. Der Abscheidegrad ist 80-90'¢ . Das entspricht der Filterklasse DIN EN 779 - DIN EN 1SO 16890( vormals F7). Mit der

Verwendung dieses Filters wird bereits eine deutliche Reduzierung der Raumluftbelastung erreicht.

Ubersicht der Coarse Partikel / Aerosole

Hausstaub 0.05 ~ 100 ym
Pollen 6 ~ 100 ym
Haare 40 ~ 300 um
Sand/Staub 62 ~ 500 um

e Samsung PM1 Filter mit elektrostatischer Ladung
Die hintersten Bereiche unserer Atemwege sind nur durch winzige
Ultra-Feinstaubpartikel/Aerosole der GroRe PM1 erreichbar. Je nach

GroRe konnen diese Partikel die Wande unserer Atemwege passieren.

Der Samsung PM1 Filter mit elektrostatischer Ladung schiitzt die

Bakterien
Atemwege wirksam. Ultra-Feinstaubpartikel, Bakterien und Viren mit @ ool ’i
einer GroRe von 0.3 ym werden mit Auftreffen auf den Filter elektrostatisch Q e
positiv geladen und bleiben an der negativ geladenen Filterseite haften.

Hygienische, sterilisierte und konditionierte Luft wird zugfrei

( Wind-Free™ Betrieb) in den Raum abgegeben.

Nachstehend eine Ubersicht iiber die gefilterten Feinstaubpartikel/
Aerasole im PM1 Filter:

Bakterien 0.3 ~ 60um

_ - Elektrode ( 4,000V) . & .-
Vien  0.005 ~ 0.3um 8. ‘s «9 O

+ Elektrode( 2,950V)
e Virus-Doktor (lonisator)




NASA Kommunikation | Innengerét AM*** AN4PKH 028 036 045 056 071 090 12 128 140
Kalteleistung kW 2.8 3.6 45 5.6 7.1 9.0 1.2 12.8 14.0
Heizleistung kW 32 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 13.8 16.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz | 240|1|50 2401150 240|150 240|150 2401150 240|150 240|150 2401150 240|150
Leistungsaufnahme max. kW | 0.024/0.024 | 0.026|0.026 | 0.030|0.030 | 0.032|0.032 | 0.034|0.034 | 0.045|0.045 | 0.060|0.060 | 0.075|0.075 | 0.085|0.085
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm? | NYM3x15 [ NYM3x15 [ NYM3x15 | NYM3x15 | NYM3x15 | NYM3x15 | NYM3x15 | NYM3x15 | NYM3x15
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75

Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen hi hi hi hi hi hi hi hi hi
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E hi hi hl hi hl hl hi hl hl
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach fall ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Frisch- | Fortluftanschlussmiglichkeit ja ja ja ja ja ja ja ja ja

4 Luftleitlamellen | Auto-Air-Swing | Wind-Free™ Modus ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Ventilatorstufen 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Luftmenge( min| mid | max) melh | 744|804|864 | 804(864|924 | 750|810/870 | 780|840|900 | 870|930(1020 | 990|1080| 1170 |1320| 1440 1560|1380 1560 1680|1560 1680 | 1800
Wurfweite max. fm 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Schalldruckpegel im Normalbetrieb( min | mid | max) dgA) | 27]28|30 2813031 2913133 29|33|35 30|34|37 30(35|39 30|36|41 35|37|42 35(39|44
Schalldruckpegel im Wind-Free™ Betrieb dg A) 24 25 26 27 27 27 26 il 31
Schallleistungspegel max. dB A) 46 47 49 51 53 55 59 58 60
Abmessungen Gerat(H x B x T) mm | 204 x 840 x 840 | 204 x 840 x 840 | 204 x 840 x 840 | 204 x 840 x 840 | 204 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840
Empf. Zwischendeckenhdhe ab Unterkante Decke mindestens mm 27 22 221 27 22 263 263 305 305

Gewicht kg 15.0 15.0 15.0 16.5 16.5 18.0 18.0 215 215
Abmessungen Paneell Hx B x T) mm |64 x 950 x 950 | 64 x 950 x 950 | 64 x 950 x 950 | 64 x 950 x 950 | 64 x 950 x 950 | 64 x 950 x 950 | 64 x 950 x 950 | 64 x 950 x 950 | 64 x 950 x 950
Gewicht Paneel kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Konventionelles Wind-Free™ Dekopaneel wahlweise | PCANUFMAN | PCANUFMAN | PCANUFMAN | PCANUFMAN | PCANUFMAN | PCANUFMAN | PCANUFMAN | PCANUFMAN | PCANUFMAN
Wind-Free™ Auto-Lift-Dekopaneel wahlweise | PCANUXMAN | PCANUXMAN | PCANUXMAN | PCANUXMAN | PCANUXMAN | PCANUXMAN | PCANUXMAN | PCANUXMAN | PCANUXMAN
Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter wahlweise | PCANUCEAN PCANUCEAN PCANUCEAN | PCANUCEAN PCANUCEAN PCANUCEAN | PCANUCEAN PCANUCEAN PCANUCEAN
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 114" 114" 3/8" 318" 3/8" 3/8" 318"
Sauggasleitung 0 Zoll 112" 112" 112" 112" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90
Hdhendifferenz zwischen Innengeréten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A ~
Kéltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) E
Forderhdhe Kondensatpumpe cm 75 75 75 75 75 75 75 75 75 %
Anschluss Kondensatleitung @ mm | Easy Steck AD 32 | Easy Steck AD 32 | Easy Steck AD 32 | Easy Steck AD 32 | Easy Steck AD 32 | Easy Steck AD 32 | Easy Steck AD 32 | Easy Steck AD 32 | Easy Steck AD 32 g
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ;%

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerét: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW- ét: Kiihlen 35°C | 24°CF

6°CF

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C

miissen mi

werden.
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Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassette

. ." / ._f i -
BTAV VAV, W, VAYATaY
Tav vy P P

Auto-Lift Funktion

Revisionsdffnung
nicht erforderlich

EUROVENT
FATIFICD PLArOERAALCE

2 E
Design® ¢ - SAMSUNG

e Eurovent zertifiziert

* Wind-Free™ | Fliisterleise | Luftgeschwindigkeit von 0.15 m/Sek. | 3-Zonenklimatisierung @ max.12m ohne Zugerscheinung

* Wahlweise mit 6 verschiedenen Dekopaneeltypen mit 360°Airflow einstellbar von vertikal bis horizontal

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden Timer oder Touch-Kabelfernbedienung inkl. Raumtemperaturfiihler und Timer
mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Keine Revisionsiiffnung erforderlich( nur bei Verwendung der quadratischen Paneele)

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* Wind-Free™Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren | 3 Ventilatorstufen plus Wind-Free™Modus | Auto-Air-Swing

* Eingebaute Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Forderhdhe | Easy-Steck-System fiir problemlosen Kondensatwasseranschluss

* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher und Luftfilter

* Wahlweise im Farbton RAL 9010( weiR) oder RAL 9011( schwarz)

Optional
* Konventionelle Wind-Free™ Dekopaneele rund oder quadratisch im Farbton weiB RAL 9010 oder schwarz RAL 9011
* Wind-Free™ Auto-Lift Dekopaneele rund und im Farbton weiR RAL 9010
* Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter rund und im Farbton weiR RAL 9010
fiir eine Bakterien- und Viren wirksame 3 Stufen Raumluftsterilisation

* Virus-Doktor({ lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von biologischen Kontaminanten und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft

* 3-Sektoren-Bewegungssensor mit Energiesparmodus ON | OFF ( passend fiir quadratisches Paneel, weiR Typ PCANUDMAN)
e Frischluftanschlussadapter von Vierkant auf Rund
* Stylische Aluminium Aufhangegestelle fiir frei hangende Sichtmontage | Stylische Vollverkleidung aus Aluminium
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GleichmaRige Luftzirkulierung
bis in den letzten Winkel

Angenehm kiihl
- nicht unangenehm kalt

Im Gegensatz zu 4-Wege-Deckenkassetten mit Lamellen-
steuerung tritt die Luft aus den Wind-Free™ 360° Kas-
setten gleichmaRig und ohne Lamellenbewegung in einem
Radius von 360° aus. Der Luftaustrittswinkel ist fiir drei
120° Zonen von horizontal bis vertikal einstellbar.

Mit den Wind-Free™ 360° Kassetten verteilt sich die
konditionierte Luft leise in einer Luftgeschwindigkeit
von nur 0.15m/Sekunde. Das garantiert eine zugfreie
Raumluftzirkulation ohne das Gefiihl, einen Kaltluftzug
zu empfinden.

Kein Kaltluftstrom bei der Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassette

Konventionelle 4-Wege-Kassette

- —  Kleinster Luftaushlaswinkel 30°

+—20m —» =4—15m—

Perfekte Zonenklimatisierung bei gleicher Flachentemperatur

Wind Free™ 360° Round
Airflow Kassette
Kleinster Luftausblaswinkel 15°

......

£

D
&c 0°C
SR

+—20m—» =4—15m—

3-Sektoren-Bewegungssensor mit Energiesparmodus
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Stylische Aluminium Aufhangegestelle inkl. Aufnahmevorrichtung fiir den Kassettenkorpus

Art.-Nr.: M85880 Art.-Nr.: M85882

— e
F S N
O .

Alu-Natur Alu-Schwarz

01055 mm fiir Wind-Free™ 360° Round Air-
flow Deckenkassetten mit rundem Paneel
( PCANUNMAN, PC4NBNMAN, PCGEUXMAN,
PCGEUCMAN) fiir freihdngende Sichtmontage.

Art.-Nr.: M85574

Aluminium pulverbeschichtet
matt, weiR

Sehr schdne Vollverkleidung fiir die runde
360° Wind-Free™ Deckenkassette mit rundem
Paneel, inklusive Aufnahmevorrichtung und
Rohranschlussoffnung. MaBe in mm ( Durch-
messer x Hohe) auftragshezogen.

Optionales Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter fiir eine Bakterien-

und Viren wirksame 3 Stufen Raumluftsterilisation

o Vorfilter

Der Vorfilter filtert bereits diverse Schmutzpartikel aus der angesaugten Raumluft z.B. Staubpartikel, Ballaststoffe, Aerosole
usw. Der Abscheidegrad ist 80-90 . Das entspricht der Filterklasse DIN EN 779 - DIN EN IS0 16890( vormals F7). Mit der

Verwendung dieses Filters wird bereits eine deutliche Reduzierung der Raumluftbelastung erreicht.

Ubersicht der Coarse Partikel / Aerasole

Hausstaub 0.05 ~ 100 um T
Pollen 6 ~ 100um N
Haare 40 ~ 300 um sttecnt __“"5“”/”:
Sand/Staub 62 ~ 500um A T

e Samsung PM1 Filter mit elektrostatischer Ladung

Die hintersten Bereiche unserer Atemwege sind nur durch winzige Ultra-Feinstaubpartikel /“
Aerosole der GroBe PM1 erreichbar. Je nach GrdBe konnen diese Partikel die Wande unserer 3

Atemwege passieren. Der Samsung PM1 Filter mit elektrostatischer Ladung schiitzt die Atemwege

wirksam. Ultra-Feinstaubpartikel, Bakterien und Viren mit einer GroRe von 0.3 y#m werden mit

Auftreffen auf den Filter elektrostatisch positiv geladen und bleiben an der negativ geladenen — 0\55—--
Filterseite haften. Hygienische, sterilisierte und konditionierte Luft wird zugfrei ‘e

( Wind-Free™ Betrieb) in den Raum abgegeben. Nachstehend eine Ubersicht iiber

NS

die gefilterten Feinstaubpartikel/Aerosole im PM1 Filter:
Bakterien 0.3 ~ 60um - Elektrode ( 4,000V)

Viren 0.005 ~ 0.3um + Elektrode( 2,950V)

e Virus-Doktor (lonisator)




Modell Innengeréat AM 045 KN4DEH 056 KN4DEH 071 KN4DEH 090 KN4DEH 112 KN4DEH 128 KN4DEH 140 KN4DEH
Kalteleistung kW 45 5.6 7.1 9.0 1.2 12.8 14.0
Heizleistung kW 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 13.8 16.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150 240|150 240|150 2401150 2401150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.026]0.026 0.0310.031 0.034]0.034 0.055]0.055 0.053]0.053 0.077]0.077 0.0910.091

Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5 NYM3x1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x 0.75

Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen hi hi wahlweise hi hi hi hi
Infrarotfernbedienung Typ AR-KHO3E hi hl wahlweise hi hl hl hi

Antibakteriell beschichteter Wa her und Luftfilter ja ja ja ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja ja ja ja ja ja

360° Surround Airflow von vertikal bis horizontal ja ja ja ja ja ja ja
Frischluftanschluss @ 100 mm ja ja ja ja ja ja ja
Ventilatorstufen 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™
Luftmenge( min | mid | max) m’h 750(810|870 810870960 84019601080 960 1210|1320 1050 1160{1530 | 1140|1440|1770 | 1260]1590|2070
Zonenklimatisierung max. Pm 12 12 12 12 12 12 12
Schalldruckpegel( min | max) dg A) 29133 29|34 30|36 32|40 32|40 33|42 35(44
Schallleistungspegel max. dB A) 50 51 53 57 58 60 61
Abmessungen Gerét(H x B x T) | Gewicht mm | kg 233x942x942 | 21.0 320x942x942 | 240 ———
Einbautiefe mit rundem oder quadratischem Paneel mm Paneel rund: 210 | Paneel quadratisch: 240 Paneel rund: 300 | Paneel quadratisch: 330
Konventionelles Wind-Free™ Dekopaneel wahlweise rund und weiB: PCANUNMAN |94 x 1050 |3.6 kg || quadratisch und weil: PCANUDMAN | 66 x 1000 x 1000 | 3.6 kg

Konventionelles Wind-Free™ Dekopaneel wahlweise rund und schwarz: PCANBNMAN |94 x 1050 3.6 kg || quadratisch und schwarz: PCANBDMAN | 66 x 1000 x 1000 | 3.6 kg

Wind-Free™ Auto-Lift Dekopaneel hi rund, weiB Typ: PCBEUXMAN

Wind-Free™ Hygienepaneel mit PM1 Filter hi rund, weil Typ: PCBEUCMAN

Kaltemittellei Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 3/8" 3/8" 318" 3/8" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 112" 112" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Kéltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja ja

Aquivalente Leitungslénge AuRen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90
Hohendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50
Kéltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A _
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) %
Farderhdhe Kondensatpumpe cm 75 75 75 75 75 75 75 é
Anschluss Kondensatleitung P mm | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD 32 Easy Steck AD 32 | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD32 | Easy Steck AD 32 ‘g_
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja ja g
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen g

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir miissen mif werden.
Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.

KW-Bezugsdaten Innengeréit: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW- at: Kiihlen 35°C | 24°C F | Heizen: 7°C Trockenkugel, 6°C Fy

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
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Kanaleinbaugerat | superflach - schmal

nur 19 dB A)*

EUROVEMNT
FATIFIED PLAr ORMAANCE

= | . =1
Design® 2 3 | ‘ SAMSUNG

* Eurovent zertifiziert

* Fliisterleise | superflach 199 mm | superschmal 600 mm

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ochne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* Aushlastemperaturbegrenzung iiber Kabelfernbedienung einstellbar

* Auskiihl- und Uberhitzungsschutz-Programmierung( bei vorhandenem Kartensiot oder Schiisselschalter)

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Externe statische Pressung von 0 ~ 30 Pa

* Luftansaug von unten und hinten maglich

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

e Auto-Restart

* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* Inklusive antibakteriell beschichtetem Luftfilter




NASA Kommunikation | Innengeréat AM 017 FNLDEH 036 FNLDEH

Kalteleistung kw 1.7 3.6
Heizleistung kw 19 40
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.0550.055 0.0650.065
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x 0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E + Empfanger wahlweise wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja ja
Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja ja

Luftleitlamelle | Auto-Air-Swing

Wiedereinschaltung nach St fall ja ja
Externe statische Pressung min | max Pa 0~30 0~30
Ventilatorstufen 3 +Turbo 3 +Turbo
Luftmenge( min | mid | max) m*h 192258330 336396450
Schalldruckpegel( min | max) dg A) 19123 27132
Schallleistungspegel max. dg A) 49 51
Abmessungen Gerat(Hx B x T) mm 199 x 700 x 600 199 x 700 x 600
Gewicht kg 19.0 19.0
Kond hriistbar) MDP-E075SEE3D MDP-E075SEE3D
Forderhohe nachqerlstete Kand om 75 5
Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 32 AD 32
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik
Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 14"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 12"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja
Wiarmeisolierung( beide Leitungen) ja ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengerét, max. m ~220 ~220
Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes IG, max. m 45~90 45~90 _
Hahendifferenz zwischen Innengeréten, max. m 30~50 30~50 Eé
Kaltemittel R410A R410A ._%
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingeb E-Ventil) ‘g
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ;%
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen ;_%
Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir miissen mir i werden.
Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW- t: Kiihlen 35°C | 24°CF | Heizen: 7°C 6°CF

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
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Kanaleinbaugerat | superflach - superschmal

nur 19 dB A)*

EUROVEMNT
FATIFIED PLAr ORMAANCE

B | i ..
Design® 2 3 | ‘ SAMSUNG

* Eurovent zertifiziert

* Fliisterleise | superflach 199 mm | superschmal 440 mm

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ochne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* Aushlastemperaturbegrenzung iiber Kabelfernbedienung einstellbar

* Auskiihl- und Uberhitzungsschutz-Programmierung( bei vorhandenem Kartensiot oder Schiisselschalter)

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Externe statische Pressung von 0 ~ 40 Pa

* Luftansaug von hinten mdglich

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

e Auto-Restart

* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* Inklusive antibakteriell beschichtetem Luftfilter




NASA Kommunikation | Innengerét AM 017 ANLDKH 022 ANLDKH 028 ANLDKH 036 ANLDKH 045 ANLDKH 056 ANLDKH 071 ANLDKH
Kalteleistung kW 1.7 2.2 2.8 36 45 5.6 71

Heizleistung kW 1.9 25 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150 240|150 240|150 2401150 2401150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.028]0.028 0.030/0.030 0.034]0.036 0.040|0.042 0.0510.046 0.073]0.068 0.082|0.077

Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5 NYM3x1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen hi hi wahlweise hi hi hi hi
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E + Empfanger hi hi wahlweise hi hl hl hi
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja ja
Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja ja ja ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja ja ja ja ja ja

Externe statische Pressung min | max Pa 0~30 0~30 0~30 0~30 0~40 0~40 0~40
Ventilatorstufen 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo
Luftmenge( min | mid | max) m’h 228267327 22812941360 261|309|423 2941390492 450|600| 750 570|750|930 6608701 1080
Schalldruckpegel( min | max) dg A) 19]25 19|26 19|28 20|31 25|32 26|34 27|34
Schallleistungspegel max. dg A) 40 42 44 46 47 49 49
Abmessungen Gerat(Hx B x T) mm 199 x 700 x 440 199 x 700 x 440 199 x 700 x 440 199 x 700 x 440 199 x 900 x 440 199 x 900 x 440 199 x 1100 x 440
Gewicht kg 14.9 14.9 14.9 153 18.8 18.8 220

Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32
Kaltemittellei Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 114" 114" 114" 114" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 112" 102" 112" 112" 12" 112" 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja ja

Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 _
Hahendifferenz zwischen Innengeréten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 %
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A é
Kéltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingeb E-Ventil) é_
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja ja g
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen g

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

miissen mi

werden.

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengeréit: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW- it: Kiihlen 35°C | 24°CFe | Heizen: 7°C 6°C F

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

97




DVM S2 | WindFree™ | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

98

Kanaleinbaugerat | superflach - superschmal

nur 19 dB A)*

EUROVENT
FATIFIED PLAr ORMAANCE

- | . __‘.=
Design® ¥ SR SAMSUNG

* Eurovent zertifiziert

* Besonders leise | superflach: 199 mm | extrem schmal: 440 mm

* Kondensatwasserpumpe eingebaut

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ochne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

¢ Ausblastemperaturbegrenzung iiber Kabelfernbedienung einstellbar

e Auskiihl- und Uberhitzungsschutz-Programmierung( bei vorhandenem Kartenslot oder Schliisselschalter)

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Externe statische Pressung von 0 ~ 40 Pa

* Luftansaug von hinten mdglich

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion | Auto-Restart

* Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* Inklusive antibakteriell beschichtetem Luftfilter




Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

NASA Kommunikation | Innengerét AM 017 KNLDEH 022 KNLDEH 028 KNLDEH 036 KNLDEH 045 MNLDEH 056 MNLDEH 071 MNLDEH
Kalteleistung kW 17 2.2 2.8 36 45 5.6 7.1

Heizleistung kW 1.9 25 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|150 240|150 240|150 2401150 2401150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.028]0.028 0.030/0.030 0.034]0.034 0.040|0.040 0.0510.046 0.073]0.068 0.082|0.077

Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5 NYM3x1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75 | LIYCY2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen hi hi wahlweise hi hi hi hi
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E + Empfanger hi hi wahlweise hi hl hl hi
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja ja
Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja ja ja ja ja ja ja
Luftleitlamelle | Auto-Air-Swing

Wiedereinschaltung nach S fall ja ja ja ja ja ja ja

Externe statische Pressung min | max Pa 0~30 0~30 0~30 0~30 0~40 0~40 0~40
Ventilatorstufen 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo
Luftmenge( min | mid | max) m’lh 228267327 2282941360 261|309|423 2941390492 450|600| 750 570750930 660870 1080
Schalldruckpegel( min | max) dB A) 19]25 19|26 19|28 2031 25|32 26|34 27|34
Schallleistungspegel max. dB A) 40 42 44 46 47 49 49
Abmessungen Gerat(HxBx T) mm 199 x 700 x 440 199 x 700 x 440 199 x 700 x 440 199 x 700 x 440 199 x 900 x 440 199 x 900 x 440 199 x 1100 x 440
Gewicht kg 153 153 153 15.7 189 189 223

o ' ingebat) a ja ja ja ja ja ja

Forderhthe Kond cm 75 75 75 75 75 75 75

Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 114" 114" 114" 114" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 112" 12" 112" 112" 12" 102" 5/8"
Kéltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja ja
Wiérmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja ja

Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerat, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220

Ltg. Lénge, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 _
Hahendifferenz zwischen Innengeréten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 é
Kéltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A é
Kéltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) g
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja ja %

Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerét: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW- at: Kiihlen 35°C

6°C F

miissen mi

werden.

| 24°CF
Leitungslénge: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C
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Kanaleinbaugerat | hohe Pressung

EUROWVENT
ATIFIED PLAFOSMANLE

o | 3 MM " SANMSUNG

Design®

100

* Eurovent zertifiziert

* Leise und flach: nur 250 mm hoch( AM 036 ~ 090)

* Kondensatwasserpumpe eingebaut

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ochne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

¢ Ausblastemperaturbegrenzung iiber Kabelfernbedienung einstellbar

e Auskiihl- und Uberhitzungsschutz-Programmierung( bei vorhandenem Kartenslot oder Schliisselschalter)

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Luftansaug von hinten

* Mit hoher externer statischer Pressung von 0 ~ 150 Pa

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

* Auto-Restart

e Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* Inklusive antibakteriell beschichtetem Luftfilter

Optional
¢ Virus-Doktor( lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von hiologischen Kontaminanten
und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft




NASA Kommunikation | Innengerét AM | 036 ANMPKH 045 ANMPKH 056 ANMPKH 071 ANMPKH 090 ANMPKH 112 ANMPKH 128 ANMPKH 140 ANMPKH
Kalteleistung kW 36 45 5.6 7.1 9.0 1.2 12.8 14.0
Heizleistung kW 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 13.8 16.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 240|150 2401150 2401150 240|150 2401150 2401150 240|150
Leistungsaufnahme max. kW | 0.045|0.045 0.050|0.050 0.070|0.070 0.1100.110 0.135]0.135 0.130/0.130 0.160{0.160 0.210(0.210
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm? | NYM3x15 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x 0.75

Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x 0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen

Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E + Empfanger

Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja ja ja

Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja ja ja ja ja ja ja ja

Luftleitlamelle | Auto-Air-Swing

Wiedereinschaltung nach S fall ja ja ja ja ja ja ja ja
Externe statische Pressung min | max Pa 0~150 0~150 0~ 150 0~150 0~150 0~ 150 0~150 0~150
Ventilatorstufen 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo
Luftmenge( min | mid | max) mh | 450|570|720 | 480|660|840 | 540|810|960 | 780|1080|1260 | 960|1320/1620 | 1080|1500|1800 | 1380|1800|2160 | 144020402400
Schalldruckpegel( min | max) dg A) 24|30 25]31 25|32 27|36 29137 30|36 31|37 33/39
Schallleistungspegel max. dB A) 53 54 57 60 61 61 62 64
Abmessungen Gerat(H x Bx T) mm | 250x850x700 | 250x850x 700 | 250x850x 700 | 250x850x 700 | 250x 1200x700 | 300x1300x700 | 300x1300x700 | 300 x 1300x 700
Gewicht kg 215 215 215 215 35.0 395 395 39.5
Kondensatwasserpumpe eingebaut ja ja ja ja ja ja ja ja
Forderhthe Kond cm 75 75 75 75 75 75 75 75
Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32

Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 114" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/18"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 112" 112" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja ja ja
Wiérmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuRen- | Innengerat, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220
Ltg. Lénge, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 _
Hahendifferenz zwischen Innengeraten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 Eg
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A %
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) g
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja ja ja %
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen %

Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi i werden.

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW. it: Kiihlen 35°C | 24°C F | Heizen: 7°C 6°C F

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
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* Eurovent zertifiziert

* Leise und flach: nur 250 mm hoch( AM 056 ~ 090)

* Kondensatwasserpumpe eingebaut

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ochne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

¢ Ausblastemperaturbegrenzung iiber Kabelfernbedienung einstellbar

e Auskiihl- und Uberhitzungsschutz-Programmierung( bei vorhandenem Kartenslot oder Schliisselschalter)

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Luftansaug von hinten

* Mit hoher externer statischer Pressung von 0 ~ 200 Pa

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

* Auto-Restart

e Antibakteriell beschichteter Warmetauscher

* Inklusive antibakteriell beschichtetem Luftfilter

Optional
¢ Virus-Doktor( lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von hiologischen Kontaminanten
und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft




NASA Kommunikation | Innengerét AM 056 ANHPKH 071 ANHPKH 090 ANHPKH 112 ANHPKH 128 ANHPKH 140 ANHPKH
Kalteleistung kW 5.6 7.1 9.0 1.2 12.8 14.0
Heizleistung kW 6.3 8.0 10.0 12.5 13.8 16.0
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 2401150 2401150 2401150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.070{0.070 0.120{0.120 0.145|0.145 0.130{0.130 0.185/0.185 0.220]0.220
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x 0.75

Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x 0.75

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E + Empfanger wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja
Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja ja ja ja ja ja
Luftleitlamelle | Auto-Air-Swing

Wiedereinschaltung nach St fall ja ja ja ja ja ja
Externe statische Pressung min| max Pa 0~ 200 0~ 200 0~ 200 0~200 0~ 200 0~ 200
Ventilatorstufen 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo
Luftmenge( min | mid | max) m’h 840|960 1080 960 1140|1320 1320 1500 1740 1200 1560 1920 1320 1800|2220 15001 2040 2460
Schalldruckpegel( min | max) dg A) 25|31 26|32 28|34 30|36 33]39 34142
Schallleistungspegel max. dg A) 58 58 60 61 64 66
Abmessungen Gerat(Hx B x T) mm 250 x 1200 x 700 250 x 1200 x 700 250 x 1200 x 700 300x 1300 x 700 300x 1300 x 700 300x 1300 x 700
Gewicht kg 354 354 35.4 445 445 445
Kondensatwasserpumpe eingebaut ja ja ja ja ja ja
Forderhdhe Kondk cm 75 75 75 75 75 75
Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32 AD 32
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja ja ja
Wiérmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslinge AuRen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220
Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90
Hahendifferenz zwischen Innengeréten, max. m 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil)

Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerét: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW- ét: Kiihlen 35°C | 24°C F

6°C F

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C

miissen mi

werden.
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Kanaleinbaugerat | Power Pressung
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Design®

* Eurovent zertifiziert

* Flache Bauart: nur 300 ~ 470 mm hoch

* Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ochne Timer
oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer

* CnT- und ON | OFF-Kontakt

* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten

* Aushlastemperaturbegrenzung iiber Kabelfernbedienung einstellbar

* Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren

* Luftansaug von hinten

 Mit sehr hoher externer statischer Pressung von 0 ~ 280 Pa

* 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion

* Auto-Restart

Optional

* Virus-Doktor( lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von hiologischen Kontaminanten
und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft(nur AM_HNHPKH)

* Kondensatwasserpumpe mit 75 cm Fdrderhdhe
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NASA Kommunikation | Innengerét AM 112 HNHPKH 220 FNHDEH 280 FNHDEH
Kalteleistung kW 1.2 224 28.0
Heizleistung kW 12.5 25.0 31.5
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 2401150 2401150 2401150
Leistungsaufnahme max. kw 0.205]0.205 0.530]0.530 0.79010.790
Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3 x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x 0.75
Kommunikationsleitung vom Innengerat zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise wahlweise
Infrarotfernbedienung Typ AR-EHO4E + Empfanger wahlweise wahlweise wahlweise
Antibakteriell waschbarer Luftfilter ja

Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja ja
Luftleitlamelle | Auto-Air-Swing

Externe statische Pressung min | max Pa 0~200 0~250 0~280
Ventilatorstufen 3 +Turbo 3 +Turbo 3 +Turbo
Luftmenge( min | mid | max) mlh 1320|1740 2100 282031203480 348039004320
Schalldruckpegel( min | max) dg A) 32|38 41|45 4348
Schallleistungspegel max. dg A) 63 76 79
Abmessungen Gerat(Hx B x T) mm 300 x 1300 x 700 470 x 1240 x 1040 470 x 1240 x 1040
Gewicht kg 47.0 95.0 95.0
Optionale Kondensatwasserpumpe MDP-GO75SP( Anbau vor dem Gerét) MDP-N047SNC1D( Einbau im Gerat)

Forderhdhe opt. Kond cm 75 75 75
Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 32 AD 32 AD 32
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8" 3/8" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 5/8" 3/4" 718"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja
Aquivalente Leitungslange AuBen- | Innengerét, max. m ~220 ~220 ~220

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes |G, max. m 45~90 45~90 45~90
Hahendifferenz zwischen Innengeréten, max. m 30~50 30~50 30~50
Kaltemittel R410A R410A R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil)

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

miissen mi i werden.

Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW- t: Kiihlen 35°C | 24°C F

16°CF

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

| Heizen: 7°C Trockenk
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DVM S2 | WindFI[EI_i}.!e?'" | S-Inverter VRF Klima- und Warmepumpensysteme

Kommunikationskit fiir Fremdwarmetauscher

Mit dem Kommunikationskit konnen Luftwarmetauscher( TLS/RLT) betriebssicher und kompatibel an DVM-S-Inverter
Hybrid-Systeme angeschlossen werden.

-
-

EUROWVEMNT
ATIFIED LT ORMASRLE

Design® SAMSUNG
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* Eurovent zertifiziert
* Kommunikationskits fiir den Anschluss an bauseitige Luftwarmetauscher( TLS/RLT)
* Inklusive Touch-Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer
* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten
* Funktionsumfang:
Ausblasstemperaturbegrenzung iiber Fernbedienung einstellbar
Temperaturvorgabe fiir Zuluft in 36 Stufen von 8°C his 43°C iiber 0-10 V oder
Temperaturvorgabe fiir Riickluft in 13 Stufen von 18°C bis 30°C iiber 0-10 V
* Potentialfreie Kontakte: Modusvorgabe Kiihl- oder Heizbetrieh | Kompressor ON | OFF
* Ausgabe relevanter Betriebsdaten: Betrieb, Alarm und Defrost fiir Liifterstopaktivierung
* Kiihlbetrieb bis zu -15°C | Heizbetrieb bis -26°C
e Auto-Restart
* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder Zentralfernbedienung
* Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung {iber optionale Schnittstellen
* Lieferumfang:
Anschlussfertiges Expansionsventilkit, isoliert im Gehause( IP 54), Schaltschrank( IP 54) mit Steuerelektronik, Fernbedienung, Fiihler

Optional
* Defrosthypassgruppe

* Bei der Planung eines externen Warmetauschers mit 100/ AuRenluftanteil muss beriicksichtigt werden, dass der einwandfreie Betrieb des Systems nur mit vorkonditionierter
AuBenluft mdglich ist. Maximal zuldssige Lufteintrittstemperatur am Eingang des Warmetauschers +12°C oder hdher.




NASA Kommunikation | Typ MXD K 025 AN K 050 AN K075 AN K 100 AN
Kalteleistung kW 7.0 13.0 19.0 25.0
Heizleistung kW 9.0 18.0 25.0 35.0
Anschluss Kreislauf Anzahl 1 1 1 1

Anschluss Luftwar |

Wérmetauschervolumen cm® min | max 1200 ~ 2000 2400 ~ 4000 4100 ~ 6000 6100 ~ 8000
0-10V Regelbereich Abluft Kiihlen 18°C~30°C 18°C~30°C 18°C~30°C 18°C~30°C
0-10V Regelbereich Abluft Heizen 18°C~30°C 18°C~30°C 18°C~30°C 18°C~30°C
0-10V Regelbereich Zuluft Kiihlen 8°C~23°C 8°C~23°C 8°C~23°C 8°C~23°C
0-10V Regelbereich Zuluft Heizen 24°C~43°C 24°C~43°C 24°C~43°C 24°C~43°C
Luftvolumenstrom min | max m’h 700|1200 1400|2200 29004000 3800|5000
Lufteintrittstemperatur min. 12°C 12°C 12°C 12°C
Anschluss Wasserwar h

Speichertemperatur Kiihlen min. 16°C 16°C 16°C 16°C
Speichertemperatur Heizen( Riicklauf) max. 32°C 32°C 32°C 32°C

Inhalt Warmetauscher min | max cm? 1200|2000 24004000 4100|6000 6100|8000
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240|1]50 240|1]50 240|1]50 240|1|50
Leistungsaufnahme max. kw 0.010 0.010 0.010 0.010

Kabel @, Spannungseinspeisung gem. VDE mm?* NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBen- und Schaltschrank mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Busleitung v. Schaltschrank z. Expansionsventil-Kit{ EEV)  Lieferumfang 2m 2m 7m 7m
Busleitung v. Schaltschrank z. Expansionsventil-Kit( Fiihler) 10m Lange Lieferumfang Lieferumfang Lieferumfang Lieferumfang
Busleitung zu Temperaturfiihlern 10m Lange Lieferumfang Lieferumfang Lieferumfang Lieferumfang
Freigabe- und Strmeldekontakt aus Liif [ mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
S el pauerlg s passetgem Schaltschran mm? LIYCY 2% 2x0.75 LIYCY 2% 2x0.75 LIYCY 2% 2x0.75 LIYCY 2% 2x0.75
Regelung | Fiihler | MaBe | Gewichte

Touch-Kabelfernbedienung MWR-WGOOJN inklusive inklusive inklusive inklusive
Rohranlegefiihler inklusive inklusive inklusive inklusive
Kanaltemperaturfiihler inklusive inklusive inklusive inklusive
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach St fall ja ja ja ja
Abmessungen Schaltschrank( HxB x T) | Gewicht mm | kg 280x380x 130 | 8.9 280x380x 130 | 8.9 280x380x 130 | 8.9 280x380x 130 | 8.9
Abmessungen Expansionsventil-Kit( Hx Bx T) | Gewicht mm| kg 400x200x 130 | 5.0 400x200x 130 | 5.0 400x200x 130 | 5.0 400x200x 130 | 5.0
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Ventilkitanschluss IN|OUT 0 Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Kaltemittelverteiler( erforderlich) ja ja ja ja

lierung( beide Lei ja ja ja ja
Aquivalente mindest Leitungslange zwischen AuRengerat und EEV-Kit m 15~20 15~20 15~20 15~20

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes EEV-Kit, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90
Hahendifferenz zwischen Kits, max. m 30 30 30 30
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A
Kéltemitteleinspritzung EEV steps 1x 2000 1x 2000 2x 2000 2x 2000
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Ainderungen und Irrtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

KW 5t: Kiihlen 35°C | 24°CF | Heizen: 7°C

6°CF

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

miissen mi

werden.
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Tiirluftschleier mit EC-Motoren
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e Tiirluftschleier( freihdngend) mit Elektronik-Schaltschrank inkl. Verdampfer-Kit zum Anschluss an alle DVM S-Inverter Hybrid Multi-Systeme
* Eingebaute Kondensatwasserwanne
* CnT- und ON | OFF-Kontakt
* Funktionen: Heizen | Kiihlen | Ventilieren
¢ Ausblasgitter mit verstellbarer Lamelle
* 0 ~ 10V Temperaturregelung wahlweise fiir Raumset- oder Zuluft-Temperatur
* Touch-Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer, Raumtemperaturfiihler und 0.1°C genaue Temperaturregelung
* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten
e Standard-Lackierung in RAL 9016, Optional: Lackierung in weiteren RAL-Farben
* 3 Ventilatorstufen
* Auto-Restart
* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder Zentralfernbedienung
¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen

Optional
e Ausfiihrung fiir deckenbiindigen Einbau bzw. Zwischendeckeneinbau




NASA Kommunikation | Typ AM-DXHK M 10 EC L10EC M 15 EC L15EC M 20 EC L20EC M 25 EC L25EC M 30 EC L30EC
Empfohlene Ausblashihe m 2.70 3.00 2.70 3.00 2.70 3.00 2.70 3.00 2.70 3.00
Tiirbreite m 1.00 1.00 1.50 1.50 2.00 2.00 2.50 2.50 3.00 3.00
Luftmenge max. m’lh 1800 2700 2700 3600 3600 5400 4500 6300 6300 7200
Kalteleistung kW 70 7.0 13.0 13.0 19.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Heizleistung kw 9.0 9.0 18.0 18.0 25.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Heizleistung opt. el. Heizregister 1- oder 3-stufig kw 7.0 5[10]15 10.5 8]15]23 14.0 1012030 17.5 12132 17.5 12132
Regelbereich kiihlen | heizen 18°C~30°C | 16°C~30°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung f. Standard-TLS o.el.H V|Ph|Hz | 240|1|50 | 240|1]50 | 240|1|50 | 240[1]|50 | 240|1|50 | 240|1|50 | 240|1|50 | 240|1|50 | 240|1]50 | 240|1|50
Absicherung A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Leistungsaufnahme max. kw 0.30 0.50 0.50 0.60 0.60 0.90 0.80 1.10 0.90 1.29
Spannungseinspeisung am Schaltschrank-Fremdverdampfer-Kit

Kabel @, Einspeisung gem. VDE mm? NYM 3 x 1.5

Kabel @ zwischen TLS und Schaltschrank mm? NYM Steuerleitung 7 x 1.5

Technische Daten Tiirluf

Touch-Kabelfernbedienung MWR-WGOOJN inklusit inklusi inklusi ki ki ki inklusive ki ki ki
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Wiedereinschaltung nach Stromausfall ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Liifterstufen 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3 1~3
Schalldruckpegel ( gemssen in 3m Abstand) max. dg A) 58 60 59 61 60 62 61 63 62 64
Abmessungen Standard( L x T x H) mm [— 1000x490x260 —— 1500x490x260 —|— 2000x490x260 —|— 2500x490x260 —[— 3000x490x260 —
Abmessungen m. opt. E-Heizregister( L x T x H) mm |— 1000x590x260 —|{— 1500x590x260 —|— 2000x590x260 —|— 2500x590x260 —|— 3000x590x260 —
Gewicht kg 45.0 65.0 60.0 65.0 75.0 80.0 80.0 105.0 100.0 125.0
Kondensatwasserwanne inklusive inklusive inklusi inklusi inklusi inklusi inklusi inklusi inklusi inklusi

Anschluss Kond pumpe bauseits bauseits bauseits bauseits bauseits bauseits bauseits bauseits bauseits bauseits
Kaltemittelleitungen, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung am Gerat mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Sauggasleitung am Gerat mm 16 16 16 18 18 22 22 22 22 22

War lierung( beide Lei ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Aquivalente Leitungslange max. m ~200 ~200 ~200 ~200 ~200 ~200 ~200 ~200 ~200 ~200

Ltg. Lange, ab 1.Verteiler bis weitestes IG, max. m 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 45~90 )
Hahendifferenz zwischen Innengeréaten, max. m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 %
Kaltemittel R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A é
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( externes E-Ventil) jg,
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja | ja | ja ja | ja | ja | ja | ja ja | ja g
Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI optionale Schnittstellen g

miissen mi werden.

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, Grtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

Fiir Tii ier gemessen in 3 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.
KW- t: Kiihlen 35°C | 24°C F | Heizen 7°C
Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.

6°C F
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Hydro-LI-Wasser Warmetauscher-Einheit

Dezentrale Warm- und Kaltwasserversorgung mit DVM.
Mit Vorlauftemperaturen von 5 - 50°C ideal zur Versorgung von Flachenheizungen, Brauchwassererhitzung, Kiihidecken,
Betonkernaktivierung und die Kiihlung von Kernspintomographen( MRT "s).

=

.
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* Eurovent zertifiziert
* Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontakthelegung - keine Spannungsunterbrechung)
* Fiir Innenaufstellung
* Kiihlen | Heizen
* Hochleistungs-Edelstahl-Platten-Warmetauscher( STS304-STS316)
* AuBentemperatur gefiihrte Regelung gemaR Heizkurve
* Thermostat-Spannung AC 230 V oder AC 24 V
* Wasservorlauftemperaturen von 5° bis 50°C | Raumtemperatureinstellung 16° bis 30°C
* Kabelfernbedienung MWR-WWOON mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer, Raumtemperaturfiihler und 0.1°C genaue Temperaturregelung
* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten
* Potentialfreie Kontakte fiir Stormeldung, externe ON | OFF Steuerung
* Ansteuerung: Ladepumpe Primérkreis | 3-Wege-Ventil
* Direkte Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder Zentralfernbedienung
¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen

Optional
* Schaltrelais fiir Hocheffizienzpumpen im Kleinverteiler IP65 Typ MTF-SCHU-HEP-HEPM-HEPC
* Brauchwassertank Temperatursensor inkl. Tauchhiilse Typ MTF-DHWS +TH

( wird bendtigt, sofern iiber die LT-Warmetauscher-Einheit sowohl die Heizung als auch die Brauchwassererhitzung bereit gestellt wird)

* Universeller Heizungskreisregler( Kaltekreisregler) Typ MTF-HKR zur Regelung von bis zu 4 witterungsgefiihrten Kreisen und Steuerung der
Brauchwasserladung mit deren Nachheizanforderung. Brauchwasser-Zusatzfunktionen, wie Zirkulation und thermische Desinfektion sowie die
effiziente Einbindung weiterer Heizquellen sind moglich. Mit Erweiterungsmodulen konnen weitere Heizkreise geregelt werden. Durch die flexiblen
Einsatz- und Erweiterungsmdglichkeiten ist er ideal auch fiir groRere Objekte wie Gewerbebetriebe, Mehrfamilienhduser und Wohnheime.




NASA Kommunikation | Typ AM 160 FNBDEH 320 FNBDEH 500 FNBDEH
Wassereintrittstemperatur( Riicklauf) Kiihlen 10°C 20°C 10°C 20°C 10°C 20°C
Nennleistung Kiihlen | AuBentemperatur 35°C kw 10.0 18.6 29.8

Nennleistung Kiihlen | AuBentemperatur 28°C kw 10.8 14.0 215 29.0 345 445
Nennleistung Kiihlen | AuBentemperatur -5°C kw 1.2 14.5 225 31.0 36.0 46.5
Wassereintrittstemperatur( Riicklauf) Heizen 30°C 40°C 30°C 40°C 30°C 40°C
Nennleistung Heizen | Auentemy 7°C W “ 405
Nennleistung Heizen | AuBentemperatur -7°C kw 14.0 12.0 30.5 25.5 435 37.0
Nennleistung Heizen | AuBentemperatur -10°C kw 13.5 10.5 28.5 225 42.0 335
Einsatzbereich Kiihlen( AuBentemperatur) +5°C( optional his -15°C) bis +43°C +5°C( optional his -15°C) bis +43°C +5°C( optional bis -15°C) bis +43°C
Einsatzbereich Heizen( AuBentemperatur) -26°C bis +35°C -26°C bis +35°C -26°C bis +35°C
Variable Vorlauftemperatur Heizen 20° bis 50°C 20° bis 50°C 20° bis 50°C
Variable Vorlauftemperatur Kiihlen 5°C bis 25°C( ¥ = 5°C Frostschutz empfohlen)

Einstellbare Raumtemperatur iiber Kabel-FB fiir Heizen 16° bis 30°C 16° bis 30°C 16° bis 30°C
Einstellbare Raumtemperatur iiber Kabel-FB fiir Kiihlen 18° bis 30°C 18° his 30°C 18° his 30°C
Temperaturdifferenz Vorlauf | Riicklauf 5°C 5°C 5°C
Plattenwérmetauscher Anzahl 1 1 1

Elektrische Daten

Kabel @, Einspeisung gem. VDE mm? NYM3x 1.5 NYM3x 1.5 NYM 3 x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBengerat | Hydro-Einheit mm? LIYCY 2x 2x0.75 LIYCY 2x2x 0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung Hydro-Einheit zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x 0.75 LIYCY 2x2x 0.75 LIYCY 2x2x0.75
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 220~240|1|50 220~240|1|50 220~240(1|50
Nennleistung W 10.0 10.0 10.0
Betriebsstrom A 0.05 0.05 0.05

Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienung MWR-WWOON inklusive inklusive inklusive
Brauchwassertank-Temp.-Sensor inkl. Tauchhiilse Typ MTF-DHWS +TH optional optional optional
Abmessungen(H x B x T) mm 627 x 520 x 330 627 x 520 x 330 627 x 520 x 330
Gewicht kg 33.0 35.0 45.0
Schalldruckpegel dg A) 27 28 30
Kaltemittelleitungen

Flissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8" 3/8" 12"
Sauggasleitung 0 Zoll 5/8" 718" 1.1/8"

Kaltemittel R410A R410A R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) 2000( eingebautes E-Ventil) 2000( eingebautes E-Ventil)

Auslegung | Pumpen- und Wasserleitungen | Korrekturfaktoren | Gebaudeleittechnik

Rohrguerschnitt Vorlauf 0 Zoll 1" 1" 1.1/4"

Rohrquerschnitt Riicklauf 0 Zoll 1" 1" 1.1/4"

Durchflussmenge LIM 48(2,9 %h) 92(5,5%h) 150( 9,0 *fh)
Kapazitatskorrektur fiir Kiihlen bei 58¢ der Nenndurchflussmenge Hydrokapazitat x 0,66 | AuRengeratkapazitét x 0,55 | Hydrokapazitat x 0,66 | AuBengerétkapazitét x 0,55 | Hydrokapazitat x 0,66 | AuBengerétkapazitat x 0,55
Kapazitéatskorrektur fiir Heizen bei 58¢ der Nenndurchflussmenge Hydrokapazitat x 0,92 | AuBengerétkapazitat x 0,55 | Hydrokapazitat x 0,92 | AuBengerétkapazitat x 0,55 | Hydrokapazitat x 0,92 | AuBengerétkapazitat x 0,55
Druckverlust War her bei Nenndurchfl kPa 26.0 46.3 78.0

Bauseitiger Pufferspeicher erforderlich ja ja ja

Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche Vorschriften.

Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi

miissen mi

werden.

Fiir

ite gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.

KW-Bezugsdaten Hydro-Einheit: Heizen 7°C
KW-Bezugsdaten Hydro-Einheit: Kiihlen 35°C Trockenk

| 6°C F

35°C
18°C

27°C

Lei ange: 7.5 m - Hot Om.

MTF-DHWS +TH mit 1/2 Zoll AuB ind

Jf

MTF-HKRS

. Ay .

MTF-SCHU-HEP-HEPM-HEPC

I | 24°C F |

m

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten
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Hydro-HT-HeiBwasser Booster-Einheit

Einstellbare Vorlauftemperaturen von 20 - 80°C.
Ideal zur Aufheizung von Brauchwasser auf bis zu 80°C und
zum Anschluss an Hochtemperartur-Radiatoren sowie Flachenheizungen.

 suug
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* Eurovent zertifiziert
e Warmepumpen Stromtarif konform( EVU Freigabe und geregeltes Abschalten iiber Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung)
* Fiir Innenaufstellung
* Hochleistungs-Edelstahl-Platten-Warmetauscher( STS304-STS316) | R410A | R134a
* AuBentemperatur gefiihrte Regelung gemaR Heizkurve
* Thermostat-Spannung AC 230 V oder AC 24 V| Raumtemperatureinstellung 16° bis 30°C
* Wasservorlauftemperaturen fiir Heizung von 20° bis 50°C
 Wasservorlauftemperaturen fiir Brauchwasser von 25° bis 80°C
¢ Kabelfernbedienung MWR-WWOON mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer, Raumtemperaturfiihler und 0.1°C genaue Temperaturregelung
* Hochleistungs-Einspritzventile mit 2000 Regelschritten
* Potentialfreie Kontakte fiir Stormeldung, externe ON | OFF Steuerung z.B. Freigabe EVU/Sperrung EVU
* Ansteuerung iiber die Hydro-Booster-Einheit: Ladepumpe Priméarkreis und 3-Wege-Ventil zur Umschaltung von Heizung auf Brauchwasser
¢ Direkte Systemanhindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder Zentralfernbedienung
e Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB, Hotelkassensysteme und
SmartThings Wi-Fi-Systemsteuerung iiber optionale Schnittstellen

Optional
* Schaltrelais fiir Hocheffizienzpumpen im Kleinverteiler IP65 Typ MTF-SCHU-HEP-HEPM-HEPC
¢ Brauchwassertank Temperatursensor inkl. Tauchhiilse Typ MTF-DHWS + TH

( wird bendtigt, sofern diber die HT-Warmetauscher-Einheit sowohl die Heizung als auch die Brauchwassererhitzung bereit gestellt wird)

¢ Universeller Heizungskreisregler( Kaltekreisregler) Typ MTF-HKR zur Regelung von bis zu 4 witterungsgefiihrten Kreisen und Steuerung der
Brauchwasserladung mit deren Nachheizanforderung. Brauchwasser-Zusatzfunktionen, wie Zirkulation und thermische Desinfektion sowie die
effiziente Einbindung weiterer Heizquellen sind mdglich. Mit Erweiterungsmodulen kdnnen weitere Heizkreise geregelt werden. Durch die flexiblen
Einsatz- und Erweiterungsmdglichkeiten ist er ideal auch fiir groRere Objekte wie Gewerbebetriebe, Mehrfamilienhduser und Wohnheime.




NASA Kommunikation | Typ AM***TNBFGB

160

250

Nennleistung Heizen kw

16.0

25.0

AuRentemperatur Heizbetrieb

-26°C bis +24°C

-26°C bis +24°C

AuRentemperatur Brauchwasserbetrieb

-26°C bis +35°C

-26°C bis +35°C

AuBentemperatur Brauchwasserbetrieb( 3-Leiter)

bei Main Cooling +43°C

bei Main Cooling +43°C

Variable Wasservorlauftemperatur fiir Heizen 20°C ~50°C 20°C ~50°C
Vorlauftemperatur fiir HeiBwasser 25° his 80°C 25° his 80°C
Einstellbare Raumtemperatur fiir Heizen 16° his 30°C 16° his 30°C
Temperaturdifferenz Vorlauf | Riicklauf 5°C 5°C
Plattenwarmetauscher Anzahl 2 2
Elektrische Daten

Kabel 0, Einspeisung gem. VDE mm? NYM5x 1.5 NYM5x 1.5
Bus-Leitung zwischen AuBengerét | Hydro-Einheit mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung Hydro-Einheit zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 400|350 400|350
Nennleistung W 3100 5000
Betriebsstrom A 4.85 7.85
Absicherung, trage A 16 16
Regelung | Ventilator | MaBe | Gewichte

Kabelfernbedienung MWR-WWOON inklusive inklusive
Brauch tank-TS inkl. Tauchhiilse Typ MTF-DHWS +TH optional optional
Abmessungen(H x B x T) mm 1210 x 518 x 330 1210 x 518 x 330
Gewicht kg 104.0 104.0
Schalldruckpegel dg A) 42 42
Kaltemittelleitungen

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 3/8" 3/8"
Sauggasleitung 0 Zoll 5/8" 5/8"
Kéltemittel R410A | R134a R410A | R134a
Kaltemitteleinspritzung EEV( elekt. E-Ventil) steps 2000( eingebautes E-Ventil) 2000( eingebautes E-Ventil)
Auslegung | Pumpen und Wasserleitungen | Gebaudeleittechnik

Durchflussmenge bei 65°C VL |60°C RL Lim 24( 1,43 h) '36(2,2% h)
Durchflussmenge bei 45°C VL|40°C RL Lim 246( 2,8 3 h) 272(4,3 3 h)
Rohrquerschnitt Vorlauf 0 Zoll 1" 1"
Rohrquerschnitt Riicklauf 0 Zoll 1" 1
Stromungswachter, aktiv LPM 12 12
Druckverlust Wa her bei Nenndurchfl kPa '6.8]%26 '6.8]%26
Bauseitiger Pufferspeicher erforderlich ja ja
Direkte Systemanhindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Anderungen und Irtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften.

-

MTF-DHWS+TH | mit 1/2 Zoll AuB inde und 7cm Tauchhiil

R}

MTF-HKRS

Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi miissen mi werden.
Fiir ate gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.
KW- Hydro-Einheit: Heizen 7°C | 6°C F | Wasser 35°C
KW-Bezugsdaten Hydro-Einheit: Kiihlen 35°C | 24°C Fe | Wasser 18°C
°C |
Lei ange: 7.5 m - Hak ied: 0 m.
- -
.y -
MTF-SCHU-HEP-HEPM-HEPC
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Kreuzstromwarmetauscher

Kreuzstromwarmetauscher( Raumbeliiftungssystem) mit Warmeriickgewinnung sorgen fiir ein besseres Raumklima. Der
Raumluft wird energieeffizient gefilterte und vorkonditionierte Frischluft zugefiihrt. Raumtemperatur und Raumfeuchte
bleiben auf konstantem Niveau. Der Raumenergieverlust bei Ventilation und Frischluftzufuhr wird bedeutend minimiert.

EEwwney
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* Eurovent zertifiziert
* Effizient | Fliisterleise | Superflach
* CnT- und ON | OFF-Kontakt
* Einsatzgrenze: -15°C bis +40°C AuRentemperatur
¢ Systemsteuerung bei Winterbetrieb his -15°C ohne elektrische Zusatzheizung
* Regenerierbarer Luftfilter VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter mit F7 Qualitat nach DIN EN ISO 16890
* Hohe externe statische Pressung
* Bypass-Regelung fiir permanente Frischluftzufuhr
* Beste Warmetauschrate | hoher Wirkungsgrad
* Hocheffizienter Diamant-Cellulose-Warmetauscher
¢ Vielfaltige Regelungsoptionen
e Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder Zentralfernbedienung
¢ Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus und
KNX-EIB iiber optionale Schnittstellen

Optional

¢ Virus-Doktor( lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von biologischen Kontaminanten
und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft

* C0,-Sensor-Technologie:
Der CO,-Gehalt der Raumluft wird permanent iiberwacht




Innengerét Typ AN 026 JSKLKN 035 JSKLKN 050 JSKLKN 080 JSKLKN 100 JSKLKN
Einsatzgrenze Kiihlbetrieh -15°C bis+40°C -15°C his+40°C -15°C bis+40°C -15°C bis+40°C -15°C bis+40°C
Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240(1|50 240|1]50 240|1|50 240(1|50 240|1]50
Leistungsaufnahme max. kw 0.115 0.115 0.175 0.330 0.450

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE mm?* NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5 NYM3x1.5 NYM 3 x 1.5 NYM 3 x 1.5
Busleitung zwischen DVM-1G und JSKLKN mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom JSKLKN zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Regelung, Ventilator, MaBe, Gewichte, Gebaudeleittechnik

Kabelfernbedienungen wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise
Selbstdiagnosesystem ja ja ja ja ja
Wiedereinstellung nach Stromausfall ja ja ja ja ja
Antibakterieller hocheffizienter Luftfilter - Filterklasse F7 ja ja ja ja ja

Externe statische Pressung Pa 4580|100 85]100| 155 85|100 165 80|90 155 75]90] 155
Ventilatorstufen 2 + Turbo 2 + Turbo 2 + Turbo 2 + Turbo 2 + Turbo
Luftmenge( min | mid | max) mélh 180250250 260350350 360500|500 560800800 6901000 1000
Schalldruckpegel max dg A) 22 ~31 23~32 24 ~ 35 25~ 36 26 ~37
Abmessungen( Hx B x T) mm 350 x 600 x 660 270 x 1012 x 1000 270 x 1012 x 1000 340 x 1220 x 1135 340 x 1220 x 1135
Gewicht kg 28.5 425 425 67.0 67.0
KanalanschluRstutzen 0 mm 4x150 4x200 4x200 4x250 4x 250
Temperaturaustauscheffizienz min. o 75 79 75 78 75
Temperaturaustauscheffizienz max. o 74 78 74 77 74

Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja ja ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

optionale Schnittstellen

Technische Ainderungen und Irrtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mir

fiir @ gemessen in 1.5 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.

COZ-Sensor MO

miissen mi

werden.

Virus-Doktor MSD-EAN1

i

15
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Kreuzstromwarmetauscher Plus

Kreuzstromwarmetauscher Plus sind ausgestattet mit einem Kiihl- Heizelement zur Nachkiihlung oder Nacherhitzung
der zugefiihrten Frischluft auf Raumtemperaturniveau. Der Raumluft wird energieeffizient gefilterte und konditionierte
Frischluft zugefiihrt. Raumtemperatur und Raumfeuchte bleiben auf konstantem Niveau. Optional sind die Gerédte mit
einem Virus-Doktor zu bestiicken.
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* Eurovent zertifiziert
* Effizient | Fliisterleise | Superflach
* CnT- und ON | OFF-Kontakt
* 1064 Frischluft mit hochster Warmeriickgewinnung
* Mit DX-Kiihl- | Heizelement
* Einsatzgrenze: -15°C bis +40°C AuBentemperatur
¢ Set-Raumtemperaturregelung mit einer Genauigkeit von 0.1°C nur in Verbindung mit einem DVM-S Innengeréat
* Hochleistungs-Einspritzventil mit 2000 Regelschritten
¢ Systemsteuerung bei Winterbetrieb his -15°C ohne elektrische Zusatzheizung
* Regenerierbarer Luftfilter VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter mit F7 Qualitat nach DIN EN ISO 16890
* Hohe externe statische Pressung
* Bypass-Regelung fiir permanente Frischluftzufuhr
* Hocheffizienter Diamant-Cellulose-Warmetauscher
* Vielféltige Regelungsoptionen
¢ Systemanbindung an den DMS-Server( mit Smart Grid Ready Funktion) oder Zentralfernbedienung
e Systemanbindung an Gebaudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus und
KNX-EIB iiber optionale Schnittstellen

Optional

* Virus-Doktor( lonisator), sorgt fiir die Reduzierung von hiologischen Kontaminanten
und reaktiven Sauerstoffmolekiilen in der Raumluft

* CO0,-Sensor-Sensor




Innengerat Typ AM 050 FNKDEH 100 FNKDEH
Kalteleistung DX-ELEMENT EEV inklusive kw 11.5)|3.6 13.9)|7.1

Heizleistung DX-ELEMENT EEV inklusive kw 12.5)]4.0 15.2)[8.0

Kaltemittel R410A R410A

Einsatzgrenze

-15°C bis +40°C

-15°C bis +40°C

Elektrische Daten

Spannungsversorgung V|Ph|Hz 240(1|50 240|1]50
Leistungsaufnahme max. kw 0.22 0.51

Kabel @, Einspeisung, gem. VDE mm?* NYM 3 x 1.5 NYM3x 1.5
Busleitung zwischen AuBen- | Innengerét mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Busleitung zwischen DVM-IG und FNKDEH mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kommunikationsleitung vom RHF zur Kabel-FB mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Regelung, Ventilator, MaRe, Gewichte

Set-Temperaturregelung nur in Verbindung mit einem DVM-S-Innengerét iiber eine optionale Kabelfernbedienung
Touch-Kabelfernbedienung MWR-WGOO0JN wahlweise wahlweise
Wiedereinstellung nach Stromausfall ja ja
Hocheffizienter Vorfilter - Filterklasse F7 PP)| Diamant-Cellulose-WT ja ja

Externe statische Pressung max. Pa 160 150
Ventilatorstufen 2 + Turbo 2 + Turbo
Luftmenge( min | max) mh 360|500 6901000
Schalldruckpegel dB A) 28132|36 313336
Schallleistungspegel max. dB A) 67 67
Abmessungen( Hx B x T) mm 270 x 1553 x 1000 340 x 1763 x 1135
Gewicht kg 61.0 90.0
KanalanschluRstutzen 0 mm 4x200 4x 250
Temperaturaustauscheffizienz min. o 79 79
Temperaturaustauscheffizienz max. o 74 74
Anschlussleitungsquerschnitt, Gebaudeleittechnik

Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 14" 14"
Sauggasleitung 0 Zoll 12" 12"
Kaltemittel R410A R410A
Kaltemitteleinspritzung EEV( elektr. E-Ventil) Steps 2000( einge. E-Ventil) 2000( einge. E-Ventil)
Wasserdruck MPa 0.02~0.49 0.02~0.49
Kondensatleitung 0 mm AD 32 AD 32
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung ja ja

Anbindung an LonWorks, BACnet, Modbus, KNX-EIB und WIFI

~———— optionale Schnittstellen ———

Technische Anderungen und rrtum vorbehalten

Fiir die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, rtliche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mindestangaben miissen

mindestens eingehalten werden.

fiir El gemessen in 1.5 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.

KW. ét: Kiihlen 35°C

| 24°C F

| Heizen 7°C

| 6°C Fe

KW-Bezugsdaten Innengerat: Kiihlen 27°C Trockenkugel | 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C Trockenkugel.

Leitungslange: 7.5 m - Hohenunterschied: 0 m.
1) = kW-Leistung aus Warmerii i

bei obigen

9,
<

0A = Ansaug Frischluft

SA = Raumzuluft

RA = verbrauchte Raumabluft

EA = Abgabe verbrauchte Raumluft an AuRenluft

478

Optionaler CO,-Sensor

Optionaler Virus-Doktor MSD-EAN1

17
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Digitale Einzel-Regelorgane

Design® SAMSUNG

Infrarotfernbedienungen

AR-EHO4E: Fiir alle DVM-Innengerate

AR-KHO3E: Fiir Wind-Free™ 360° Round Airflow Kassetten . .
* Auswahl Betriebsmode( Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)

* Einstellen der Temperatur fiir Kiihlen 18° bis 30°C, Heizen 16° his 30°C ‘3@.@_ N
* Auswabhl der Liiftergeschwindigkeit in 3 Stufen @ & =

* Luftleitklappensteuerung( Auto-Swing) ey 2z S
* ON | OFF-Timer, Einzelgeratesteuerung on e s

Farbton RAL 9010
AR-EHO4E AR-KHO3E

Touch-Kabelfernbedienung mit Raumtemperatursensor | MWR-SH11N

Fiir alle DVM-Innengeréte( Ausnahme: Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassette)

* Anzeige bei aktiver Defrost-Funktion | Programmierung Auskiihischutz im Heizbetrieb Acto

¢ Einstellung der Minimum-Raumtemperatur bei Abwesenheit des Gastes 835‘
* Prioritatsanzeige, z.B. bei vorgeschalteter Regelung
* Auswahl Betriebsmode( Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren) —
* Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C - -
Auswahl der Liiftergeschwindigkeit in 3 Stufen | Einzelgerateansteuerung o
Exakte Fehlercode-Anzeige | Anzeige Filtercheck | Farbton RAL 9010

&

il D
=30 T8 (C

TFT-Kabelfernbedienung fiir alle DVM Innengerate | MWR-WGO00JN

* Beleuchtetes TFT-Farbdisplay mit intuitiver, deutschsprachiger Meniifiihrung

¢ Dual-Set-Point Selektion, autom. Umschaltung von Kiihl- auf Heizbetrieb und umgekehrt

(fiir DVM-Innengeriéte nur in Verbindung mit AM_AXVG(A)GH_GR Kiihimaschinen o
und BAC, Split, R32 NASA-Gerite)

Auswahl Betriebsmode( Kiihlen | Wind-Free™ Modus | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
¢ Individuelle Luftleitklappensteuerung fiir 4-Wege-Deckenkassetten

* Luftstromlenkung von vertikal bis horizental fiir 360° Round Airflow Kassetten _—
* Gruppensteuerung mit Kreuzstromwarmetauscher ' @
* Echtzeit, 7-Tage-Wochentimer | Exakte Fehlercode-Anzeige | Filter-Reset-Button

* inkl. Raumtemperatursensor Farbton RAL 9010

225

118




ﬁ

Digitale Einzel-Regelorgane

Design® SAMSUNG

Kabelfernbedienung fiir LT | HT Hydro Wasserwéarmetauscher | MWR-WWOON

* Beleuchtetes Display | Echtzeituhr, 7-Tage-Wochentimer

* Temperaturwahlbegrenzung | Auswahl Betriehsmode( Kiihlen | Heizen)
* Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C Samsens
* Einstellen der Wasservorlauftemperaturen von 5° bis 80°C( gemaR Heizkurve)
* Exakte Fehlercode-Anzeige | Filter-Reset-Button und Kindersicherung

* Raumtemperatursensor | Farbton RAL 9010

Hotel-Kabelfernbedienung ohne Raumtemperatursensor fiir alle DVM Innengeridte | MWR-SHOON

* Anzeige bei aktiver Defrost-Funktion -
* Prioritatsanzeige, z.B. bei vorgeschalteter Regelung

* Auswahl Betriebsmode( Kiihlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren) O~ |
* Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C — | =
* Auswahl der Liiftergeschwindigkeit in 3 Stufen =

e -

* Einzelgerateansteuerung | Exakte Fehlercode-Anzeige

Infrarotempfanger fiir Kanaleinbaugerate inkl. Kabelsatz | MRK-A10N

* Receiver Display Paneel fiir alle DVM-Kanaleinbaugerate. Farbton RAL 9010
* Inklusive Kabelsatz fiir alle Kanaleinbaugerate zum Anschluss des Receiver-Displays
* Kabellange: 10m

Externer Raumtemperatursensor | MRW-TA :

zum Anschluss an Samsung Innengerédte und Kommunikationskits

inkl. 12 m Anschlusskabel. %
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Digitale Zentrale-Regelorgane

Design® SAMSUNG

120

SmartThings Wi-Fi Interface mit GPS-Geofencing | MIM-HO4EN-DVM (NASA)

Fiir alle FJM, BAC, DVM-S-Gerate und DVM-S Fancoils
mit NASA-Kommunikation

Zentralfernbedienung | MCM-A202DN MMS"_N_r-:_ ~
* Gruppen ON | OFF-Steuerung fiir bis zu 16 Gruppen max. 256 Innengerate m

* Individuelle ON | OFF-Steuerung [y o g
* Programmierfunktion fiir die Sperrung m

* Freigabe einzelner Kabelfernbedienungen

Touch-Zentralfernbedienung | MCM-A300BN

® 10 Zoll LCD Touch Controller
e ON|OFF
e Betriebsmode inkl. Wind-Free, Ventilatorgeschwindigkeit,
Luftstrom und Luftqualitat, Temperatureinstellungen
e Temperaturwahlbegrenzung
e Sperrung und Freigabe von Raumfernbedienungen
e Echtzeituhr, Tages- und Wochentimer | Sommerzeiterfassung und Umstellung
e Fehlerhistorie | 2 ext. Eingdnge und 2 ext. Ausgange
e 12V Stromversorgung | SD Kartenslot
e Abm.: 245 x 164 x 31 mm
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Digitale Schnittstellen

Design® SANMSUNG

Kontakt & Stormelde Interface | MIM-B14

DVM-S Innengerite:
Ansteuerung iiber externen Freigabekontakt( ON | OFF), z.B. Fenster- und Heizungskontakte.
Not Aus Funktion. Ausgabe einer Stormeldung.

ECO-Basic, Mini ECO DVM-S, DVM-S2 AuBengerate und DVM-S Chiller:
Ausgabe einer Stdrmeldung, Kompressorstatus und Ansteuerung Silent-Mode
iiber Zeitschaltuhr.

Pump-Down Kontakt Interface | MIM-B14 A

Ausgabe eines Pump-Down Befehls an die Kiihimaschine und anschlieRendes VerschlieBen der
Ventile. Im Fall eines Leckage-Alarms wird der Kéltemittel Pump-Down-Befehl iiber ein bausei-
tiges DDC-Modul potentialfrei an den MIM-B 14 A weitergeleitet. Der MIM-B 14 A leitet den
Pump-Down-Betrieb an die Kiihimaschine ein. Pro Kiihlkreis wird ein Interface bendtigt.

Interface | MIM-N10

Anbindung von Kreuzstrom-WT der Serie AN-JSKLKN an {ibergeordnete NASA und Non-NASA-
Regelungen.
Diese sind: DMS Server | Touch Zentral Pad | LonWorks, BACnet-, KNX- und Modbus-Schnittstellen

Konverter Interface | MIM-NO1 | RS485

Direkte Konvertierung NASA Kommunikation auf RS485 Protokoll
und umgekehrt fiir maximal 48 angeschlossene Innengerate.

Wahlschalter fiir bevorzugtes Kiihlen oder Heizen | MCM-C 200

Zum Einbau in die Kiihimaschine.
Verhindert praventiv bei 2-Leiter-Systemen gleichzeitigen Kiihl- und Heizbetrieb.
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GLT | MSR-Ldsungen

MTF-MWR-F3/F4 Thermostat Adapter

* Interface Thermostat Adapter fiir die externe Ansteuerung iiber - == "f;:':;.ff' A
2.B. Schaltkontakte von Samsung Innengeréten iiber den F3/F4 Bus T MTF-MWR-F3/Fa

* BAC/DPM max. 4 Innengerite HRAES LSS
eesesse wize

e DVM-S max. 16 Innengerate

MIM-B18BN | LonWorks Gateway

Gateway fiir die Lon-Anhindung an eine auf LonWorks basierende Gebaudeleittechnik.
Fiir max. 128 Innengerate | Chiller | Fancoils inkl. Wind-Free™, Kreuzstromwarmetauscher und Fremdverdampfer.
Externes Setzen aller Funktionen und Monitoring aller Funktionen via LonWorks.

Design® SAMSUNG

| Bedienfunktionen Monitoring
Ein | Aus Filter Alarm Reset Ein | Aus Ein | Aus
Statusanzeige Thermoanzeige
Betriehsmode Nutzereinschrankung Anzeige Energieverbrauch und Zuweisung
inkl. Wind-Free™ Betriebsmode
Temperatureinstellung Betriebsmode Anzeige Anzeige
Einschrankung Temperatureinstellung Betriehsmodeeinschrankung

( z.B. nur Kiihlbetrieb)

Auswal Liifterstufe Temperaturwahleinschrankung Anzeige Liifterstiife Anzeige
Temperaturwahleinschrankung

Betriebsmode Not Aus z.B. bei Feueralarm Anzeige Betriebsmode fiir Kontakteingang- und
Kreustromwarmetauscher Kreuzstromwarmetauscher Ausgangskontrolle
Auswahl Liifterstufe fiir Kontaktausgangskontrolle Anzeige Liifterstufe fiir Anzeige Not | Aus
Kreuzstromwarmetauscher Kreuzstromwarmetauscher
Auswahl Luftleitklappenstellung Chiller | Fancoil Anzeige Filter Alarm Anzeige Fehlermeldung
( falls vorhanden) Parametrierung
Anzeige Chiller | Fancoil
Nutzereinschrankungen Betriehsdaten
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Universal Gateway

KNX, BACnet( BTL zertifiziert) und Modbus Gateway fiir die Anbindung an eine GLT. Anschluss von 1-64 Innengerite,
Fancoils, LT +HT Wasserwarmetauscher, Kreuzstromwarmetauscher und Fremdverdampfer-Kits. Externes Setzen
und Monitoring alle Funktionen iiber die GLT. Eine Internetverbindung zur Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.

Design®

SAMSUNG

Modellbezeichnung Anzahl der Innengerite
IN770SAMO0OSO 1-16
IN770SAMOOMO 1-64

Steckernetzteil
FPPS 12-7W
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Daten-Management-Server( DMS)
MIM-D OTAN

Digital Regeln, Verwalten, Fehlerdiagnostik, Energieerfassung und Abrechnung mit fester IP-Adresse via Internet
UBERALL und JEDERZEIT ...

g €]

SAMSUNG

@ o

Design® SAMSUNG

124

Mit dem Daten Management-Server( DMS) sind bis zu 256 Gerate( DVM, FJM, BAC, Tiirluftschleier, Fremdverdampfer-Kits, Fancoils
und Chiller) zu bedienen und zu verwalten. Es ist zur Zeit das modernste Regelmanagement.

* Integrierter Webserver fiir PC-unabhéngige Verwaltung

* |n Verbindung mit dem Interface MIM-B16N ist eine zentrale Energieverbrauchserfassung und Abrechnung fiir 256 Innengerate maglich
* 8 digitale Ein- und Ausgénge

* Einstellung Betriebsmode inkl. Wind-Free™, Ventilatorgeschwindigkeit und Luftstrom
* Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C

* Timer Management auch bei Stromausfall( fiir 24 Std.)

* Datenspeicherung von 365 Tagen

¢ Daten-Back-up

* Nutzer- und Bedienerzuweisung | Editierung

* Not-Aus z.B. bei Feueralarm | externe ON | OFF-Kontrolle

e E-mail Benachrichtigung bei Fehlermeldung

* Programmierung von Redundanzschaltungen und Auskiihlschutz

 Systemsprache: Deutsch und 13 weitere Sprachen




Hotel-Daten-Management-Server( DMS)
MIM-D 04AN

Fidelio | Amadeus DMS Raumklimagerat
u. andere Server ON | OFF u. weitere Optionen

Kontrolle “Raum 133" via Fidelio Interface Simulator

Design® SAMSUNG

Mit dem Hotel-Daten-Management-Server( DMS) inkl. zum Beispiel Micros-Fidelio- oder Amadeus Software-Package ist die unkom-
plizierte Einbindung von bis zu 256 Zimmern pro DMS-Server mdglich. Es konnen max. 4 DMS-Server mit insgesamt 1.024 Zimmern
angeschlossen und bedient werden.

* Integrierter Webserver fiir die Verwaltung und Zugriffsmaglichkeiten iiber die Check in | Check out Hotel-Management-Software
* Programmierung von Redundanzschaltungen und Auskiihlschutz

* Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C

* Timer Management auch bei Stromausfall( fiir 24 Std.)

* Datenspeicherung | Not-Aus z.B. bei Feueralarm

* Fehlerdiagnostik und e-mail Benachrichtigung bei Fehlermeldung

¢ Systemsprache: Deutsch und 13 weitere Sprachen
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b.loT — smarte Gebaudevisualisierung gemaR EU Richtlinie
EPBD 2018/844 mittels Daten-Management-Server( DMS)

b.loT Support | Leo Schlatker | l.schlaetker@mtf-online.net

b.loT Lizenz MST-BLTA

Design®
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Smartes Gebdudemanagement in Verbindung mit dem DMS-Server MIM-DO1 AN mit webbasierender Oberflache. Optimale Regelung von
Klimasystemen. Energieeinsparungen von bis zu 38/ und eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit. Es ist keine zusatzliche Software-
installation notwendig. Einfache Steuerung und Uberwachung durch die Einlesung von Grundrissplénen.

Bedienung und Monitoring

 Systemsprache Deutsch und 13 weitere Sprachen

* Gebaudevisualisierung mit Raumplan und Raumbezeichnung
* Benutzerdefiniertes Dashhoard, Zonenregelung

¢ Ausgabe von individuellen Berichten

* Beratung und Systembesprechung vor Ort

BACnet - Kompatibilitat

* Anbindung externer Gerate mittels BACnet
¢ Lichtsteuerung, Stromzahler usw.

e Qffene Plattform

Energiemanagement

* Energieeinsparungen ohne Beeintrachtigung des Umgebungskomforts

* Darstellung von Klima, Gas, Wasser, Licht und sonstiger Stromverbrauch
* Analyse und Uberwachung des Energieverbrauchs

* Energieverlusterkennung

* Monitoring vom Energieverbrauch in Echtzeit

* Energiekostenverteilung auf einzelne Parteien

Fehlerdiagnostik
* Ausgabe von Fehlermeldungen und Alarmen in Echtzeit
¢ Datenaufzeichnung




ﬁ

Zertifizierte Premium-Energieerfassung fiir DVM-S
Wérmepumpensys'teme LUftI LUft, BAFA | KfW konform mit Smart Dred Kontaktplatine

‘ Zugelassene Premium-Energieverbrauchserfassung mittels DMS Server und dem Zahler-Interface MIM-B16N

* SIM Interface fiir max. 8 Stromzahler | Verbrauchserfassung iiber DMS

* Hervorrgende Datengenauigkeit 95-984 des Gesamtverbrauchs werden den einzelnen Kiihistellen zugeordnet
e Datenexport in Microsoft Excel-Format

¢ Datenspeicherung von 365 Tagen

Geeichte Hutschienen-Stromzéahler:
Wechselstromzahler Typ 2988984 | 230V( 32A), Einbaubreite: 1xTeilungseinheit
DrehstromzahlerTyp DHZ +80 | 400V( 80A), Einbaubreite: 6xTeilungseinheit

EVU Smart Dred Kontaktplatine Typ 800029.6
zwingend erforderlich fiir BAFA gefdrderte DVM-S Luft/Luft Warmepumpensysteme, pro Kaltekreis 1x

. .
— * - Internet Explorer
MIM-D 01AN l"’ us e .

MIM B16N
LT
— pro AuBengerit
. Der Smart
- 1x Smart Dred so00296) Dred Kontakt
wird nur 1x_
I —— 1x Drehstromzéhler Eg?ltli(tlijhtlkrms
o Typ DHZ+80 . 9
—1 -
it~ L r; al
3 Strgmzéhler
ein 400V

angeschlossenen Innengeréte

f“‘"‘J 1x Wechselstromzahler Typ 2988984 fiir alle I

Alle Stromverbrauche und Betriebszeiten der
Innen- und AuBengerdte werden iiber das SIM

Interface ( MIM-B16N) an den DMS Server fiir
die Berechnung iibermitteln.

Anmerkung zur Hauptkapazitat:

Ist ein dynamischer Wert aus einer Kombination
von verschiedener Parameter wie Differenz der
Soll- und Ist Temperatur und der Verdampfer
Ein- und Austrittstemperatur. Diese Parameter
erfassen im Ergebnis die Kaltemittelmenge, die
durch die elektronischen Einpritzventile in die
Innengerdte einstromt.

e
A = e MIM-BIGN
erfasst durch 3
| - o ———
I }r_-f‘_'f '3' SIM Interface -
= * Innengerat A _~— Innengerét B
gemessener Energieverbrauch I 4 ==
1 r
"I. Innengerat C
—y— \

Betriebsdaten:

i
1
1| Betriebszeiten Innen- und ,' T "
" MIM-DO1AN ™
]
1

AuBengerate Innengerat D

2| Betriebszeiten der Liiftermotoren
3| Standby-Zeiten

Ergebnis der Energieverbrauchserfassung

erfasst durch Zentralregelorgane und Schnittstellenmodule

Gesamtkapazitat Innengerat A
Gesamtkapazitat aller Innengerate( A/B/C/D)
Gesamtkapazitat = Hauptkapazitat + Liifterkapazitat + Standby-Kapazitat

Verbrauch Innengerat A = Gesamtverbrauch x
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Zertifizierte Energieerfassung und Online-Management

fiir BAFA | KW geforderte Luft/Wasser DVM-S VRF
und Chiller Warmepumpensysteme

* Die Energieerfassung und das Online Management ist Voraussetzung fiir

die BAFA | KW Férderung von DVM-S Luft/Wasser Warmepumpensystemen

> 14 KW. Voraussetzung: Einbindung eines MTF-HKR.
* Ermaglicht die Fernwartung und Steuerung
¢ inkl. Dashboard zur detailierten Ansicht und Kontrolle der Systemwerte

Das Energie- und Online Management setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Grundlizenz
MTF-DVM-0M-GL

Kommunikationsmodul
MTF-DVM-OM-KM

Hutschienen-Stromzahler, geeicht
Typ DHZ+80 | 400V

Wirmemengenmessung
fiir LT und HT-Hydroeinheiten
MTF-DVM-0M-WMZ-xx

128

* 1x pro Fachhandwerker

* giiltig 7 Jahre

e unlimitierte Aufschaltung
von Systemen

¢ 1x Kommunikationsmodul
MTF-DVM-0OM-KM

* zur Erfassung der elektrischen
Leistungsaufnahme verschiedener
Einzelkomponenten

( AG + HT-Hydroeinheit)

e Set fiir LT und HT-Hydroeinheiten
bestehend aus Regler und
Volumenmessteil

DVM Cloud Service

https://www.dvm-cloud.net

el
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Zertifizierte Energieerfassung und Online-Management
fiir BAFA | KfW gefdrderte Luft/Wasser DVM-S VRF
und Chiller Warmepumpensysteme

Konfiguration

MTF-DVM-OM-GL | Grundlizenz
1x pro Fachhandwerker | giiltig 7 Jahre

MTF-DVM-OM-KM | Kommunikationsmodul

1x pro Kundensystem

- | Typ DHZ+80|400V je AuBengerat und je HT-Hydroeinheit

1xHutschienenzahler, geeicht
'1. ‘‘‘‘‘‘‘ zur Ermittlung der Leistungsaufnahme

MTF-DVM-OM-WMZ-LT-xx je angeschlossene LT-Hydroeinheit

- | LT Typ 160 = MTF-DVM-OM-WMZ-LT 160

= LT Typ 320 = MTF-DVM-OM-WMZ-LT 320

- u’ LT Typ 500 = MTF-DVM-OM-WMZ-LT 500
-

MTF-DVM-OM-WMZ-HT-xx je angeschlossene HT-Hydroeinheit

HT Typ 160 = MTF-DVM-OM-WMZ-HT 160
HT Typ 500 = MTF-DVM-OM-WMZ-HT 250

zur Ermittlung
Paketpreis
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Uberspannungsschutzkonzept

Design®
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Uberspannungsschutz MTF-UbSS-230-DVM

Uberspannungsschutz gemaR DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 bestiickt gema® MTF-Samsung Uberspannungskonzept fiir
Mini DVM AuRengerdte in 230 V Aufiihrung und DVM Innengerédte, sofern die Spannungsversorgung fiir die Innengeréte
iiber den MTF-UbSS-230-DVM gefiihrt wird.

* Kleinverteiler | Industrie Qualitat|H 315 x B 300 x T 155
* Schutzart IP65 | Schutzklasse Il

* Bemessungsisolationsspannung Ui| 1000V

* 1-reihig | 14 Teilungseinheiten

¢ Integrierte Beliiftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserhildung s
* Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter

* Offnungen fiir Kabelfiihrungen | Kabelverschraubungen beigelegt

Uberspannungsschutz MTF-UbSS-400-DVM

Uberspannungsschutz gemaR DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 bestiickt gemaR MTF-Samsung Uberspannungskonzept
fiir DVM-S VRF Master AuRengerate( 400V) sowie fiir DVM-S Innengerate( 230V), sofern die Spannungsversorgung
fiir die Innengeréte iiber den MTF-UbSS-400-DVM gefiihrt wird.

MTF-SAMSUNG

* Kleinverteiler | Industrie Qualitat|H 315 x B 450 x T 155
* Schutzart IP65 | Schutzklasse II
* Bemessungsisolationsspannung Ui| 1000V

* 1-reihig | 14 Teilungseinheiten e s s o

* Integrierte Beliiftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung

* Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter

« Offnungen fiir Kabelfiihrungen | Kabelverschraubungen beigelegt o |

Uberspannungsschutz MTF-0UbSS-400SL-DVM

Uberspannungsschutz gemaR DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 bestiickt gemaR MTF-Samsung Uberspannungskonzept fiir
DVM-S VRF Slave AuRengerate und DVM-S Chiller( 400V).

* Kleinverteiler | Industrie Qualitat|H 315 x B 300 x T 155
* Schutzart IP65 | Schutzklasse Il

* Bemessungsisolationsspannung Ui| 1000V

* 1-reihig | 14 Teilungseinheiten

¢ Integrierte Beliiftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserhildung e
* Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter o
* Offnungen fiir Kabelfiihrungen | Kabelverschraubungen beigelegt




Schallschutzgehause

Design®

Schallschutzgehause fiir DVM-S-Kiihimaschinen mit
horizontaler Ausblasung passend fiir die DVM-S
Kiihimaschinen - Typen AM 040 050 K(B)XMDEH

Set bestehend aus:
¢ Schallschutzgehause fiir den Einbau von einem
AuRengerat mit horizontaler Ausblasrichtung
und Ansaugung hinten
* Gehduseabmessungen( HxBxT): 1280 x 1210 x 910 mm
* Gewicht: 150 kg
* Max. AuBengerateabmessung( HxBxT): 1210 x 1100 x 450 mm
e Ausfiihrung: AluZink
* Nominale Schallddmmleistung: 10 dB A) nach DIN EN IS0 3744

* Schalldammungsstreifen MTF-HCSEP100 um die Liicke
< 100mm) zwischen der Oberseite vom AuBengerat und
Schallddmmgehause zu schlieRen und Luftrezirkulation

innerhalb das Schallddmmgehause zu vermeiden

* FuRkonstruktion MTF-HCFEETM( HxBxT:190x115x450mm)
fiir Montage des Schallschutzgehduses und AuRengerat
( Hmax: 1210mm), inkl. 4 Gummidampfern
Silentblock @30 | H20 und vorbereitet fiir die Aufnahme
der Kondensatwanne inklusive Laubriickhaltegitter und
Olabscheider

* Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl.
Laubriickhaltegitter und Olabscheider

Ansicht

Typ

MTF-SSG-DVM-S-H1

Optionales Zubehor fiir MTF-SSG-DVM-S-H1:

Ansicht

Typ

* Wasserpegel-und Temperaturgeregelte elektronische
Kondensatwannenheizung mit Alarmkontakt

=) .

MTF- INLUXFHPE

* Schallgedampfte Bodenplatte MTF-HC fiir Montage des MTE-HC
Schallschutzgehauses auf zum Beispiel einem Gitterrost k. Abb. BODENPLATTE

* Nach MaR produziertes Lufttrennungsteil MTF-HCSEP um die
Liicke( > 100mm) zwischen der Oberseite vom AuBengerat  Abh MTE- HCSEP LUFTFGHRUNG
und Schalldammgehause zu schlieBen und Luftrezirkulation T )
innerhalb des Schallddmmgehauses zu vermeiden

* Wandmontagekonsole MTF-HCWMS fiir das Schallschutz-
gehduse inkl. schallgedampfte Bodenplatte. Traglast geeignet MTF-HCWMS KONSOLE
fiir Schallschutzgeh@use und AuRengerat -

e Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch k. Abb. MTE-HCRAL
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Schallschutzgehause

Design®
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Schallschutzgehause fiir DVM-S-Kiihimaschinen mit
horizontaler Ausblasung passend fiir die DVM-S
Kiihimaschinen - Typen AM 080 MXMDGH_AM

040 050 060 N(B)XMDGR und AM 080 F(B)XMDGH

Set bestehend aus:
¢ Schallschutzgehause fiir den Einbau von einem
AuBengerat mit horizontaler Ausblasrichtung
und Ansaugung hinten
* Gehauseabmessungen( HxBxT): 1620 x 1210 x 910 mm
* Gewicht: 190 kg
* Max. AuBengerateabmessung( HxBxT): 1550 x 1100 x 450 mm
¢ Ausfiihrung: AluZink
* Nominale Schalldammleistung: 10 dB A) nach DIN EN ISO 3744

* Schallddmmungsstreifen MTF-HCSEP 100 um die Liicke
<t 100mm) zwischen der Oberseite vom AuRengerat und
Schallddmmgehause zu schlieRen und Luftrezirkulation

innerhalb das Schalldammgeh@use zu vermeiden

* FuBkonstruktion MTF-HCFEETS( HxBxT:90x 115x450mm)
fiir Montage des Schallschutzgehauses und AuRengerat
( Hmax: 1440mm), inkl. 4 Gummidampfern
Silentblock @30 | H20 und vorbereitet fiir die Aufnahme
der Kondensatwanne

* Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl.
Laubriickhaltegitter und Olabscheider

Ansicht

Typ

MTF-SSG-DVM-S-H2

Optionales Zubehor fiir MTF-SSG-DVM-S-H2:

Ansicht

Typ

* Wasserpegel-und Temperaturgeregelte elektronische
Kondensatwannenheizung mit Alarmkontakt

-y

MTF-INLUXFHPE

* Schallgedampfte Bodenplatte MTF-HC fiir Montage des MTE-HC
Schallschutzgehéuses auf zum Beispiel einem Gitterrost k. Abb. BODENPLATTE

* Nach MaR produziertes Lufttrennungsteil MTF-HCSEP um die
Liicke( > 100mm) zwischen der Oberseite vom AuRengerat A MTE-HCSEP LUFTFOHRUNG
und Schallddmmgehause zu schlieRen und Luftrezirkulation - Abb. ' UFTFUHRU
innerhalb des Schallddmmgehauses zu vermeiden

* Wandmontagekonsole MTF-HCWMS fiir das Schallschutz-
gehduse inkl. schallgedampfte Bodenplatte. Traglast geeignet MTE-HCWMS KONSOLE
fiir Schallschutzgehduse und AuRengerét § -

* Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch k. Abb. MTE-HCRAL




Schallschutzgehause

Design®

Schallschutzgehause fiir DVM-S-Kiihimaschinen mit
horizontaler Ausblasung passend fiir die DVM-S
Kiihimaschinen - Typen AM 100_120 K(B)XMDGH

Set bestehend aus:
* Schallschutzgehause fiir den Einbau von einem
AuRengerat mit horizontaler Aushblasrichtung
und Ansaugung hinten
* Gehauseabmessungen( HxBxT): 1880 x 1400 x 1150 mm
* Gewicht: 240 kg
* Max. AuBengerateabmessung( HxBxT): 1810 x 1250 x 700 mm
e Ausfiihrung: AluZink
* Nominale Schallddmmleistung: 10 dB A) nach DIN EN IS0 3744

¢ Schallddmmungsstreifen MTF-HCSEP100VI um die Liicke

< 100mm) zwischen der Oberseite vom AuBengerat und
Schallddmmgehause zu schlieBen und Luftrezirkulation
innerhalb das Schallddmmgehause zu vermeiden

* FuBkonstruktion MTF-HCFEETSVI( HxBxT:90x115x700mm)
fiir Montage des Schallschutzgehduses und AuRengerét
( Hmax: 1700mm), inkl. 4 Gummidampfern
Silentblock @30 | H20 und vorbereitet fiir die Aufnahme
der Kondensatwanne

¢ Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPANVI inkl.
Laubriickhaltegitter und Olabscheider

Ansicht

Typ

MTF-SSG-DVM-S-H3

Optionales Zubehér fiir MTF-SSG-DVM-S-H3:

Ansicht

Typ

* Wasserpegel-und Temperaturgeregelte elektronische
Kondensatwannenheizung mit Alarmkontakt

=

MTF-INLUXFHPE

* Schallged@mpfte Bodenplatte MTF-HC VI fiir Montage des
Schallschutzgehéuses auf zum Beispiel einem Gitterrost

k. Abb.

MTF-HC
BODENPLATTE

* Nach MaR produziertes Lufttrennungsteil MTF-HCSEP VI um
die Liicke( > 100mm) zwischen der Oberseite vom
AuRengerat und Schallddmmgehause zu schlieRen und
Luftrezirkulation innerhalb des Schallddmmgehauses zu
vermeiden

k. Abb.

MTF-HCSEP LUFTFUHRUNG

* Wandmontagekonsole MTF-HCWMS VI fiir das Schallschutz-
gehause inkl. schallgedampfte Bodenplatte. Traglast geeignet
fiir Schallschutzgehause und AuBengerat

MTF-HCWMS KONSOLE

e Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

k. Abb.

MTF-HCRAL
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Schallschutzgehause fiir DVM-S-Kiihimaschinen
mit vertikaler Ausblasung passend fiir die DVM-S
Kiihimaschinen -

Typen AM 080 100 120 AXVG(A)GH/GGR

Set bestehend aus:

* Schallschutzgehduse fiir Kalte-, Klima-, und Warmepumpen-
AuBengeraten mit vertikaler Luftaushlasung mit insgesamt
1 Liifter

* Gehduseabmessungen( HxBxT): 3800 x 1600 x 1600 mm

* Gewicht: 570 kg

* Max. AuBengerateabmessung( HxBxT): 1550 x 1100 x 450 mm

e Ausfiihrung: AluZink

* Nominale Schallddmmleistung: 25 dB A) nach DIN EN IS0 3744

* FuBkonstruktion MTF-MTF- SQV, 4 FURE
( HxBxT:470x1550x1275mm) fiir Montage des
AuRengerétes, inkl. 4 Gummidampfern

* Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl.
Laubriickhaltegitter und Olabscheider, mit
Befestigungshalter fiir Montage an das Aufstellsystem

Ansicht

s

Typ

MTF-SSG-DVM-S-V1

Optionales Zubehor fiir MTF-SSG-DVM-S-V1:

Ansicht

Typ

* Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung

* Umlenkungsbogen fiir Ausblasung in horizontale Richtung

.l

MTF-INLUXFHPE

MTF-
SQVY100NP BOGEN

* Schallgedampfte Bodenplatte mit kontrolliertem Ablauf fiir
Montage des Schallschutzgehauses auf zum Beispiel einen
Gitterrost

k. Abb.

MTF- SQVY100NP BODENPLATTE

* Dampfungsmatte aus recyceltem Gummigranulat
1000 x 1000 mm d=10mm

MTEF- SQV
DAMPFUNGSMATTE

¢ Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufsténdern
der Wande

>
&7

MTF- SQVY100NP GUMMILEISTE

e Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

k. Abb.

MTF-
SQVY100NP RAL




lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllllllll

Schallschutzgehause

Design®

Schallschutzgehause fiir DVM-S-AuBengerate mit
vertikaler Ausblasung passend fiir die DVM-S
Kiihimaschinen - Typen AM

140 160 180 200 220 240 260 AXVG(A)GH/GGR

Set bestehend aus:

* Schallschutzgehause fiir Kalte-, Klima-, und Warmepumpen-
AuRengeraten mit vertikaler Luftaushlasung mit insgesamt
2 Liiftern

* Gewicht: 760 kg

* Gehauseabmessungen( HxBxT): 3800 x 2375x 1600 mm

¢ Ausfiihrung: AluZink

* Nominale Schalldammleistung: 25 dB A) nach DIN EN IS0 3744

* FuBkonstruktion MTF-MTF- SQV, 4 FURE
( HxBxT: 470x1550x1275mm) fiir Montage des
AuRengerates, inkl. 4 Gummidampfern

* Kondensatwasserwanne MTF-HCDRAINPAN inkl.
Laubriickhaltegitter und Olabscheider, mit
Befestigungshalter fiir Montage an das Aufstellsystem

Ansicht

,:""“" 4

Typ

MTF-SSG-DVM-S-V2

Optionales Zubehér fiir MTF-SSG-DVM-S-V2:

Ansicht

Typ

* Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung

MTF-INLUXFHPE

¢ Umlenkungshogen fiir Ausblasung in horizontale Richtung

* Schallgedampfte Bodenplatte mit kontrolliertem Ablauf fiir
Montage des Schallschutzgehauses auf zum Beispiel einen
Gitterrost

k. Abb.

MTF.
SQVY200NP BOGEN

MTF- SQVY200NP BODENPLATTE

* Dampfungsmatte aus recyceltem Gummigranulat
1000 x 1000 mm d=10mm

MTEF- SQv
DAMPFUNGSMATTE

e Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufsténdern
der Wande

e Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

k. Abb.

MTF- SQVY200NP GUMMILEISTE

MTF-
SQVY200NP RAL
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Accessories

Elektronische Expansionsventil
nur fiir folgende DVM S-Inverter Innengerate: Typ AM***KNTDEH, TNADKH und Typ AM***FNCDEH

Typ Anschlussleistung in kW Anschluss Gerate MaRe mm( HxBxT)

MEV-E24SA 1.5~3.6 1 201x86x72 + 46

MEV-E32SA 45~8.2 1 201 x86x72 + 46 Py,
‘ PDM Kit [E

Fiir 2-Leiter-Kiihimaschine zur Realisierung einer Hohendifferenz von > 50 ~ 110 m( AuBengerat haher positioniert als Innengerat) iR:

Typ Fiir AuRengerét B

MXD-A12K2A AM 080 ~ 120 iR

MXD-A38K2A AM 140 ~ 160 R

MXD-A58K2A AM 180~ 300

Kéltemittelverteilermodule fiir 3-Leiter-Systeme

Umschaltmodule fiir Mischbetrieb( Kiihlen | Heizen)

Typ kW Ports 1G-Anzahl max. MaRe mm( HxBxT)

MCU-STNEKTN 16.0 1 1- 8 Gerite mit EEV, 1.5~ 16.0kW 199 x 409 x 335

MCU-S2NEK2N 32.0 1~2 1-16 Gerite mit EEV, 1.5~ 16.0 kW 199 x 727 x 469 o

MCU-S4NEK3N 62.0 1~4 1-32 Gerte mit EEV, 1.5~ 16.0 kW 199 x 727 x 469 g;"i"fn'zgmu“gfljfnﬁ’fﬁ“g s
MCU-S6NEK3N 25.0 1~6 1-18 Gerate mit EEV, 1.5~ 6.3kW 199 x 727 x 469 wei Ports zu belegen iy_verte”e,
MCU-SBNEK2N 62.0 1~6 1-48 Gerite mit EEV, 1.5~ 16.0kW 199 x 727 x 469 NIXJ-YA 1509 A)

Kaltemittelverteilersets, zillig mit Reduzierungen und Isolierungen

Bestehend aus Sauggas- und Fliissigkeitsverteiler
Anschlussleistung in kW

Typ
MXJ-YA1509M-N

Y-Verteiler < 15
MXJ-YA2512M-N Y-Verteiler 15-40 . . H
MXJ-YA2812M-N Y-Verteiler 40-45 a
MXJ-YA2815M-N  Y-Verteiler 45-67.2 e -
MXJ-YA3419M-N Y-Verteiler 67.2-95.2
MXJ-YA4119M-N Y-Verteiler 95.2-135.2
MXJ-YA4422M-N Y-Verteiler >135.2
‘ Mehrfachverteilerset, zollig mit Reduzierungen und Isolierung A
Typ Anschluss Gerate Anschlussleistung in kW
MXJ-HA2512M 4 < 45
MXJ-HA3115M 8 45-67.2 Ve
MXJ-HA3819M 8 > 67.2
‘ Kaltemittelverteiler, zollig mit Reduzierungen und Isolierung
Fiir Heizgasleitung( nur 3-Leiter-Modelle)
Typ Anschlussleistung in kW
MXJ-YA1500M < 224 2
MXJ-YA2500M 224 -67.2
MXJ-YA3100M 67.2-135.2 - H
MXJ-YA3800M > 135.2 e

Kaltemittelverteilerset, zillig mit Reduzierungen

Fiir die Verbindung einzelner Module, bestehend aus Sauggas- und Fliissigkeitsverteiler

Typ

MXJ-TA3819M
MXJ-TA4422M
MXJ-TA3419M
MXJ-TA4122M

Modulkombinationen

2-Leiter | 3-Leiter
2-Leiter | 3-Leiter
2-Leiter | 3-Leiter
2-Leiter | 3-Leiter

ANNANA

Anschlussleistung in kW
135.2 kW
135.2 kW
140.2 kW
140.2 kW
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Anschluss T-Stiick, zdllig

( fiir 3-Leiter AuBengerate HeiBgasleitung)

Typ
MXJ-TA3100M
MXJ-TA3800M

Anschlussleistung in kW

< 1352

>135.2




Accessories

€ COSOE? Flexible Rohrleitungen, schall- und thermisch isoliert

schwer entflammbar, Brandklasse B-s1,d0( entspricht DIN 4102-B1), Temperaturbereich -30°C bis +150°C, Isolationsstarke 25 mm, TOv gepriift.

| Artikelnummer | Beschreibung | m/s - Pa | Lange | VPE
AF 0127 @ 127 mm, schall- und thermisch isoliert 30 - 3000 10m | 1 Karton
AF 0160 @ 160 mm, schall- und thermisch isoliert 30 - 3000 10m | 1 Karton
AF 0203 @ 203 mm, schall- und thermisch isoliert 30 - 3000 10m | 1 Karton
AF 0254 0 254 mm, schall- und thermisch isoliert 30-3000 10m | 1 Karton

Deckenkassettenverkleidungen

| Geratetyp | Ansicht | Aluminium matt wei lackiert, MaBe auftragsbezogen Artikelnummer
AM 036 FN1DEH . -
AG 026.032 MN1DK EM Vollverkleidung fiir 1-Weg-Kassette M85790.1
AM 036 FN1DEH ’ ; . "
AG 026-032 MN1DK EJH Teilverkleidung mit Abschlussrahmen fiir 1-Weg-Kassette M85771.1
AM 022 FNNDEH Vollverkleidung fiir 620 x 620 Deckenkassetten M85573.1
AM 015-060 NNNDEH , _-—f""'f_"\\ Vollverkleidung fiir Wind-Free™ 620 x 620 Deckenkassetten M85572.1
e

AG 060-105 MN4DKH L;;‘:i ______._E Vollverkleidung fiir 840 x 840 Deckenkassetten M85567.1
AM 028-140 AN4PKH ="

028140 Vollverkleidung fiir Wind-Free™ 840 x 840 Deckenkassetten M85568.1

AG 060-105 AN4DKH

Teilverkleidung mit Abschlussrahmen

AM 022 FNNDEH fiir 620 x 620 Deckenkassetten M8s5670.1
= - - B
e % Teilverkleidung mit Abschlussrahmen
AM 015-060 NNNDEH f ‘#——‘S‘ filr Wind-Free™ 620 x 620 Deckenkassetten M8s5671.1
AG 060-105 MN4DKH i_; ! Teilverkleidung mit Abschlussrahmen fiir
- 840 x 840 Deckenl ten M85669.1
AM 028-140 AN4PKH Teilverkleidung mit Abschlussrahmen
AG 060-105 AN4ADKH fiir Wind-Free™ 840 x 840 Deckenkassetten M85668.1

Frischluftadapter von Vierkant auf Rund fiir Deckenkassetten

Gerétetyp | Ansicht Frischluftadapter Kragenhdhe 50 mm | Durchmesser Anschlussstutzen | Artikelnummer

AM***FNNDEH | NNNDEH =
AM*** AN4PKH { )
AM***KNADEH A==—"1
AG***MN4DKH_MN4PKH \No
AG***ANADKH —

1x 0 100 mm 20150091

Fortluftadapter von Vierkant auf Rund fiir Deckenkassetten

| Geratetyp | Ansicht Frischluftadapter Kragenhghe 50 mm | Durchmesser Anschlussstutzen | Artikelnummer
AM***FNNDEH | NNNDEH 20150092
AM***AN4PKH 1x 0 100 mm
AG***MN4DKH 20150093
AG***AN4DKH
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