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Infrarotfernbedienungen

MR-EH01:     Für alle Innengeräte (Ausnahme: Wind-Free™)
AR-EH03E:     Für Wind-Free™ Wandgeräte, 1-Weg-, 620x620 und 840x840 Kassetten
AR-KH03E:   Für Wind-Free™ 360° Round Airflow Kassetten
• Auswahl Betriebsmode (Kühlen Wind-Free™|Heizen|Entfeuchten|Ventilieren)
• Einstellen der Temperatur für Kühlen 18° bis 30°C, Heizen 16° bis 30°C
• Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
• Luftleitklappensteuerung (Auto-Swing)
• 24 Stunden ON|OFF-Timer
• Farbton RAL 9010

MR-EH01   AR-EH03E  AR-KH03E

Touch-Kabelfernbedienung mit Raumtemperatursensor | MWR-SH11N

• Für alle BAC-Innengeräte (Ausnahme: Wind-Free™ 360° Round Airflow Deckenkassette)
• Nicht gewünschte Oberflächensymbole können rausprogrammiert werden
• Auswahl Betriebsmode (Kühlen|Heizen|Entfeuchten|Ventilieren)
• Temperaturwahlbegrenzung
• Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen
• Einzelgeräteansteuerung|Exakte Fehlercode-Anzeige
• Anzeige Filtercheck|Farbton RAL 9010

TFT-Kabelfernbedienung für alle BAC Innengeräte | MWR-WG00JN

• Beleuchtetes TFT-Farbdisplay mit intuitiver, deutschsprachiger Menüführung
• Dual-Set-Point Selektion, autom. Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb und umgekehrt

(funktioniert nur für BAC, R32 NASA und DVM-Innengeräte in Verbindung
mit AM JX(V)HGH_GR Kühlmaschinen)

• Auswahl Betriebsmode (Kühlen|Wind-Free™ Modus|Heizen|Entfeuchten|Ventilieren)
• Individuelle Luftleitklappensteuerung für 4-Wege-Deckenkassetten
• Luftstromlenkung von vertikal bis horizental für 360° Round Airflow Kassetten
• Gruppensteuerung mit Kreuzstromwärmetauscher
• Echtzeit, 7-Tage-Wochentimer|Exakte Fehlercode-Anzeige|Filter-Reset-Button
• inkl. Raumtemperatursensor Farbton RAL 9010




