
Daten-Management-Server (DMS) | MIM-D 01AN + HUB Interface MIM-F10N
(Das HUB-Interface ist nicht erforderlich, wenn nur die Chiller connected werden)

Mit dem Daten Management-Server (DMS) sind bis zu 256 Geräte (DVM, FJM, BAC, 
Türluftschleier, Fremdverdampfer-Kits, Fancoils und Chiller) zu bedienen und zu verwalten.
Es ist zur Zeit das modernste Regelmanagement.

• Integrierter Webserver für PC-unabhängige Verwaltung
• 8 digitale Ein- und Ausgänge
• Einstellung Betriebsmode inkl. Wind-Free™, Ventilatorgeschwindigkeit und Luftstrom
• Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C
• Timer Management auch bei Stromausfall (für 24 Std.)
• Datenspeicherung von 365 Tagen, Daten-Back-up
• Nutzer- und Bedienerzuweisung|Editierung
• Not-Aus z.B. bei Feueralarm|externe EIN|AUS-Kontrolle
• E-mail Benachrichtigung bei Fehlermeldung
• Programmierung von Redundanzschaltungen und Auskühlschutz
• Systemsprache: Deutsch und 13 weitere Sprachen

Digital Regeln, Verwalten, Fehlerdiag-
nostik, Energieerfassung und Abrech-
nung mit fester IP-Adresse via Inter-
net: überall und jederzeit ...

Touch-Zentralfernbedienung | MCM-A300BN + HUB Interface MIM-F10N
(Das HUB-Interface ist nicht erforderlich, wenn nur die Chiller connected werden)

• 10 Zoll LCD Touch Controller| ON|OFF
• Betriebsmode inkl. Wind-Free, Ventilatorgeschwindigkeit,

Luftstrom und Luftqualität, Temperatureinstellungen
• Temperaturwahlbegrenzung
• Sperrung und Freigabe von Raumfernbedienungen
• Echtzeituhr, Tages- und Wochentimer|Sommerzeiterfassung und Umstellung
• Fehlerhistorie|2 ext. Eingänge und 2 ext. Ausgänge
• 12 V Stromversorgung|SD Kartenslot|Abm.: 245 x 164 x 31 mm


