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Das ist
MTF SRAMSUNG

Gegriindet wurde MTF-Samsung im Jahr1993. Seit 2003 ist MTF exklusiver Vertriebspartner/Distributor fir alle Klima-,
Kalte- und Warmepumpensysteme von Samsung in Deutschland, mit Vertrieb in Osterreich und der Schweiz.

Seit je her optimiert und erganzt MTF das Gerateprogramm mit der Entwicklung eigener Produkte, Solutions, Accessories
und Dienstleistungen. TGA Fachplaner, Filialisten, Bauunternehmen, Investoren und Fachfirmen profitieren vom
Know-how und der Erfahrung aus tausenden realisierten Klima-, Kalte- und Warmepumpen Projekten.

Der Sitz des Unternehmens ist in Schiittorf am Autobahnkreuz A30/A31 nahe der niederldndischen Grenze. Das
Unternehmen verfligt Gber modernste Biiros und unterhalt eine eigene Schulungsakademie, die bis zu 100 Teilnehmern
pro Schulung Platz bietet. Es werden TGA Fachplaner Schulungen, Samsung Pro und Experten Schulungen fiir die
Sortimente Klima- und Warmepumpensysteme angeboten und durchgefiihrt.

Die Zielgruppen schatzen die Einzigartigkeit der angebotenen Produkte. Es stehen 26.000 m? Lagerfldache zur Ver-
fligung. MTF-Samsung beschaftigt (iber 96 Mitarbeiter — Tendenz stark steigend. Kunden schdtzen die Transparenz, die
Kommunikation, den Drive und die Qualitat der Zuarbeit. Kaum ein anderer Klima- und Warmepumpensystemanbieter
beschreibt seine Plattformstrategie, seine Leistungen und Ziele so klar und deutlich wie MTF-Samsung.

In nur wenigen Jahren hat es MTF geschafft, die Marke Samsung als technisch hochwertiges Brand im Klima- und
Warmepumpensegment in der D/A/CH Region zu positionieren.

Regenerative C\

Lésungen auf
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MTF-Samsung definiert regenerativen Klima- und Kiihlen Heizen

HeiBes Wasser
Heizkomfort fir die Gesellschaft von Morgen und

bietet BAFA/ KfW geférderte Innovationen mit g g -

smarter Konnektivitat.




Die Standorte

Vom Stammesitz in Schiittorf bedient ¢
MTF Kunden in Deutschland und in der Schiittorf .. © Dollbergen
Schweiz. Bundesweit bestehen elf . ’
komplett ausgestatte SAMSUNG c .
Schulungscentren.

Regionalbiros in Dollbergen, Giel3en,
ungl Stuttgart unterstreichen die Kundennahe: ® Stuttgart
In Osterreich hat sich die MTF mit einer

Schwestergesellschaft in Graz aufgestellt.

@ GieBen

® Graz

® Standorte
e Schulungscentren

Kontaktieren Sie uns:

B O © M

mtf-online.net mtf@mtf-online.net Service Rufnummer Besuchen Sie uns gerne!
samsung-warmepumpe.de +49 (0) 5923 988 44 988
Auf unserer Website finden Sie unser gesamtes Geben Sie lhre Bestellung per E-Mail Sie erreichen unseren Service zu Wir sind von montags bis donnerstags von
Produktsortiment, aktuelle Nachrichten und auf und wir werden Sie sofort bear- folgenden Zeiten: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und am Freitag
interessante Referenzprojekte. Hier kdnnen beiten, um eine schnelle Lieferung von 08:00 bis 15:00 Uhr unter der unten
Sie auch Produktbroschiren und andere zu gewdhrleisten. Alle Bestellungen, Montag - Donnerstag: angegebenen Adresse erreichbar.
Dokumente herunterladen. die an Werktagen vor 14:30 Uhr auf- 08:00-17:00 Uhr
gegeben werden, werden noch am Freitag: 08:00 - 15:00 Uhr MTF Samsung
selben Tag versandt. E-Mail: support@mtf-online.net NiedersachsenstraBe 12
48465 Schiittorf
Deutschland

Notdienstbereitschaft:
Wochentags bis 19:30 Uhr
Samstags bis 13:00 Uhr
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Schutz der Umwelt

Ubergreifend seiner weltweiten Geschaftstatigkeit ist SAMSUNG bestrebt, sowohl alle europiischen und nationalen
Umweltgesetze und Regulierungen als auch die internationalen Umweltstandards einzuhalten. SAMSUNG arbeitet aktiv daran,
den Einsatz von umweltschadlichen Materialien zu reduzieren, Ressourcen effizient und Recycling Materialien zum Schutz der

Umwelt, zu nutzen.

SAMSUNG setzt alles daran, fihrende umweltvertrdgliche Prozesse bei allen Produktentwicklungen in den Bereichen
Produktion, Handel, Vertrieb und Entsorgung umzusetzen.

WEEE: Elektronischer Abfall

SAMSUNG haélt sich an die Regeln der WEEE (Richtlinie tber
Elektro- und Elektronik-Altgerate) welche die erweiterte Ver-
antwortung von Produzenten fiir elektronischen Abfall regelt.

Diese Direktive regelt und férdert das sichere Sammeln, die
allgemeine Behandlung, das Recyceln und die umweltgerechte
Entsorgung von elektrischen- und elektronischen Geraten.

Durch die Zusammenarbeit mit Recyclingorganisationen in
allen EU Mitgliedsstaaten beteiligt sich SAMSUNG an der
Finanzierung, der Sammlung und dem Recyceln von elekt-
rischen und elektronischen Produkten.

Verpackungen

SAMSUNG arbeitet mit Recycling Systemen und behérdlichen
Organisationen zusammen mit dem Ziel, Verpackungen in
allen Handelsstufen zu sammeln, zu recyceln und wieder

zu verwenden. Viele Materialien kénnen durch das Recyceln
wiederverwendet werden. Das Recyceln von Verpackungen
hilft, viele Rohmaterialien wieder zu verwenden und
schadliche Umwelteinfliisse zu vermeiden.

Batterien

Durch die Finanzierung des Sammelns und des Recycelns durch
lokale Batterie Recycling Organisationen, sorgt SAMSUNG fiir
die Wiederverwendung von gebrauchten Batterien.

Ecodesign

SAMSUNG erfiillt die EU Ecodesign Richtlinie Marz 2012, welche
fur Klimaanlagen (<12kW) und Liftungssysteme (<125 kW) die
detaillierte Deklaration der Energieeffizienz, des Coefficient Of
Performance (COP), des Energy Efficiency Ratio (EER) und des
Jahresverbrauches (kW/h) regelt.

EHPA-Gltesiegel

Das EHPA-GUtesiegel ist eine Qualitats-
auszeichnung fir qualitativ hochwertige
Warmepumpen. Samsung Warmepumpen

sind mit diesem Glitesiegel ausgezeichnet.

Mit dem Kauf einer Warmepumpe, die mit diesem EHPA-
Gltesiegel ausgezeichnet ist, hat der Kunde doppelte
Gewissheit: Er hat nicht nur ein qualitativ hochwertiges
Produkt erworben, sondern ihm steht auch eine kompetente
Serviceorganisation mit den erforderlichen Dienstleistungen
bei technischen Defekten zur Seite.

Das EHPA-GUtesiegel steht auch fiir ein kundenorientiertes
Service- und Verantwortungsbewusstsein der Vertriebs-
organisation. Ausgezeichnet ist u.a. die Servicestruktur, die
Garantiebedingungen und die Konformitat unserer Produkte.




Keymark

Das europaische Zertifizierungssystem “Keymark” ist ein
Glitesiegel fiir verschiedenste Produkte und Dienstleistungen,
die mit europaischen Normen tbereinstimmen und einheitliche
Qualitatsstandards definieren.

EUROVENT
CERTIFIED

EUROVENT i

Eurovent ist eine akkreditierte Zertifizierungsstelle fir

Warmepumpen- und Klimasysteme. Eurovent Gberpriift
und testiert die Herstellerangaben zu z.B. Effizienzwerten,
Gerduschpegeln u.v.m.

Fliisterbetrieb

Flrden Fall strikter TA Larmvorgaben an die System-
lautstdarke, ermdglicht SAMSUNG die Reduzierung der
Lautstarke an der AuBeneinheit in 4 Stufen auf bis zu
35db(A).

Samsung ist Mitglied im Bundesverband Warmepumpen
(BWP) e.V. und online mit allen Warmepumpen im JAZ
Portal (Jahresarbeitszahlrechner) des Verbandes gelistet.

@Smart Grid

. Solar Energie

:'.:.’

2023 Winner

DESIGN PLUS

powered by: ISH

Die Serien HT Quiet und die designgleiche HT R290 sind mit
dem Design Plus Award der ISH Frankfurt ausgezeichnet.
Der Innovationspreis unterstreicht das exzellente Design in
Kombination mit herausragenden Leistungsmerkmalen.
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Warmepumpen Stromtarif
konform und Smart Grid
Ready und fiir die Nutzung
von PV freigegeben

Die EVU Freigabe und geregeltes Abschalten erfolgt tiber
eine Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung.

Die ,Smart Grid“ (intelligentes Netz) Technologie
ermdglicht effizient das individuelle Verhalten und
Aktionen aller mit dem System verbunden Techniken
und Teilnehmer umzusetzen. Smart Grid ermdglicht den
Nutzern von 6konomisch effizienter und nachhaltiger
Stromversorgung zu profitieren. Dank der méglichen PV
Anbindung (Photovoltaik oder Solarthermie*) kdnnen
zusatzliche erneuerbare Energien genutzt werden.

*(Systemabhangig)




o T AdA_400 Micro SD Karte
= Systemiiberwachung osDk
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:'H_EJ Mit dem S-Konverter kdnnen Sie mittels PC oder Laptop* Mobile App

auf das System zugreifen, wann immer Sie wollen.

Die Selbstdiagnosefunktion iiberwacht automatisch die MTF-CO2N MTFCO2N
. L i Service Konverter
Leistung und zeigt einen Fehlercode an, wenn etwas Servicesoftware [P e—

ungewohnliches festgestellt wird . So kdnnen Sie die

Fehlermeldung sofort Giberpriifen. Kabelverbindung

* Windows-Betriebssystem. In bestimmten Regionen kann auch ein Smartphone
oder ein Tablet-PC verwendet werden.

Kontinuierlich heiBBes
Wasser - auch bei
Funktionsstorungen

Ada Laa
Mit zwei Notbetrieboptionen wird eine
kontinuierliche Warmwasserbereitung
und Heizleistung auch bei einer Stérung
gewahrleistet.

Heizung Notbetrieb
Mit Hilfe einer zuschaltbaren Zusatzheizung in
der Hydroeinheit.

Warmwasser-Notbetrieb
Mit Hilfe einer zuschaltbaren Zusatzheizung im
Brauchwassertank.

* Nurverfligbar bei Verwendung eines Wassertanks mit Booster Heater
und Backup Heater.

Wohnzimmer/

Flachenheizung Intuitive Bedienung
SAMSUNG
bt b LE S SAMSUNG hat eine funktionale Fernbedienung
DHW Rl mer/ mit Farbdisplay und Bec'iierTung.s'optio'nen invielen
Set RaUtoren Sprachen, welche z.B. eine intuitive Einstellung
550 der Raumtemperatur, Sommerzeit, Winterzeit oder
Kontrolle der Wasserdurchflussmenge und einer evtl.
Stérungsmeldung erméglicht.
A S
O ¢ oK ) Firalle Samsung Warmepumpen und Klimagerate ist
s @ die System-Konnektivitat fir die Bus Protokolle KNX,

Modbus, BACnet und LonWorks gegeben.




SmartThings Energy

Uber die Samsung SmartThings App kénnen diverse Samsung Pro-
dukte - und die von aktuell 360 anderen Herstellern miteinander

kommunizieren und vernetzt werden. Fiir Samsung Warmepumpen r
und Klimagerate wird eine Sprachsteuerung angeboten. g

(Die Sprachsteuerung funktioniert mit der Installation der SmartThings App und Android 5.0 und
aktueller, sowie 10510.0 und aktueller)

Die SmartThings App kann jedes Haus mit einem einfachen Klick in ein Smart Home verwandeln.

Das integrierte (R290-ClimateHub-Serie) oder optionale Wi-Fi Kit ermdglicht die Steuerung von bis zu 16 Geraten tber ein
Smartphone mit der Samsung SmartThings App'. Die App priift die Innentemperatur, die AuRentemperatur und die Luftqualitat
und empfiehlt den optimalen Betriebsmodus.

Mit dem Bixby 2.0 Artificial Intelligence (Al)-System™ kénnen Sprachbefehle? des Nutzers vom Gerat ausgefiihrt werden.
Es analysiert sogar die Umgebung, den bevorzugten Modus und die Temperatur und schlégt die besten Einstellungen fiir ein
optimales Raumklima vor.

H o ks with th
UBixby | | o

works
with

amazon alexa
N——1

SAMSUNG EHS Cloud Management

Mit dem kostenlosen Samsung EHS Cloud Management kénnen Fachhandwerker

liber das Internet per Fernwartung auf Anlagen zugreifen. Bereits im Biiro ist auf der Startseite zu sehen, welche Probleme
vorliegen — mit einer ausfihrlichen Erkldrung des Fehlercodes — durch einen kurzen Klick wird der Standort des Gerats auf
einer Landkarte angezeigt. Mit einem weiteren Klick gelangt der User zu den wichtigsten Daten der Installation und sieht
die Servicehistorie. Der Einsatz vor Ort und die Beschaffung von Ersatzteilen kann also schon im Vorfeld geplant werden.
Im Ergebnis: weniger Zeitaufwand und geringere Kosten.
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Highlights

ClimateHub

g M Q8 @© G §

FuBboden Heiz- Warm- Gerauscharmer Einfache Wi-Fi
heizung kérper wasser Betrieb Installation Steuerung
L N Y Y Mit der ClimateHub Tank Integrated Hydro Unit kdnnen Sie sowohl Platz als
0 auch Installationszeit sparen. Die 2-Zonen-Regelung und die fortschrittlichen
- Funktionen ermdglichen eine optimale Energieeffizienz und Leistung.
Erhaltlich zu Mono-, Split- und TDM Warmepumpen.
e Kompakte GerategroBe mit groBem Edelstahlspeicher (SUS316L)
1,800 mm nicht rostend. Bestandig gegen Korrosion (2001 & 2601) mit verstellbaren
FlBen und Legionellenschaltung
e Intuitive Touch-Steuerung mit Farbbildschirm in mehreren Sprachen
e Energieliberwachung tber den Touch-Controller
e 2-Zonen-Regelung, geeignet fiir FuBbodenheizung und Heizkérper
v e SmartThings App kompatibel mit integrierten oder optionalen Wi-Fi-Kit
| A 700 o e Zuschaltbare el. Zusatzheizung und elektrischer Heizstab sind enthalten
*\,, .................. e Bereit fiir Solarstrom (PV) und Smart Grid
595 mm .- e Wartung durch das frontseitige Servicefenster

Problemlose Inbetriebnahme 4 4 .40 - L A

und Wartung

ClimateHub Systeme sind einfach in Betrieb zu
nehmen und zu warten. Die Einstellungsoptionen
kénnen Uber die Kabelfernbedienung, die Service-
Software oder eine Micro SD- Karte* erfolgen.

SAMSUNG - ‘

FSVDaten ., . e e >
Einstellwerte

Micro SD Card

* Die Daten kdnnen mit der MTF-Samsung-Service-Software (MTF-CO2N) auf einem
Computer mit einem kompatiblen SD-Kartensteckplatz angezeigt werden.

10




Line-Up

ClimateHub Mono HT R290

Aupengerdt + Hydro mit integriertem Brauchwasserspeicher + Wi-Fi integriert

Die ClimateHub Mono R290-Konfiguration hat ein Auf3engerat,
das UberVLund RL mit derim ClimateHub integrierten Hydronik

verbunden ist. Das Potenzial des Systems kann durch den Anschluss o
an das Smart Grid oder Solarenergie (PV) maximiert werden.

Mono HT R290 | Luft / Wasser (A2W) - stufenlos leistungsgeregelt

5kW AuBengerat 8 kW AuBengerit 12 kW AuBengerat 16 kW AuBengerat

2023 Winner

ol DESIGN PLUS

powered by: ISH

o~

200/260 L Hydro mit integriertem Regeleinheit zur Steuerung
Brauchwasserspeicher bauseitiger Komponenten

SAMSUNG EHS Mono HT R290 - die mit Effizienzbonus geférderten Systeme fiir Haus und Umwelt. Die EHS Mono

HT R290 Serie ist nicht nur leise, sondern auch ein Plus fiir die Optik. Dank der eleganten Farbe Anthrazit fligt sie sich
nahtlos in das Design vieler Gebdude ein. Ihr kompaktes Design hat ein niedriges Profil, so dass sie sich problemlos unter
einem Fenster platzieren lasst und den Blick nach drauBen nicht beeintrachtigt. Die EHS Mono HT R290 bietet Heizkomfort
bis -25°C ohne elektrischen Heizstab.

Regelung

miv

Touch- Konnektivitat mit Wi-Fi, KNX,
Fernbedienungen Modbus, BACnet und LonWorks

1
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Mono HT R290
ClimateHub

mit integriertem
Brauchwasserspeic;
+ Wi-Fi integriert
(R290)




Produktdesign ) =

Komplettsystem fiir Neubau und Sanierung
ClimateHub Mono HT R290 mit integriertem Brauchwasserspeicher
+ Wi-Fi integriert

e Luft-Wasser-Warmepumpe mit integriertem e 2 Zonen Regelung fiir Radiatoren, Flédchenheizung oder
Brauchwasserspeicher und optionaler, PV-gestitzter Umluft-Fancoils
Brauchwassererwarmung inkl. Zusatzheizung, e Edelstahlspeicher (SUS316L) nicht rostend. Bestdndig gegen Korrosion
el. Heizstab und Hocheffizienzpumpe (2001 & 2601) mit verstellbaren FiiBen und Legionellenschaltung
¢ Stufenlos leistungsgeregelt e |ntuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurch-
¢ Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++ flussliberwachung tber Farbtouchscreen-Fernbedienung
e PVund Smart Grid Ready e Wi-Fiintegriert
e Heiz- und optionaler Kiihlbetrieb e Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home loT, Bixby
e Vorlauftemperaturvon 5°C - 75°C3 Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks
e Betriebssicher bis -25°C AulRentemperatur e BAFA | KfW gelistet ... férderféhig mit Effizienzbonus
e 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A) e Warmepumpen Stromtarif konform. Die EVU Freigabe und
A geregeltes Abschalten erfolgt Giber eine Kontaktbelegung -
ClimateHub Mono HT R290 keine Spannungsunterbrechung

PV-Paneel

9,

Brauchwasser

(=)

Wi-Fi

AuBengerat
Mischventil+ Touch-
Pumpe Fernbedienung
Hydroeinheit _—
mitintegriertem ggf. Uberstromventil
Brauchwasser- ggf. Weiche/Puffer q

speicher

—

Zone 2 - Radiatoren
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Produktdesign ) =

Komplettsystem fiir Neubau und Sanierung
ClimateHub Mono HT R290 mit integriertem Brauchwasserspeicher

N +Wi-Fiintegrier
- egriert
2
2 rre—
UI) - -
3 oa o€ o
o
N
o
Set AuBengerit | Hydro Einheit mit integriertem Brauchwasserspeicher 2001 | Touch-Fernbedienung WPLW-Hub Mono HT R290-5-200 WPLW-Hub Mono HTR290-8-200  =—m—n
:? rene AuBengerit | Hydro Einheit mit integriertem Brauchwasserspeicher 260l | Touch-Fernbedienung - WPLW-Hub Mono HTR290-8-260  WPLW-Hub Mono HT R290-8-260-3
Syeten EEECinc=atenicpaz s :;/izwe;‘s‘ TS 5,000 (1.420-6.500)/5.000 8.000 (2.070-10.400)/8.000 8,000 (2.070-10.400)/8.000
iihten w 5.000 (1.420-6.500) 8.000 (2.070-10.400) 8.000 (2.070-10.400)
A35/W18"
Re=ngsattnsbins :;}3;;5, P 1.000/1.610 1.630/2.670 1630/2.670
/}:;2%31 & w 1.280 2,050 1700
ﬁg’m;‘;i‘/e;‘; /'\‘;;gf” el 5.00/310 500/310 491/3.00
ii';fﬁgﬁe") 391 390 390
e 5.00/3.60 4.85/3.55 4.85/3.55
e salsonale e <effizienz - 201 (A+++) /141 (A++) 191 (A+++) /139 (A++) 191 (A+++) /139 (A++)
Anlaufstrom A 093 1.54 0.51
Nennstrom MCA A 161 26 16
Max. Sicherung MFA A 17.6 28.6 16
Norm Wasserdurchflussrate Liter/Min. 14.4 231 231
Verfiigbarer externer statischer Druck kPa 84 74 74
Vorlauftemperaturen3 Heizen °C 15~75 15~75 15~75
Kithlen RG 5~25 5~25 5~25
Funktionen Smart Grid Ready - [ ] [ ] [
PV Anschluss - [} [ ] [ ]
2-Zonen L en, Flach 0. Umluft-Fancoils) [ ] [ ] [ )
Hydro Einheit Spannungsversorgung O, #,V,Hz 10, 220~240V, 50Hz 10, 220~240V, 50Hz 30,380~415,50Hz
mit Brauchwasserspeicher/ Volumen Inhalt/ max. Druck/ max. Temperatur Liter/bar/Temp. 200/10/70 200 0.260/10/70 260/10/70
jieazieten Elektrische Zusatzheizung Brauchwasser kw 3(230V) 3(230V) 3(230V)
:;;:‘er Elektrische Zusatzheizung P 2 (optional 4/6 kw) 2 (optional 4/6 kw) 6
Integrierte Umwélzpumpe Typ Kreiselpumpe (GPA 25-9H) Kreiselpumpe (GPA 25-9H) Kreiselpumpe (GPA 25-9H)
Sicherheitsorgane - Durchflusssensor, AusdehnungsgefR, Uberdruckventil, Thermostat fiir
Legionellenschaltung, Temperatur-und Druckdifferenzventil
Geruschpegel Schalldruckpegel® Heizen dB(A) 26 26 26
Kiihlen dB(A) 26 26 26
Schallleistungspegel® Heizen/Kiihlen dB(A) 40 40 40
Abmessung Gewicht (2001/2601) kg 140.0 130.0 | 140.0 140.0
Abmessung (HxBxT) mm 1800x595x700 1800x595x700 1800 x595x700
Wi-Fi integriert [ ] [} [ ]
A at 'sorgung ®,V,Hz 10, 220~240V, 50Hz 19, 220~240V, 50Hz 30, 380~415V, 50Hz
Busleitung zwischen Hydroeinheit, AuB at und Touchfer mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kompressor Typ Rollkolben Rollkolben Rollkolben
Plattenwarmetauscher Typ Edelstahl (STS304-5TS316) Edelstahl (STS304-5TS316) Edelstahl (STS304-5TS316)
Bodenwannenheizung - Inklusive Inklusive Inklusive
Gerauschpegel Schalldruckpegel* Heizen dB(A) M 45 45
Schalldruckpegel* Kiihlen dB(A) M 45 45
Schallleistungspegel® Heizen dB(A) 55 59 59
Schallleistungspegel® Kiihlen dB(A) 55 59 59
Abmessung Gewicht kg 86.0 98.0 98.0
Abmessung (HxBxT) mm 850 x 998 x 500 850 x 998 x 500 850 x 998 x 500
Kaltemittel Typ R290 Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kaltemittel R290 betrieben
Werkseitig vorgefiillt tCOze 0.002 0.003 0.003
kg 0.63 0.87 0.87
Anschluss- Heizung RL/VL ®, mm, bar
Hamg 28/28/3 28/28/3 28/28/3
Einsatzbereich AuBentemperatur Heizen R -25~35 -25~35 -25~35
Kiihlen °C 10~46 10~46 10~46
Brauchwasser- °C
il -25~43 -25~43 -25~43
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Uberspannungsschutzkonzept

WPLW-Hub Mono HT R290-12-260-3

WPLW-Hub Mono HT R290-16-260-3

Uberspannungsschutz gemaB DIN VDE 0100 Teil 443 und 534

bestiickt gemaB MTF- Uber

12.000 (3.330-15.600)/12.000

16.000 (3.380-20.800)/16.000

12.000 (3.330-15.600)

14.000 (3.380-18.200)

Kleinverteiler | Industrie Qualitat
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Schutzart IP65 | Schutzklasse Il

Bemessungsisolationsspannung Ui | 1000V

1-reihig | 14 Teilungseinheiten

Integrierte Beliiftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung

Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter

Offnungen fiir Kabelfiihrungen | Kabelverschraubungen beigelegt

Abmessung (HxBxT) 315 x 300 x 155

2.500/4.000 3.550/5.520
3.000 3.680
4.80/3.00 4.51/2.90
4.00 4.51
4.90/3.65 4.70/3.55
193 (A+++) /143 (A++) 185 (A+++) /139 (A++)
0.78 m
16 16
177 177
34.6 404
55 20
15~75 15~75
5~25 5~25
[ [
[ ] [ ]

[ ] [ ]
30,380~415,50Hz 30, 380~415,50Hz
260/10/70 260/10/70
3(230V) 3(230V)

6 6

Kreiselpumpe (GPA 25-9H)

Kreiselpumpe (GPA 25-9H)

Durchflusssensor, AusdehnungsgefaB, Uberdruckventil, Thermostat fiir
Legionellenschaltung, Temperatur-und Druckdifferenzventil

30 30
30 30
a4 a4
140.0 140.0
1800 x 595 x700 1800 x 595 x700
[ ] [ ]
30, 380~415V, 50Hz 30, 380~415V, 50Hz
LIYCY2x2x0.75 LIYCY2x2x0.75
Scroll Scroll

Edelstahl (STS304-STS316)

Edelstahl (STS304-STS316)

Inklusive Inklusive
47 51
47 51
60 65
60 65
140.0 140.0
1018 x1270 x 530 1018 x1270 x 530
Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kaltemittel R290 betrieben
0.00375 0.00375
1.250 1.250
28/28/3 28/28/3
-25~35 -25~35
10~46 10~46
-25~43 -25~43

Zubehor

- .

.

Optionale Backup
Heizung (4kwW)

Touch Fernbedienung

Optionale Backup Heizung (6kW)
19, 2,220~240V, 50Hz

19, 2,220~240V, 50Hz

MWR-WW10N MHC-400FE

MHC-600FE

Zubehor

Cover aus Aluminium pulverbeschichtet in
Gehéusefarbe, fiir die Abdeckung von Vor-,
Riicklauf- und elektrische Leitungen

Seitenverkleidung pulverbeschichtet
in Gehdusefarbe, fiir die Teilabdeckung des
Wérmetauschers

Cover-WPLW-5-8-HT Cover-WPLW-8 (R32)
R290 12-14-16-HT R32-R290

SVL-WPLW-5-8-HT SVL-WPLW-8 (R32)
R290 12-14-16-HT R32-R290

"A+++ Energie Label gemaR delegierter Verordnung
EU Nr811/2013 Energiekennzeichnung 2019

A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C,
AuBengerat Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kiihlen) Wasser
Ein/Aus 23°C/18°C, AuRengerat Luft 35°C(TK).

2A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C,
AuBengerat Luft 7°C(TK)/6°C(FK).

3Heizungsvorlauf 70°C fallend auf +10°C
AuBentemperatur (max. 70°¢ fallend auf -5°C)

“Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02
(1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)
*Schallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02
a

schalltoten Raum)

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent certification. com
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Produktdesign ) =

Komplettsystem fiir die Sanierung
Mono HT R290 mit externem Brauchwasserspeicher

(V)

£

e Luft-Wasser-Warmepumpe zum Anschluss an bauseitige e 2 Zonen Regelung fiir Radiatoren, Fladchenheizung oder ‘9

Speicher. Ansteuerung PV-gestiitzte Brauchwasser- Umluft-Fancoils ‘ﬁ.

erwarmung inkl. Zusatzheizung, el. Heizstab, Pumpe, ¢ |Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurch- g

Legionellenschaltung u.a. flussliberwachung tber Farbtouchscreen-Fernbedienung &

e Stufenlos leistungsgeregelt e Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home loT, Bixby (24

e Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++ Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks E

e PVund Smart Grid Ready e BAFA | KfW gelistet ... férderféhig mit Effizienzbonus o

e Heiz- und optionaler Kiihlbetrieb e Warmepumpen Stromtarif konform. Die EVU Freigabe und S

e Vorlauftemperaturvon 5°C - 75°C3 geregeltes Abschalten erfolgt Giber eine Kontaktbelegung - =
e Betriebssicher bis -25°C AulRentemperatur keine Spannungsunterbrechung

e 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A)

Mono HT R290

PV-Paneel

Externer
Brauchwasserspeicher

—),

L ) Brauchwasser
Wi-Fi Kit

Regeleinheit
Samsung TOIJCh-
AuBengerét Mischventits Fernbedienung
Umschalt- Pumpe

ventil +
Pumpe

ggf. Uberstrémventil
ggf. Weiche / Puffer

Zone 2 - Radiatoren

//[S\\\\\\\

Zone1 - Flachenheizung

19
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Produktdesign ) =

Komplettsystem fiir die Sanierung
Mono HT R290 mit externem Brauchwasserspeicher

lsaztstehend aus: AuBengerat | Regeleinheit zur Steuerung bauseitiger | Touch-Fernbedi WPLW-Mono HT R290-5-RE WPLW-Mono HT R290-8-RE WPLW-Mono HT R290-8-RE-3
St e :;i;;;'s, Pr—— 5000 (1.420-6500)/5.000 8.000 (2.070-10.400)/8.000 8.000 (2.070-10.400)/8.000
ublen W 5.000 (1.420-6.500) 8.000 (2.070-10.400) 8.000 (2.070-10.400)
A35/W18"
e LIS :5}67;‘5, Pl 1.000/1.610 1.630/2.670 1.630/2.670
ggmw o 1280 2.050 1700
i?/m;‘;jj?;/rx;;m”s” 5.00/310 5.00/3.10 4.91/3.00
ii';}"fv‘igﬁe"’ 391 390 390
gg?cp/';s"s"fc 5.00/3.60 4.85/3.55 4.85/3.55
e salsonale heieffizienz" - 201 (A+++) /141 (A++) 191 (A++4) /139 (A++) 191 (A+++) /139 (A++)
Anlaufstrom A 093 1.54 0.51
Nennstrom MCA A 161 26 16
Max. Sicherung MFA A 17.6 28.6 16
Norm Wasserdurchflussrate Liter/Min. 4.4 231 231
Vorlauftemperaturen?® Heizen °C 15~75 15~75 15~75
Kithlen g 5~25 5~25 5~25
Funktionen Smart Grid Ready - [ [ ] [
PV Ready ° [ ] [ ] [
2-Zonen | , Flic 0. Umluft-Fancoils) [ ] [ ) [ ]

A at 'sorgung ®,V,Hz 19, 220~240V, 50Hz 10, 220~240V, 50Hz 30, 380~415V, 50Hz
Busleitung zwischen AuB a leinheit und Touchfernbedi mm? LIYCY 2x2x0.75 LIYCY2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75
Kompressor Typ Rollkolben Rollkolben Rollkolben
Plattenwarmetauscher Typ Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-5TS316)
Maximaler Druckverlust kPa 6 16 16
Bodenwannenheizung = Inklusive Inklusive Inklusive
Gerauschpegel Schalldruckpegel* Heizen dB(A) 4 45 45

Schalldruckpegel Kiihlen dB(A) M 45 45
Schallleistungspegel® Heizen dB(A) 55 59 59
Schallleistungspegel® Kiihlen dB(A) 55 59 59
Abmessung Gewicht kg 86.0 98.0 98.0
Abmessung (HxBxT) mm 850 x 998 x 500 850 x 998 x 500 850 x 998 x 500
Kaltemittel Typ R290 Dieses Produkt wird mit dem natirlichen Kaltemittel R290 betrieben
Werkseitig vorgefiillt tCOze 0.002 0.003 0.003
kg 0.63 0.87 0.87
Anschluss- Heizung RL/VL @, mm, bar
leitungen 28/28/3 28/28/3 28/28/3
Einsatzbereich AuBentemperatur Heizen °C -25~35 -25~35 -25~35
Kiithlen ¢ 10~46 10~46 10~46
Brauchwasser- °C
il -25~43 -25~43 -25~43

A+++ Energie Label gemaR delegierter Verordnung
EU Nr811/2013 Energiekennzeichnung 2019

TA2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C,
AuBengerat Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kiihlen) Wasser

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Ein/Aus 23°C/18°C, AuBengerat Luft 35°C(TK).

2A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C,
AuBengeréat Luft 7°C(TK)/6°C(FK).

www. eurovent certification. corm

*Heizungsvorlauf 70°C fallend auf +10°C
AuBentemperatur (mex. 70°¢ faliend auf -5°)

“Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02
(1Meter Abstand in einem schalltoten Roum)
Schallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02

(1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)

Zubehor

Cover aus Aluminium pulverbeschichtet in
Gehéausefarbe, fiir die Abdeckung von Vor-,
Riicklauf- und elektrische Leitungen

Cover-WPLW-5-8-HT Cover-WPLW-8 (R32)
R290 12-14-16-HT R32-R290

Seitenverkleidung pulverbeschichtet
in Gehdusefarbe, fir die Teilabdeckung des
Warmetauschers

SVL-WPLW-5-8-HT SVL-WPLW-8 (R32)
R290 12-14-16-HT R32-R290




Uberspannungsschutzkonzept

e

oy

SwET IR

WPLW-Mono HT R290-12-RE-3

WPLW-Mono HT R290-16-RE-3

12.000 (3.330-15.600)/12.000

16.000 (3.380-20.800)/16.000

12.000 (3.330-15.600)

14.000 (3.380-18.200)

2.500/4.000 3.550/5.520
3.000 3.680
4.80/3.00 4.51/2.90
4.00 4.51
4.90/3.65 4.70/3.55

193 (A+++) /143 (A++)

185 (A+++) /139 (A++)

0.78 m
16 16
177 177
346 40.4
15~75 15~75
5~25 5~25
[ ] o
[ ] [ ]
[ ] o

30, 380~415V, 50Hz

30, 380~415V, 50Hz

LIYCY2x2x0.75

LIYCY2x2x0.75

Uberspannungsschutz gemaB DIN VDE 0100 Teil 443 und 534
Ub

bestiickt gemaB MTF-

Kleinverteiler | Industrie Qualitat

Schutzart IP65 | Schutzklasse Il

Bemessungsisolationsspannung Ui | 1000V

1-reihig | 14 Teilungseinheiten

Integrierte Beliiftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung

Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter

Offnungen fir Kabelfihrungen | Kabelverschraubungen beigelegt

Abmessung (HxBxT) 315 x 300 x 155

Typ MIM-HO4EN-E
Kompatible Fernbedienung MWR-WW10N
Maximale angeschlossene 16

Regeleinheiten

App

SmartThings

Sprachsteuerung

Bixby

Kiihlen/Heizen Aktivierung

GPS-Geofencing

Automation

Kundenspezifische Regelung mit
einer Vielzahl von Optionen

Szenarien hinzufiigen

Einfache Steuerun
benutzerdefinierten

gim
Modus

Bis zu16 Einheiten

Scroll Scroll Energiemonitoring
Edelstahl (STS304-5TS316) Edelstahl (STS304-STS316) Abmessung (HxBxT) 130x185x29
8 19
Inklusive Inklusive
a7 51 -
47 51
60 6 Mono Regeleinheit ™~
60 65
140.0 140.0 Tvp MIM-EO3EN
1018 x 1270 x 530 1018 x 1270 x 530
Dieses Produkt wird mit dem natiirlichen Kaltemittel R290 betrieben Touch-Fernbedienung MWR-WW10N - Inklusive
0.00375 0.00375 Vorlauf/Riicklauf Fiihler - Inklusive
1.250 1.250 Speicherfiihler - Inklusive
28/28/3 28/28/3 Strémungssensor mit 2 m Lange zum Einbau beigefiigt - Inklusive
25-35 25-35 Strémungssensor mit 10 m Lange mit Stecker und Kupplung 'O zum Einbau - Optional
10~46 10~46 Regelung externer Zusatzheizer (Brauchwasser) -
2543 2543 Zusatzheizer (Heizung) -
3 Wege Umschaltventil -
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten 2 Zonenventile -
2 Raumthermostate -
Primar Pumpe (PWM oder AC) -
2 Zonen-Regelung -
3 Wege Mischventil -
2 Heizungspumpen (AC) -
Smart Grid Ready -
PV Ready -
Kompressor Leistungsbegrenzung (0-10V) -
Abmessung Gewicht kg 35
Abmessung (HxBxT) mm 340 x290x110
MTF-HEP-SK Signalkabel mit Superseal Stecker fiir die Uber- - Inklusive

tragung von PWM-Signalen fiir MTF HEP-25-3
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Geratelayout

Mono Aul3engerate HT R290, 5 und 8 kW

dé AEO50CXYDEK/EU | AEOBOCXYDEK/EU | AEO8O0CXYDGK/EU
9
2 Abmessungen in mm
d
o
N
o
T
I Sy A
2 Ve
o] \ \

? @

SAMSUNG

i
IR
[
|
I
ki

@ y " 25 | & — i
= 53]
e = = HEE |k
. T ———— =T 2 —

Nr. Bezeichnung Typ/MaBe

1 Vorlauf 228

2 Riicklauf 228

3 Durchfiihrung Zuleitung 44

4 Durchfiihrung Busleitung 922

5 Kondensatablauf Mit dem beigelegten Ablaufstutzen anschlieBen
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Geratelayout

Mono AulRengerate HT R290,12 und 16 kW

AE120CXYDGK/EU | AE160CXYDGK/EU GE’
9

Abmessungen in mm ‘%

o

o

N

o

-

m 25

C s

. ()
3 =

=

@\ ) ﬁ ; SRMSUNG [ ]
@\ (| U = g (]
s = i — ==—-= I
= == Z
N = J : : ==
T© - - S—e —/—*Llf— P §

Nr. Bezeichnung Typ/MaBe

1 Vorlauf 228

2 Riicklauf 228

3 Durchfiihrung Zuleitung 244

4 Durchfiihrung Busleitung 922

5 Kondensatablauf Mit dem beigelegten Ablaufstutzen anschlieBen
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Hydroeinheiten mit integriertem Brauchwasserspeicher

AE200CNWMEG/EU | AE260CNWM*G/EU

Abmessungen in mm
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156 b !
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W g Riickansicht
Frontansicht A

Bezeichnung Typ/MaBe

AE200CNWMEG/EU AE260CNWMGG/EU

1 Heizkreis Vorlauf 228 mm 228 mm

2 Heizkreis Riicklauf 228 mm 228 mm

3 Kaltwasser Eintritt CU 222 mm 222 mm

4 Zirkulationsanschluss CU Nicht mdglich 222 mm

5 Warmwasser Austritt CU 222 mm 222 mm

[ Vorlauf von der Warmepumpe 228 mm 228 mm

7 Riicklauf zur Warmepumpe 228 mm 228 mm
8 Warmwasser, Sicherheitsventil Gewinde1/2” Gewinde1/2”
9 Kondensatablaufverschlusskappen Beigefiigt Beigefiigt
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Mono Regeleinheit

MIM-EO3EN

2_R2n5~.\.\. 264
2-R4.0 %
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Z89

Bezeichnung

Abmessungen in mm

Durchfiihrung Elektrik und Datenleitungen

25

(0]
£
(V)
i
2
@
o
(o)
N
a4
-
I
o
c
O
>




Konnektivitét




Touch Zentralfernbedienung MCM-A300BN-E

e 10 Zoll LCD Touch Controller

e ON|OFF

e Betriebsmode inkl. Wind-Free, Ventilatorgeschwindigkeit,
Luftstrom und Luftqualitat, Temperatureinstellungen

e Temperaturwahlbegrenzung

Sperrung und Freigabe von Raumfernbedienungen

Echtzeituhr, Tages- und Wochentimer

e Sommerzeiterfassung und Umstellung

¢ Fehlerhistorie

e 2 ext. Eingdnge und 2 ext. Ausgange

* 12V Stromversorgung | SD Kartenslot

e Abm.: 245 x 164 x 31 mm

Wi-Fi Kit MIM-HO4EN-E

e SmartThings App

e Home loT

e Bixby Sprachsteuerung

e GPS-Geofencing Kihlen/Heizen Aktivierung =~
e Automation

e Energiemonitoring

LonWorks Interface MIM-B18N-E

e Gateway fiir die Lon-Anbindung an eine auf LonWorks
basierende Gebdudeleittechnik
e FUr max. 128 Innengerate

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

Universal Gateway

KNX, BACnet (BTL zertifiziert) und Modbus Gateway fiir die Anbindung an eine GLT. Anschluss von 1-64 Innengeréte,
Fancoils, LT+HT Wasserwdrmetauscher, Kreuzstromwarmetauscher und Fremdverdampfer-Kits. Externes Setzen
und Monitoring alle Funktionen tiber die GLT. Eine Internetverbindung zur Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.

Modellbezeichnung

IN770SAMO00SO-E 1-16

Anzahl der Innengerate

IN770SAMOOMO-E 1-64

Steckernetzteil FPPS 12-7W-E

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten

27
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MTF-HKR

Universeller witterungsgefihrter Heizungskreisregler zur Regelung

von bis zu 4 witterungsgefiihrten Heizkreisen und Steuerung der Brauchwasser-
ladung mit deren Nachheizanforderung inklusive AuBentemperaturfiihler
Brauchwasser-Zusatzfunktionen wie Zirkulation und thermische Desinfektion sowie
die effiziente Einbindung weiterer Heizquellen sind méglich

Mit Erweiterungsmodulen konnen weitere Heizkreise geregelt werden. Durch die
flexiblen Einsatz- und Erweiterungsmaglichkeiten ist erideal auch fir gréBere
Objekte wie Mehrfamilienhduser, Wohnheime oder Gewerbebetriebe

MTF-HKR

MTF-HKR-2

Universeller witterungsgefihrter Heizungskreisregler zur Regelung

von 2 Heizkreisen (1x gemischt, 1x ungemischt) und Steuerung der Brauchwasserla-
dung mit deren Nachheizanforderung inklusive AuBentemperaturfiihler
Brauchwasser-Zusatzfunktionen wie Zirkulation und thermische

Desinfektion sowie die effiziente Einbindung weiterer Heizquellen

sind maglich MTF-HKR-2
Mit Erweiterungsmodulen konnen weitere Heizkreise geregelt werden.Durch die

flexiblen Einsatz- und Erweiterungsmaglichkeiten ist er ideal .

auch fiir gréBere Objekte wie Mehrfamilienhduser, Wohnheime oder

Gewerbebetriebe

Mischer- und Stellmotor-Kombinationen Typ

MTF-MSK20-4.0 | MTF-MSK 20-6.3

¢ Kompakter Mischer aus Spezialmessung mit geringer Leckrate fir
Samsung Warmepumpensysteme

o Stellmotor mit 3-Punkt Signalsteuerung 230V

o Laufzeit120 Sec. bei 90°

* 1,5 m Anschlusskabel

Mischergruppe geregelt

MTF-MG-G-25-6.3

¢ Geregelte Pumpengruppe fiir Anwendungen in Samsung
Warmepumpen-Systemen

¢ 3-Wege-Mischer mit progressiver Regelcharakteristik

¢ Absperreinrichtungen mit integrierten Thermometern, arretierbarer Schwerkraft-
bremse und hochwertiger, leicht zu montierender Démmschale

* Vorbereitet fiir die Montage dervon uns empfohlenen Hocheffizienzpumpe

MTF-MSK 20-4.0

MTF-MSK 20-6.3

MTF-VB-25

* Verteilerbalken fiir die Montage von 2 Mischergruppen MTF-MG..,
ohne hydraulische Weiche

Mischergruppe ungeregelt Ansicht

MTF-MG-UG-25-6.3

¢ Ungeregelte Pumpengruppe fiir Anwendungen in Samsung WarmepumpenSystemen
speziell zur Versorgung von direkten Heizkreisen oder Speicherbeladung

o Absperreinrichtungen mit integrierten Thermometern, arretierbarer Schwerkraft-
bremse und hochwertiger, leicht zu montierender Dammschale

¢ Vorbereitet fiir die Montage dervon uns empfohlenen Hocheffizienzpumpe

|
o]
fe
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S
N
£
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®
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MTF-VB-25
» Verteilerbalken fiir die Montage von 2 Mischergruppen MTF-MG..,
ohne hydraulische Weiche

Umschaltventil Ansicht

MTF-UV-25-11

* Motorisiertes 3-Wege Umschaltventil aus Messing zur Umschaltung der Betriebsarten
in Samsung Warmepumpen Systemen

* Der Kugelhahn ist gemaR EN12266-1 luftblasendicht

* Ein Splint stellt eine einfache, schnelle und sichere Verbindung von Motor und

¥
Kugelhahn sicher -
T

MTF-ZV-25-60

* Motorisiertes 2-Wege Zonenventil als Kugelhahn, zum Absperren in Heiz- und
Kihlkreisldufen in SAMSUNG Warmepumpen-Systemen, luftblasendicht nach EN
12266-1

o Der 2-Punkt Stellmotor (230V AC, 50 Hz) bietet eine Ein/Aus-Funktion
sowie einen zusatzlichen Hilfsschalter

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten
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MTF-UV 20-2.0

« Kompaktes Uberstrémventil aus Rotguss/Messing zur Verwendung in Samsung
Warmepumpensystemen

o Gewahrleistet die Aufrechterhaltung der Mindest-Umlaufwassermenge bei
geschlossenen Kreislaufen im System

¢ Hocheffizienzpumpe zur universellen Verwendung in Samsung Warmepumpen-

systemen bis 65 kW, mit 20 Programmen zur Optimierung der Systemleistung

« Integrierte Differenzdruckregelung zur kontinuierlichen Anpassung der Pumpen-
leistung an die aktuellen Anlagenbedingungen :
e 2m Anschlussleitung mit vergossenem Stecker im Lieferumfang enthalten

e Inklusive PWM-Signalkabel (Modell je nach Verfiigbarkeit)

MTF-HEP 25-3

MTF-HEP 25-6

Hocheffizienzpumpe zur universellen Verwendung in Samsung Warmepumpen-
systemen

Erweiterte Leistung von bis zu12,5 m bei 180 W

Limitierte Umgebungstemperatur 55°C

2m Anschlussleitung mit NTC Widerstand und vergossenem Stecker im Lieferumfang
enthalten

MTF-HEPM-25-2.9 | MTF-HEPM-25-5.5

¢ Hocheffizienz-Nassléuferpumpe mit Permanentmagnetmotor zur Verwendung in
Samsung Warmepumpensystemen bei hohen Druckverlusten, mit 4 Reglungsarten
zur Optimierung der Systemleistung, BaugréBe DN 25/180 mm

e Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion

e Integrierte Differenzdruckregelung, zur kontinuierlichen Anpassung der
Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen

MTF-HEPM-25-2.9

MTF-HEPM-25-5.5

MTF-SCHU-HEP-HEPM-HEPC

o Schaltrelais R12-100-230V, 1516 A im Kleinverteiler AKO3 (IP 65) fir Hocheffizienz-
pumpen

o MTF-HEP25-6 | MTF-HEPM-25-2.9 | MTF-HEPM-25-5.5 | MTF-HEPM-32-9 |
MTF-HEPM-65-40 und MTF-HEPC-15-12

e Abm. HxBXT: 150 x 100 x 96 mm

Hocheffizienzpumpe-Flanschanschluss

MTF-HEPM-32-9 | MTF-HEPM-65-40

¢ Hocheffizienz-Nasslauferpumpe mit Permanentmagnetmotor zur Verwendung in
Samsung Warmepumpensystemen bei hohen Druckverlusten, mit 4 Reglungsarten zur
Optimierung der Systemleistung, BaugréBe DN 32 bzw. DN 65 mit Flanschanschluss

e Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion

« Integrierte Differenzdruckregelung, zur kontinuierlichen Anpassung der
Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen

T R

MTF-HEPM-32-9

MTF-HEPM-65-40

MTF-HEPC-15-12

¢ Hocheffizienzpumpe als vertikale Kreiselpumpe mit gegeniiberliegenden Saug-
und Druckstutzen (Inline-Bauweise)

o ZurVerwendung in SAMSUNG Warmepumpensysteme und DVM-S Chiller
bei hohen Druckverlusten und Durchflussraten

o Ausfithrung DN 15 mit Flanschanschluss, 400V

MTF-SCHU-HEP-HEPM-HEPC

e Schaltrelais R12-100-230V, 1S 16 A im Kleinverteiler AKO3 (IP 65)
flir Hocheffizienzpumpen

® MTF-HEP25-6 | MTF-HEPM-25-2.9 | MTF-HEPM-25-5.5 | MTF-HEPM-32-9 |
MTF-HEPM-65-40 und MTF-HEPC-15-12

o Abm. HxBxT: 150 x 100 x 96 mm

Zirkulationspumpe Ansicht

MTF-ZP 15-AA

* Hocheffizienzzirkulationspumpe aus hochwertigem Messing fiir Brauchwasser in
Samsung Warmepumpensystemen

¢ Automatische Zeitsteuerung durch AutoAdapt Funktion, lernt das Nutzerverhalten
der Verbraucher

¢ Eine vergossene Anschlussleitung ist im Lieferumfang enthalten

MTF-AG 25 | MTF-AG 35 | MTF-AG 50 A .
Membran-Druck-AusdehnungsgefaB fiir hohe Betriebssicherheit in Samsung MTF-AG 25
Warmepumpensystemen

Komplettset bestehend aus:
GefaB w -, | MTF-AG 35

Montagehalterung, bzw. Standfuf® -
Kappenventil (Mit einer gegen unbeabsichtigtes SchlieBen gesicherten Absperrung " . - .
und einer Entleerung gemaR DIN EN 12828, TUV-gepriift) - W“-"'-” MTF-AG 50

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten




MTF-SMA 20-1.3 | MTF-SMA 25-2.0 | MTF-SMA 32-3.7 L

¢ Kompakter Schlamm- und Magnetit Abscheider aus Messing mit horizontaler
Einbaulage zur Verwendung in Samsung Warmepumpensystemen

o Erhéht die Funktionssicherheit des Systems durch kontinuierliches Entfernen kleinster
Schmutzpartikel und dem Binden des Magnetits aus dem Riicklauf, ohne Erhéhung des
Durchflusswiderstands

» Einfache Reinigung ohne Betriebsunterbrechung

Typ

MTF-SMA 20-1.3

MTF-SMA 25-2.0

MTF-SMA 32-3.7

MTF-SMA 50-9
¢ Schlamm- und Magnetit- Abscheider aus Stahl, mit horizontaler Einbaulage zur
Verwendung in Samsung Warmepumpensystemen > .‘
o Erhoht die Funktionssicherheit des Systems durch kontinuierliches Entfernen kleinster
Schmutzpartikel und dem Binden des Magnetits aus dem Riicklauf, ohne Erh6hung des
Durchflusswiderstands
* Einfache Reinigung ohne Betriebsunterbrechung L

MTF-BWS 200 | MTF-BWS 300 | MTF-BWS 500 | MTF-BWS 750

Emaillierter Brauchwasserspeicher nach DIN 4753 mit extrem groBer Heizflache
Derintegrierte, doppelt gewickelte Glattrohrwarmetauscher mit besonders hoher
Ubertragungsleistung und die PU-Schaum D&mmung - inkl. montierter weiBer Folie -
machen diesen Warmwasserbereiter zur ersten Wahl in energieeffizienten Samsung
Warmepumpensystemen

Alle Speicher der Serie BWS sind vorbereitet fiir die Montage der elektrischen
Zusatzheizung MTF-BW-ZH

Brauchwasser Zusatzheizung

MTF-BW-ZH 2,5

¢ Elektrische Brauchwasser Zusatzheizung 2,5kW fiir die Erhéhung der Brauchwassert-
emperatur zur Verwendung in allen Speichern der Serie BWS

o Temperaturregler bis 95°C Sollwerteinstellung und Anschlussklemmkasten
integriert, einfache Montage

Typ

MTF-BWS 200

MTF-BWS 300

MTF-BWS 500

MTF-BWS 750

MTF-BW-ZH 6
¢ Elektrische Brauchwasser Zusatzheizung 6kW fiir die Erhéhung der

Brauchwassertemperatur zur Verwendung in allen Speichern der Serie BWS |. —
o Temperaturregler bis 95°C Sollwerteinstellung und Anschlussklemmkasten
integriert, einfache Montage +4 oy -

o Inkl. Schaltrelais zur Ansteuerung, 230V, 4S-25A im Kleinverteiler IP65

MTF-PS 300 | MTF-PS 500 | MTF-PS 800 | MTF-PS 1000

MTF-PS 1500 | MTF-PS 2000

¢ Universal Pufferspeicher geeignet fiir alle Samsung Warmepumpensysteme

e Optimiert das Energiemanagement und die Laufzeiten der Warmepumpe, tiberbriickt
evtl. Sperrzeiten des EVU und ist bei Bedarf kaskadierbar

¢ |Im Lieferumfang enthalten ist die montagefreundliche, energiesparende ECO
100/120 mm Isolierung in Weil3

MTF-KPS 500 | MTF-KPS 800 | MTF-KPS 1000 | MTF-KPS 1500
* Kombispeicher zur Speicherung von Heizungs- und Kithlwasser und zur F) —y
Trinkwassererwarmung im Durchflussprinzip in stehender Ausfiihrung mit
innenliegendem Warmetauscher zur Einbindung externer Energiequellen

Der eingebaute DurchfluBwassererwéarmer ist als Edelstahlwellrohr ausgefiihrt

Der Heizungsriicklauf wird tiber ein Einschichtungsrohrin den Speicher eingeleitet

Im Lieferumfang enthalten ist die montagefreundliche, energiesparende ECO 120 mm
Isolierung in Silber

Weiche / Pufferspeicher

MTF-WPS 13 | MTF-WPS 35 | MTF-WPS 50

¢ Universal Pufferspeicher geeignet fir alle Samsung Warmepumpen-
systeme, in platzsparender, senkrechter Rechteckbauweise

e Optimiert die Laufzeiten der Warmepumpe und entkoppelt das System
bei verschiedenen Volumenstromen

¢ Vier Anschlussstutzen fiir Warmeabnehmer und Warmeerzeuger aus geschweiBtem
Stahlrohr, 2“-Muffe fir Temperaturfihler und Entliftung und StandfuB mit
Bohrungen fiir Bodenbefestigung

* Die energiesparende Isolierung ist im Lieferumfang enthalten

Typ

MTF-PS 300
MTF-PS 500
MTF-PS 800
MTF-PS1000
MTF-PS1500
MTF-PS 2000

Typ

MTF-KPS 500

MTF-KPS 800

MTF-KPS1000

MTF-KPS1500

Typ

MTF-WPS13

MTF-WPS 35

MTF-WPS 50

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten
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Schallschutz fiir AuBeneinheiten Mono und Split 4 kW bis 6kW Typ
Set bestehend aus:
MTF-SSG-4-6

Schallschutzgehduse fiir den Einbau von einem AuBengerat mit horizontaler
Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich
Gehauseabmessungen (HxBxT): 1080 x 1210 x 910 mm | Gewicht: 130 kg
Max. AuBengerateabmessung (HxBXT): 950 x 1100 x 450 mm

Ausfiihrung: AluZink

Nominale Schallddmmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744

*MTF-SSG-SA-4-6
(seitliche Ansaugung,
zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)

Schallddmmungsstreifen um die Liicke (<100mm) zwischen der

Oberseite vom AuRengerat und Schallddmmgehduse zu schlieBen und
Luftrezirkulation innerhalb das Schallddmmgehdause zu vermeiden

Vor Ort wahrend der Installation anpassen

FuBkonstruktion (HxBxT:290x115x450mm) fiir Montage des Schallschutz-
gehduses MTF-SSG-4-6 Serie und AuBengerat (Hmax: 640mm/1250mm),
inkl. 4 Gummidampfern Silentblock @30 H20 und vorbereitet fiir die MTF-SSGF-L
Cristal Blue™ CB1Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion

* Pulverbeschichtet in RAL9006 WeiBaluminium

e Lackierung Schallschutzgehduse in RAL nach Wunsch MTF-SSG-RAL

Wandkonsole fiir AuBeneinheit & Schallschutzhaube:
o Inkl. schallgeddampfter Bodenplatte | Geeignet fiir AuBengerate von 4.4 bis 16 kW
¢ Mit einer Hohe max.: 840/1450mm | Tragkraft gesamt: max. 500 kg
¢ Ausfiihrung: Stahl, pulverbeschichtet Wei3, RAL 9006
(oder in Farbe der Schallschutzhaube)

Schallschutz fiir AuBeneinheiten TDM | Mono und Split 8kW und 9kW Ansicht Typ

Set bestehend aus:

MTF-SSG-WK1

« Schallschutzgehause fiir den Einbau von einem AuBengerat mit horizontaler === MTF-SSG-8-9
Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich —_—

* Gehduseabmessungen (HxBxT): 1280 x 1210 x 910 mm | Gewicht: 150 kg E

¢ Max. AuBengerateabmessung (HxBxT): 1150 x 1100 x 450 mm

o Ausfiihrung: AluZink *MTF-SSG-SA-8-9

« Nominale Schallddmmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 — (seitliche Ansaugung,

zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)

Schallddmmungsstreifen um die Liicke (<100mm) zwischen der
Oberseite vom AuBengerat und Schallddmmgehdause zu schlieBen und
Luftrezirkulation innerhalb das Schalld@mmgehduse zu vermeiden
Vor Ort wahrend der Installation anpassen

FuBkonstruktion (HxBxT:90x115x450mm) fiir Montage des Schallschutz-
gehduses MTF-SSG-8-9 Serie und AuBengerat (Hmax: 840mm/1450mm),
inkl. 4 Gummidampfern Silentblock @30 H20 und vorbereitet fiir die

MTF-SSGF-S
Cristal Blue™ CB2 Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion
* Pulverbeschichtet in RAL9006 WeiBaluminium
* Lackierung Schallschutzgehduse in RAL nach Wunsch MTF-SSG-RAL
Wandkonsole fiir AuBeneinheit & Schallschutzhaube:
e Inkl. schallgedampfter Bodenplatte | Geeignet fiir AuBengerate von 4.4 bis 16 kW
 Mit einer Hohe max.: 840/1450mm | Tragkraft gesamt: max. 500 kg MTF-SSG-WK1

o Ausfiihrung: Stahl, pulverbeschichtet Wei3, RAL 9006
(oder in Farbe der Schallschutzhaube)

Schallschutz fiir AuBeneinheiten TDM | Mono und Split 12kW und 16kW

Set bestehend aus:

Schallschutzgehause fiir den Einbau von einem AuRengerét mit horizontaler
Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich
Gehé&useabmessungen (HxBxT): 1620 x 1210 x 910 mm | Gewicht: 190 kg

Max. AuBengerdteabmessung (HxBxT): 1500 x 1100 x 450 mm

Ausflihrung: AluZink

Nominale Schallddmmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744
(Schallddmmungsstreifen nicht erforderlich)

MTF-SSG-12-16

*MTF-SSG-SA-12-16
(seitliche Ansaugung,
zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)

FuBkonstruktion (HxBxT:90x115x450mm) fiir Montage des Schallschutz-
gehduses MTF-SSG-12-16 Serie und AuBengerdt (Hmax: 840mm/1450mm),
inkl. 4 Gummidampfern Silentblock @30 H20 und vorbereitet fir die

K SN ) MTF-SSGF-S
Cristal Blue™ CB2 Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion
¢ Pulverbeschichtet in RAL9006 WeiBaluminium
e Lackierung Schallschutzgehdause in RAL nach Wunsch MTF-SSG-RAL
Wandkonsole fiir AuBeneinheit & Schallschutzhaube: :
 InkL. schallgeddampfter Bodenplatte | Geeignet fiir AuBengerdte von 4.4 bis 16 kW
* Mit einer Hohe max.: 840/1450mm | Tragkraft gesamt: max. 500 kg MTF-SSG-WK1

¢ Ausflihrung: Stahl, pulverbeschichtet WeiB3, RAL 9006
(oder in Farbe der Schallschutzhaube)

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten
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l{ MTF SAMSUNG

Entdecken Sie die innovativen Features unserer MTF Service App im neuen Design.

Die neue MTF Service App mit er- Die neusten Fehlercodes, Ab sofort mit Emulatoren fir die
weitertem Funktionsumfang Optionscodes, FSV Werte, uvm... Samsung Fernbedienungen WW10N,
und neuem Design WET3N, WGOO0JN und SH11N

4MTF SAMSUNG

4""‘ SAMSUNG du-p SAMSUNE )

Emtwickelt fur alle Samsung Klima-,
Warmepumpen-, Liiftungs- und
Steuerungssysteme

Serviceleistungen Emulatoren

Optioncodes

Inbetriebnahme

LED-Anzeige

Widerstandswerte . .
MWRWED0IN MWR-SHTTN

Emulatoren

Kontaktaufnahme

F5V-Werte

News & Events

So wird die Fehlerdiagnose zum Kinderspiel: Nutzen Sie die integrierte
Funktion zur Fehlerermittlung anhand der dargestellten LEDs auf den
Innen- und Aussengeraten, oder durch die direkte Eingabe des Fehler-
code und sparen Sie wertvolle Zeit bei der Problembehebung.

Die MTF Service App beinhaltet Emulatoren fiir alle aktuellen SAMSUNG
Fernbedienungen inklusive passenden Benutzerhandbiichern. Nie war es
einfacher, Fernbedienungseinstellungen zu proben.

JETZT BEI / Ladenim
® Google Play [ ¢ App Store

Ab sofort verfiigbar fiir Android und iOS unter app.mtf-online.net
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MTF Marken-Distributions GmbH
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