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Gegründet wurde MTF-Samsung im Jahr 1993. Seit 2003 ist MTF exklusiver Vertriebspartner/Distributor für alle Klima-, 
Kälte- und Wärmepumpensysteme von Samsung in Deutschland, mit Vertrieb in Österreich und der Schweiz. 

Seit je her optimiert und ergänzt MTF das Geräteprogramm mit der Entwicklung eigener Produkte, Solutions, Accessories  
und Dienstleistungen. TGA Fachplaner, Filialisten, Bauunternehmen, Investoren und Fachfirmen profitieren vom 
Know-how und der Erfahrung aus tausenden realisierten Klima-, Kälte- und Wärmepumpen Projekten.

Der Sitz des Unternehmens ist in Schüttorf am Autobahnkreuz A30/A31 nahe der niederländischen Grenze. Das  
Unternehmen verfügt über modernste Büros und unterhält eine eigene Schulungsakademie, die bis zu 100 Teilnehmern 
pro Schulung Platz bietet. Es werden TGA Fachplaner Schulungen, Samsung Pro und Experten Schulungen für die 
Sortimente Klima- und Wärmepumpensysteme angeboten und durchgeführt.

Die Zielgruppen schätzen die Einzigartigkeit der angebotenen Produkte. Es stehen 26.000 m² Lagerfläche zur Ver- 
fügung. MTF-Samsung beschäftigt über 96 Mitarbeiter – Tendenz stark steigend.  Kunden schätzen die Transparenz, die 
Kommunikation, den Drive und die Qualität der Zuarbeit. Kaum ein anderer Klima- und Wärmepumpensystemanbieter 
beschreibt seine Plattformstrategie, seine Leistungen und Ziele so klar und deutlich wie MTF-Samsung. 

In nur wenigen Jahren hat es MTF geschafft, die Marke Samsung als technisch hochwertiges Brand im Klima- und 
Wärmepumpensegment in der D/A/CH Region zu positionieren.

MTF-Samsung definiert regenerativen

Klima- und Heizkomfort in Innenräumen

für die Gesellschaft von Morgen neu und

bietet BAFA geförderte Innovationen mit

smarter Konnektivität.
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MTF-Samsung definiert regenerativen Klima- und 

Heizkomfort für die Gesellschaft von Morgen und 

bietet BAFA/ KfW geförderte Innovationen mit 

smarter Konnektivität.
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Die Standorte

Schüttorf
Dollbergen

Gießen

Stuttgart

Graz

Vom Stammsitz in Schüttorf bedient 
MTF Kunden in Deutschland und in der 
Schweiz. Bundesweit bestehen elf 
komplett ausgestatte SAMSUNG 
Schulungscentren. 
Regionalbüros in Dollbergen, Gießen, 

und Stuttgart unterstreichen die Kundennähe. 
In Österreich hat sich die MTF mit einer 
Schwestergesellschaft in Graz aufgestellt.

Kontaktieren Sie uns:

www @
            mtf-online.net
samsung-wärmepumpe.de

mtf@mtf-online.net Service Rufnummer
+49 (0) 5923 988 44 988

Besuchen Sie uns gerne!

Auf unserer Website 昀椀 nden Sie unser gesamtes 

Produktsortiment, aktuelle Nachrichten und 

interessante Referenzprojekte. Hier können 

Sie auch Produktbroschüren und andere 

Dokumente herunterladen.

Geben Sie Ihre Bestellung per E-Mail 

auf und wir werden Sie  sofort bear-

beiten, um eine schnelle Lieferung 

zu gewährleisten. Alle Bestellungen, 

die an Werktagen vor 14:30 Uhr auf-

gegeben werden, werden noch am 

selben Tag versandt.

Wir sind von montags bis donnerstags von 

08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und am Freitag 

von 08:00 bis 15:00 Uhr unter der unten 

angegebenen Adresse erreichbar.

MTF Samsung

Niedersachsenstraße 12

48465 Schüttorf

Deutschland

Sie erreichen unseren Service zu 

folgenden Zeiten:

Montag - Donnerstag: 

08:00-17:00 Uhr

Freitag: 08:00 - 15:00 Uhr

E-Mail: support@mtf-online.net

Notdienstbereitschaft: 

Wochentags bis 19:30 Uhr

Samstags bis 13:00 Uhr

Standorte 
Schulungscentren
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Kältemittel R32 und R410A

Schutz der Umwelt 

Highlights | Übersicht ClimateHub 

Line-up      

Split ClimateHub mit integriertem Brauchwasserspeicher (R32) Luft/Wasser (A2W)

Split mit Hydro Wandgerät und externem Brauchwasserspeicher (R32) Luft/Wasser (A2W)

Split mit Hydro Wandgerät und externem Brauchwasserspeicher (R410A) Luft/Wasser (A2W)

Gerätelayout

Konnektivität: 

Zentrale Regelsysteme | KNX/EIB Schnittstellen | Modbus Schnittstellen | BACnet Schnittstellen (BTL zertifiziert)

Systemzubehör: 

Heizungskreisregler | Mischer und Stellmotor-Kombinationen | Mischergruppe geregelt und ungeregelt |

Umschaltventil | Zonenventil | Überströmventil | Hocheffizienzpumpe | Hocheffizienzpumpe-Flanschanschluss |

Zirkulationspumpe | Ausdehnungsgefäße | Schlamm- und Magnetitabscheider | Brauchwasserspeicher Weiß |

Brauchwasser Zusatzheizung | Pufferspeicher Weiß | Kombi-Pufferspeicher | Weiche/Pufferspeicher
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Schutz der Umwelt
Übergreifend seiner weltweiten Geschäftstätigkeit ist SAMSUNG bestrebt, sowohl alle europäischen und nationalen 

Umweltgesetze und Regulierungen als auch die internationalen Umweltstandards einzuhalten. SAMSUNG arbeitet aktiv daran, 

den Einsatz von umweltschädlichen Materialien zu reduzieren, Ressourcen ef昀椀zient und Recycling Materialien zum Schutz der 
Umwelt, zu nutzen.

SAMSUNG setzt alles daran, führende umweltverträgliche Prozesse bei allen Produktentwicklungen in den Bereichen 

Produktion, Handel, Vertrieb und Entsorgung umzusetzen.

WEEE: Elektronischer Abfall

SAMSUNG hält sich an die Regeln der WEEE (Richtlinie über 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte) welche die erweiterte Ver-

antwortung von Produzenten für elektronischen Abfall regelt.

Diese Direktive regelt und fördert das sichere Sammeln, die 

allgemeine Behandlung, das Recyceln und die umweltgerechte 

Entsorgung von elektrischen- und elektronischen Geräten.

Durch die Zusammenarbeit mit Recyclingorganisationen in

allen EU Mitgliedsstaaten beteiligt sich SAMSUNG an der

Finanzierung, der Sammlung und dem Recyceln von elekt-

rischen und elektronischen Produkten.

Verpackungen

SAMSUNG arbeitet mit Recycling Systemen und behördlichen 

Organisationen zusammen mit dem Ziel, Verpackungen in 

allen Handelsstufen zu sammeln, zu recyceln und wieder 

zu verwenden. Viele Materialien können durch das Recyceln 

wiederverwendet werden. Das Recyceln von Verpackungen 

hilft,  viele Rohmaterialien wieder zu verwenden und 

schädliche Umweltein昀氀üsse zu vermeiden.

Ecodesign

SAMSUNG erfüllt die EU Ecodesign Richtlinie März 2012, welche 

für Klimaanlagen (<12kW) und Lüftungssysteme (<125 kW) die 
detaillierte Deklaration der Energieef昀椀zienz, des Coef昀椀cient Of 
Performance (COP), des Energy Ef昀椀ciency Ratio (EER) und des 
Jahresverbrauches (kW/h) regelt.

Batterien

Durch die Finanzierung des Sammelns und des Recycelns durch 

lokale Batterie Recycling Organisationen, sorgt SAMSUNG für 

die Wiederverwendung von gebrauchten Batterien.

Das EHPA-Gütesiegel ist eine Qualitäts-

auszeichnung für qualitativ hochwertige 

Wärmepumpen. Samsung Wärmepumpen 

sind mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet. 

Mit dem Kauf einer Wärmepumpe, die mit diesem EHPA- 

Gütesiegel ausgezeichnet ist, hat der Kunde doppelte 

Gewissheit: Er hat nicht nur ein qualitativ hochwertiges 

Produkt erworben, sondern ihm steht auch eine kompetente 

Serviceorganisation mit den erforderlichen Dienstleistungen 

bei technischen Defekten zur Seite.

Das EHPA-Gütesiegel steht auch für ein kundenorientiertes 

Service- und Verantwortungsbewusstsein der Vertriebs-

organisation. Ausgezeichnet ist u.a. die Servicestruktur, die 

Garantiebedingungen und die Konformität unserer Produkte.

EHPA-Gütesiegel
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Keymark

Das europäische Zerti昀椀 zierungssystem “Keymark” ist ein 
Gütesiegel für verschiedenste Produkte und Dienstleistungen, 

die mit europäischen Normen übereinstimmen und einheitliche 

Qualitätsstandards de昀椀 nieren.

EUROVENT

Eurovent ist eine akkreditierte Zerti昀椀 zierungsstelle für 
Wärmepumpen- und Klimasysteme. Eurovent überprüft 

und testiert die Herstellerangaben zu z.B. Ef昀椀 zienzwerten, 
Geräuschpegeln u.v.m. 

3-4 stu昀椀 ger Nacht Silent Mode

Für den Fall strikter TA Lärmvorgaben an die System-

lautstärke, ermöglicht SAMSUNG die Reduzierung der 

Lautstärke an der Außeneinheit in 4 Stufen auf bis zu 

35db(A).

Samsung ist Mitglied im Bundesverband Wärmepumpen 

(BWP) e.V. und online mit allen Wärmepumpen im JAZ 

Portal (Jahresarbeitszahlrechner) des Verbandes gelistet.

Flüsterbetrieb

Die Serien HT Quiet und die designgleiche HT R290 sind mit 

dem Design Plus Award der ISH Frankfurt ausgezeichnet. 

Der Innovationspreis unterstreicht das exzellente Design in 

Kombination mit herausragenden Leistungsmerkmalen. 

Solar EnergieSolar Energie
Smart GridSmart Grid

Die EVU Freigabe und geregeltes Abschalten erfolgt über 

eine Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung. 

Die „Smart Grid“ (intelligentes Netz) Technologie 
ermöglicht ef昀椀 zient das individuelle Verhalten und 
Aktionen aller mit dem System verbunden Techniken 

und Teilnehmer umzusetzen. Smart Grid ermöglicht den 

Nutzern von ökonomisch ef昀椀 zienter und nachhaltiger 
Stromversorgung zu pro昀椀 tieren. Dank der möglichen PV 
Anbindung (Photovoltaik oder Solarthermie*) können 

zusätzliche erneuerbare Energien genutzt werden.  

*(Systemabhängig)

Wärmepumpen Stromtarif 
konform und Smart Grid 
Ready und für die Nutzung 
von PV freigegeben
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Badezimmer/
Radiatoren

Wohnzimmer/
Flächenheizung

SAMSUNG hat eine funktionale Fernbedienung 

mit Farbdisplay und Bedienungsoptionen in vielen 

Sprachen, welche z.B. eine intuitive Einstellung 

der Raumtemperatur, Sommerzeit, Winterzeit oder 

Kontrolle der  Wasserdurch昀氀 ussmenge und einer evtl. 
Störungsmeldung ermöglicht.

Für alle Samsung Wärmepumpen und Klimageräte ist 

die System-Konnektivität für die Bus Protokolle KNX, 
Modbus, BACnet und LonWorks gegeben.

Intuitive Bedienung

MTF-C02N 
Servicesoftware

Micro SD Karte

Mobile App

MTF-C02N 
Service Konverter 

eingebaut

Kabelverbindung

Installation und Wartung 
viel einfacher, viel 
intelligenter steuern.
Die EHS Mono HT-LN ist so konzipiert, dass sie einfach zu 
installieren und zu warten ist. Bei Wartungen lässt sich die 
Seitenwand schnell entfernen. Die Leistung der Wärmepumpe 
lässt sich jederzeit und überall mit der SmartThings App
überwachen und steuern.

-LN

Wichtige Vorteile SSeerrvviiccee

* Nur verfügbar bei Verwendung eines Wassertanks mit Booster 
Heater und Backup Heater.

Überwachung und
Problemlösung

Kontinuierlich heißes
Wasser - auch bei 
Funktionsstörungen

K  (MTF-CO2N) Notbetrieb*

Mit dem S-Konverter können Sie mit einem 
PC oder Laptop* auf das System zugreifen, 
wann immer Sie wollen.

Die Selbstdiagnosefunktion überwacht 
automatisch die Leistung und zeigt einen 
Fehlercode an, wenn sie etwas 
ungewöhnliches feststellt. So können Sie 
die Fehlermeldung sofort überprüfen.

Windows-Betriebssystem. In bestimmten Regionen kann auch ein
Smartphone oder ein Tablet-PC verwendet werden.

Einfacher Zugang 
während der Installation
und Instandhaltung

Seitlicher Zugang

Durafin Ultra

Durafin Ultra Durafin Ultra

Heizung Notbetrieb 

Mit Hilfe einer zuschalt-
baren Zusatzheizung in 
der Hydroeinheit.

Warmwasser-Notbetrieb

Mit Hilfe einer zuschalt-
baren Zusatzheizung im 
Brauchwassertank.

Um zu prüfen ob das EHS Mono HT Quiet
Außengerät nach der Installation oder
Wartung ordnungsgemäß funktioniert,
können Sie mühelos und schnell die 
Seitenwand des Außengerätes öffnen.

Mit zwei Notbetrieboptionen kann das EHS 
Mono HT Quiet System eine kontinuierliche 
Warmwasserbereitung und Heizleistung auch
bei einer Störung gewährleisten.

Systemüberwachung

Mit dem S-Konverter können Sie mittels PC oder Laptop* 

auf das System zugreifen, wann immer Sie wollen. 

Die Selbstdiagnosefunktion überwacht automatisch die 

Leistung und zeigt einen Fehlercode an, wenn etwas 

ungewöhnliches festgestellt wird . So können Sie die 

Fehlermeldung sofort überprüfen. 

* Windows-Betriebssystem. In bestimmten Regionen kann auch ein Smartphone 
   oder ein Tablet-PC verwendet werden.

Installation und Wartung 
viel einfacher, viel 
intelligenter steuern.
Die EHS Mono HT-LN ist so konzipiert, dass sie einfach zu 
installieren und zu warten ist. Bei Wartungen lässt sich die 
Seitenwand schnell entfernen. Die Leistung der Wärmepumpe 
lässt sich jederzeit und überall mit der SmartThings App
überwachen und steuern.

-LN
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Außengerät nach der Installation oder
Wartung ordnungsgemäß funktioniert,
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bei einer Störung gewährleisten.Kontinuierlich heißes

Wasser - auch bei
Funktionsstörungen

Mit zwei Notbetrieboptionen wird eine 

kontinuierliche Warmwasserbereitung 

und Heizleistung auch bei einer Störung 

gewährleistet. 

Heizung Notbetrieb

Mit Hilfe einer zuschaltbaren Zusatzheizung in

der Hydroeinheit. 

Warmwasser-Notbetrieb

Mit Hilfe einer zuschaltbaren Zusatzheizung im

Brauchwassertank.

* Nur verfügbar bei Verwendung eines Wassertanks mit Booster Heater 
    und Backup Heater.
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SmartThings Energy

Über die Samsung SmartThings App können diverse Samsung Pro-

dukte - und die von aktuell 360 anderen Herstellern miteinander 

kommunizieren und vernetzt werden. Für Samsung Wärmepumpen 

und Klimageräte wird eine Sprachsteuerung angeboten.

(Die Sprachsteuerung funktioniert mit der Installation der SmartThings App und Android 5.0 und 
aktueller, sowie IOS 10.0 und aktueller)

Ei
nl
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ng

HOME

12:45

ADD DEVICE

LIVING ROOM

BEDROOM

Samsung TV
Off

Light bulb
Off

Dashboard AutomationsDevices

Washer
Ready

WINDFREE
Auto cleaning

All

Good night i

i

i

i

Cleaning

Out & About Movie night

Die SmartThings App kann jedes Haus mit einem einfachen Klick in ein Smart Home verwandeln. Die 
SmartThings App bietet Konnektivität mit den EHS-Wärmepumpen, den WindFree™-Klimageräten und den 
Audio-/Videogeräten von Samsung über das heimische Wi-Fi. 

Das optionale Wi-Fi Kit ermöglicht die Steuerung von bis zu 16 anschließbaren Innengeräten über ein 
Smartphone mit der Samsung SmartThings App¹. Die App prüft die Innentemperatur, die Außentemperatur und 
die Luftqualität und empfiehlt dann den optimalen Betriebsmodus. 

Mit dem Bixby 2.0 Artificial Intelligence (AI)-System¹ können Sprachbefehle² des Nutzers vom Gerät ausgeführt 
werden. Es analysiert sogar die Umgebung, den bevorzugten Modus und die Temperatur und schlägt die besten 
Einstellungen für ein optimales Raumklima vor.3

Die SmartThings App ermöglicht die Verwaltung eines 
Hauses mit einem einfachen Klick. Die SmartThings App 
bietet Konnektivität mit den EHS-Wärmepumpen, 
WindFree™-Klimageräten und Samsung Audio-/
Videogeräten über das heimische WLAN. Kompatibel mit 
Sprachassistenten wie Bixby1, Google Home1 und Amazon 
Alexa1

Die Sprachsteuerung wird von KI-Lautsprechern wie Samsung Bixby 2.0 und Google Assistant 
(Google Home) unterstützt.m D

Die SmartThings App kann jedes Haus mit einem einfachen Klick in ein Smart Home verwandeln. 

Das integrierte (R290-ClimateHub-Serie) oder optionale Wi-Fi Kit ermöglicht die Steuerung von bis zu 16 Geräten über ein 

Smartphone mit der Samsung SmartThings App¹. Die App prüft die Innentemperatur, die Außentemperatur und die Luftqualität 

und emp昀椀 ehlt den optimalen Betriebsmodus. 

Mit dem Bixby 2.0 Arti昀椀 cial Intelligence (AI)-System¹ können Sprachbefehle² des Nutzers vom Gerät ausgeführt werden. 
Es analysiert sogar die Umgebung, den bevorzugten Modus und die Temperatur und schlägt die besten Einstellungen für ein 

optimales Raumklima vor.

SAMSUNG EHS Cloud Management

Mit dem kostenlosen Samsung EHS Cloud Management können Fachhandwerker 

über das Internet per Fernwartung auf Anlagen zugreifen. Bereits im Büro ist auf der Startseite zu sehen, welche Probleme 

vorliegen – mit einer ausführlichen Erklärung des Fehlercodes – durch einen kurzen Klick wird der Standort des Geräts auf 

einer Landkarte angezeigt. Mit einem weiteren Klick gelangt der User zu den wichtigsten Daten der Installation und sieht 

die Servicehistorie. Der Einsatz vor Ort und die Beschaffung von Ersatzteilen kann also schon im Vorfeld geplant werden. 

Im Ergebnis: weniger Zeitaufwand und geringere Kosten.
Ei

n
fü
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Mit der ClimateHub Tank Integrated Hydro Unit können Sie sowohl Platz als 

auch Installationszeit sparen. Die 2-Zonen-Regelung und die fortschrittlichen 

Funktionen ermöglichen eine optimale Energieef昀椀 zienz und Leistung. 
Erhältlich zu Mono-, Split- und TDM Wärmepumpen.

• Kompakte Gerätegröße mit großem Edelstahlspeicher (SUS316L) 

nicht rostend. Beständig gegen Korrosion (200l & 260l) mit verstellbaren  

Füßen und Legionellenschaltung

• Intuitive Touch-Steuerung mit Farbbildschirm in mehreren Sprachen

• Energieüberwachung über den Touch-Controller

• 2-Zonen-Regelung, geeignet für Fußbodenheizung und Heizkörper

• SmartThings App kompatibel mit integrierten oder optionalen Wi-Fi-Kit

• Zuschaltbare el. Zusatzheizung und elektrischer Heizstab sind enthalten

• Bereit für Solarstrom (PV) und Smart Grid

• Wartung durch das frontseitige Servicefenster

Highlights
ClimateHub

Ei
nl
ei
tu
ng

Samsung erweitert seine WindFree™ Technologie mit einem völlig neuen WindFree™ 
Wandmodell für seine EHS TDM Plus Produktreihe. Der neueste TDM Plus WindFree™ Deluxe 
ist mit der WindFree™ Cooling-Technologie ausgestattet, die Frischluft sanft und gleichmäßig 
durch Tausende von Mikrolöchern verteilt und so "Stille Luft"-Bedingungen schafft

in 

 Ausgestattet mit dem NASA-Kommunikationsprotokoll.
Erhältlich im Leistungsbereich 2,2-5,6 kW mit optionalem EEV-Kit.

Kühlung
Steuerung Schnelle Kühlung

Das Samsung EHS (Eco Heating System) erweitert die kompakte und modulare Tank 
Integrated Hydro Unit für TDM Plus zusätzlich zu Mono und Split. Mit der ClimateHub Tank 
Integrated Hydro Unit können Sie sowohl Platz als auch Installationszeit sparen. 
Die 2-Zonen-Regelung und die fortschrittlichen Funktionen ermöglichen eine optimale 
Energieeffizienz und Leistung.

Kompakte Gerätegröße mit großem Wassertank (200 l und 260 l).
Intuitive Touch-Steuerung mit Farbbildschirm in mehreren Sprachen2

Energieüberwachung durch Touch-Controller
2-Zonen-Regelung, geeignet für Fußbodenheizung und Heizkörper
SmartThings-kompatibel mit optionalem Wi-Fi-Kit3

Heizungsunterstützung ist enthalten, um eine kontinuierliche Heizung zu 
gewährleisten
Bereit für Solarstrom (PV) und Smart Grid
Reibungslose Wartung durch das frontseitige Servicefenster

Fußbodenheizung Geräuscharmer BetriebHeizkörper Einfache 
Installation

Heißes Wasser Steuerung

11  AASSHHRRAAEE  ((AAmmeerriiccaann  SSoocciieettyy  ooff  HHeeaattiinngg,,  RReeffrriiggeerraattiioonn,,  aanndd  AAiirr--CCoonnddiittiioonniinngg  EEnnggiinneeeerrss))  ddeeffiinniieerrtt  ""SSttiillllee  LLuufftt""  aallss  LLuuffttssttrröömmuunnggeenn,,  ddiiee  ssiicchh  mmiitt  eeiinneerr  
GGeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt  vvoonn  wweenniiggeerr  aallss  00,,1155  mm//ss  bbeewweeggeenn,,  oohhnnee  kkaalltteenn  LLuuffttzzuugg..  
22  VVeerrffüüggbbaarree  SSpprraacchheenn::  EEnngglliisscchh,,  DDeeuuttsscchh,,  SSppaanniisscchh,,  FFrraannzzöössiisscchh,,  IIttaalliieenniisscchh,,  PPoollnniisscchh,,  PPoorrttuuggiieessiisscchh,,  NNiieeddeerrlläännddiisscchh,,  GGrriieecchhiisscchh,,  TTsscchheecchhiisscchh,,  SSlloowwaakkiisscchh,,  FFiinnnniisscchh,,  
SScchhwweeddiisscchh,,  NNoorrwweeggiisscchh,,  DDäänniisscchh  uunndd  LLiittaauuiisscchh..
33  EEiinnee  WWii--FFii--VVeerrbbiinndduunngg  uunndd  eeiinn  SSaammssuunngg  SSmmaarrttTThhiinnggss--AAnnwweenndduunnggsskkoonnttoo  ssiinndd  eerrffoorrddeerrlliicchh..  DDaass  WWii--FFii  KKiitt  mmuussss  sseeppaarraatt  bbeesstteelllltt  wweerrddeenn..  EErrffoorrddeerrtt  iiOOSS  1100..00  ooddeerr  
hhööhheerr  uunndd  AAnnddrrooiidd  55..00  ooddeerr  hhööhheerr..

Fußboden
heizung

Heiz-
körper

Warm-
wasser

Geräuscharmer
Betrieb

Einfache
Installation

Problemlose Inbetriebnahme
und Wartung

ClimateHub Systeme sind einfach in Betrieb zu

nehmen und zu warten. Die Einstellungsoptionen

können über die Kabelfernbedienung, die Service-

Software oder eine Micro SD- Karte* erfolgen.

Kompaktes & schlichtes Design

Passt perfekt in jeden Raum

 Die Daten können mit der MTF-Samsung-Service-Software (MTF-C02N) auf einem 
   Computer mit einem kompatiblen SD-Kartensteckplatz angezeigt werden. 

Durafin Ultra

S-Net Pro2

Micro SD Card

Problemlose Inbetriebnahme
und Wartung

Einfache Inbetriebnahme
Die EHS Mono HT Quiet ist einfach in Betrieb zu 
nehmen und zu warten. Die Einstellungsoptionen 
können über die Kabelfernbedienung, die Service-
Software oder eine Micro SD- Karte* erfolgen.

Durafin Ultra

FSV Daten
Einstellwerte

Das EHS Mono HT besteht aus einer Außeneinheit mit einer tankintegrierten Hydroeinheit für die 
Luft-Wasser-Heizung und die Warmwasserversorgung. Da das Außengerät die hydraulischen Teile 
enthält, ist es mit der Tank Integrated Hydro Unit über Wasserleitungen verbunden. Da die 
tankintegrierte Hydroeinheit über einen Wassertank verfügt, der heißes Wasser speichert, benötigen 
Sie keinen zusätzlichen Wassertank, sondern können direkt die Fußbodenheizung oder Radiatoren 
verbinden.

Außeneinheit

Fotovoltaik Warnwasser

Ausdehnungsgefäß

Sicherheitsventil

Massenerhöhung

Fußbodenheizung

Wasseranschluss

Pumpe

Heizungsleitungen (Vor/Rücklauf)

Kaltwasser

Heißwasser

Kommunikationsleitung

ystemübersicht

Entlüfter Warm-
wasser

Wasser-
anschluss

Wege-Ventil

Primär-
pumpe
(PWM)

Sicherheits
ventil

Durchfluss-

Ausdehnungsgefäß

Zusatz-
heizung

Brauchwassertank

AG Lüfter Motor

Wärme
tauscher

4-Wege
Ventil

Platten
wärmetauscher

AkkumulatorKompressor

Vorlauf

Rücklauf

Eingang

Ausgang

EEV

EEV

Inverterkühler

Rückschlagventil

Rück-
schlag-
ventil

Rück-
schlag-
ventil

Rück-
schlag-
ventil

EEV

Flüssigkeits-

Druck
sensor

Niederdruck
Sensor

HeißDruck
schalter

Druck
Sensor Flächen-

heizung

Außeneinheit

 Quiet Serie TTaannkk  IInntteeggrraatteedd  HHyyddrroo  EEiinnhheeiitt  

 Merkmale SSEEIITTEE
RRAAUUSS

* Die Daten können mit der MTF-Samsung-Service-Software (MTF-C02N) auf einem 
   Computer mit einem kompatiblen SD-Kartensteckplatz angezeigt werden.

1,800 mm

700 mm

595 mm

Ei
n
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h
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n

g
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Wi-Fi
Steuerung
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Line-Up

4 & 6 kW Außengeräte 9 kW Außengerät

200/260 l Hydro mit integriertem 
Brauchwasserspeicher

      Hydro Wandgeräte12 & 16 kW Außengeräte

Zone 2
Radiatoren

Zone 1
Flächenheizung

Wi-Fi Kit

Touch-
Fernbedienung

Brauchwasser

Misch-
ventil + 
Pumpe

PV Paneel

Kältemittel-
leitung

Außen-
gerät

Hydroeinheit
mit integriertem 
Brauchwasserspeicher

Die ClimateHub Split-Kon昀椀 guration hat ein Außengerät, das über 
Kältemittelleitungen mit der im ClimateHub integrierten Wasser-

einheit verbunden ist. Um das Potenzial zu maximieren, kann das 

System an das Smart Grid oder Solarenergie (PV) angeschlossen 

werden.

ClimateHub Split
Außengerät + Hydro mit integriertem Brauchwasserspeicher

Split-Systeme | Luft / Wasser (A2W)                                              

Regelung

Touch-
Zentralfernbedienung

Konnektivität mit Wi-Fi, KNX,
Modbus, BACnet und LonWorks



12
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Split
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Split
ClimateHub mit 
integriertem
Brauchwasser-
speicher (R32)
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Komplettsystem für Neubau und Sanierung             
ClimateHub Splitsysteme mit integriertem Brauchwasserspeicher                       

• Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem         

 Brauchwasserspeicher und optionaler, PV-gestützter   

 Brauchwassererwärmung inkl. elektrischer Zusatz-   

 heizung, el. Heizstab und  Hochef昀椀zienzpumpe
• Stufenlos leistungsgeregelt

• Hervorragende Energieef昀椀zienzwerte A+++
• PV und Smart Grid Ready

• Vorlauftemperatur von 5°C - 65°C3

• Betriebssicher bis -25°C Außentemperatur 
• 4-stu昀椀ger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A)

• 2 Zonen Regelung für Radiatoren, Flächenheizung oder Umluft-Fancoils

• Edelstahlspeicher (SUS316L) nicht rostend. Beständig gegen Korrosion 

       (200l & 260l) mit verstellbaren  Füßen und Legionellenschaltung

• Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurch-   

 昀氀ussüberwachung über Farbtouchscreen-Fernbedienung
• Einfacher Service über die Gerätefront

• Konnektivität mit SmartThings Wi-Fi, Home IoT, Bixby    

 Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks 
• BAFA | KfW gelistet ... förderfähig

• Wärmepumpen Stromtarif konform. Die EVU Freigabe und 

      geregeltes Abschalten erfolgt über eine Kontaktbelegung -  

      keine Spannungsunterbrechung

Produktdesign

ClimateHub Split

Brauchwasser

PV Paneel

Außengerät

Wi-Fi Kit

Mischventil+

Pumpe 

ggf. Überströmventil

ggf. Weiche/Puffer

Hydroeinheit  
mit integriertem  
Brauchwasser- 

speicher

Touch- 
Fernbedienung

Zone 2 - Radiatoren

Zone 1 - Flächenheizung

Sp
lit
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A+++R32
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Komplettsystem für Neubau und Sanierung            
ClimateHub Splitsysteme mit integriertem Brauchwasserspeicher                       

Produktdesign

Set 
bestehend aus:

Außengerät | Hydro Einheit mit integriertem Brauchwasserspeicher 200l | Touch-Fernbedienung WPLW-Hub Split-4-200 WPLW-Hub Split-6-200

Außengerät | Hydro Einheit mit integriertem Brauchwasserspeicher 260l | Touch-Fernbedienung ---- ----

System Leistungsdaten Kapazität Heizen
A7/W35¹ / A7/W55²

W 4.400 (1.700-4.700)/3.900 6.000 (1.700-6.300)/5.200 4.400 (1.700-4.700)/3.900 6.000 (1.700-6.300)/5.200

Kühlen
A35/W18¹

W 5.000 (1.900-5.300) 6.500 (2.000-7.400) 5.000 (1.900-5.300) 6.500 (2.000-7.400) 8.700 (2.400-9.700)

Leistungsaufnahme Heizen
A7/W35¹ / A7/W55²

W
846/1.320 1.220/1.810 1.870/2.730

Kühlen
A35/W18¹

W
1.090 1.470 1.470 

COP (Heizen) nach EN 14511
A7/W351 / A7/W552 5.20/2.95 4.92/2.87 5.29/2.95 4.92/2.65

EER (Kühlen)
A35/W18¹

4.59 4.42 4.59 

SCOP LWT
35°C/ 55°C

4.58/3.25 4.58/3.31 4.58/3.25 4.58/3.31 4.45/3.24

Durchschnittliche	saisonale	Heizeffi	zienz*	
ETAs LWT 35°C/ ETAs LWT 55°C

-
180 (A+++) / 130 (A++) 180 (A+++) / 132 (A++) 180 (A+++) / 130 (A++) 180 (A+++) / 132 (A++) 175 (A+++) / 130 (A++)

Anlaufstrom A 0.78 1.12 0.78

Nennstrom MCA A 16 16

Max. Sicherung MFA A 20 20

Vorlauftemperaturen³ Heizen ℃ 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65

Kühlen ℃ 5~25 5~26 5~28 5~29 5~31

Funktionen Smart Grid Ready / PV Anschluss -

4-stufi	ger	Nacht-Silent-Mode -

2-Zonen Regelung (Radiatoren, Flächenheizung o.  Umluft-Fancoils)

Hydro Einheit

mit 

integriertem 

Brauchwasser-

speicher

Spannungsversorgung Φ,	#,	V,	Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz

Plattenwärmetauscher Typ Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-STS316)

Verfügbarer externer statischer Druck kPa 92 89

Brauchwasserspeicher Druck/ max. Temperatur Liter/bar/Temp. 200/10/70 200/10/70 260/10/70 260/10/70 260/10/70

Elektrische Zusatzheizung Brauchwasser kW 3 (230V) 3 (230V) 

Elektrische Zusatzheizung kW 2 (optional 4/ 6kW) 2 (optional 4/ 6kW)

Integrierte Umwälzpumpe Typ Grundfos UPMM 25-9.5 (o.baugleich) Grundfos UPMM 25-9.5 (o.baugleich) Grundfos UPMM 25-9.5 Grundfos UPMM 25-9.5 Grundfos UPMM 25-9.5 

Norm	Wasserdurchfl	ussrate	 Liter/Min. 12.7 17.3 12.7 17.3 

Sicherheitsorgane - Durch昀氀 usssensor, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Thermostat für Legionellenschaltung, 
Temperatur- und Differenzdruckventil

Durch昀氀 usssensor, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Thermostat für Legionellenschaltung, 

Geräuschpegel Schalldruckpegel4 Heizen 

Kühlen 

dB(A)

dB(A)

26

26

26

26

Schallleistungspegel5 Heizen/Kühlen dB(A) 40 40

Abmessung Gewicht kg 136 136

Abmessung (HxBxT) mm 1800 x 595 x 700 1800 x 595 x 700 1800 x 595 x 700 1800 x 595 x 700 1800 x 595 x 700

Anschlussleitungen Rohranschluss (Heizung) RL/VL Φ,	mm,	bar 28/28/3 28/28/3

Rohranschluss (Brauchwasser) KW/WW Φ,	mm,	bar 22/22/10 22/22/10

Außengerät Spannungsversorgung Φ,	V,	Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz

Busleitung zwischen Hydroeinheit, Außengerät und Touchfernbedienung mm2 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75

Kompressor Typ BLDC Doppelrollkolben BLDC Doppelrollkolben

Bodenwannenheizung - - -

Geräuschpegel Schalldruckpegel4 Heizen dB(A) 44 47 47

Kühlen dB(A) 46 47 47

*Nacht-Silent-Mode	max.		dB(A) ≤ 35 35 35 35

Schallleistungspegel5 Heizen dB(A) 58 60 58

Kühlen dB(A) 61 62

Abmessungen Gewicht | Abmessungen (HxBxT) kg | mm 46.5 | 638 x 880 x 310 46.5 | 638 x 880 x 310 46.5 638 x 880 x 310 46.5 638 x 880 x 310 73.0 998 x 940 x 330

Kältemitteltyp Typ R32 Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 betrieben R32 hat ein GWP von 675 und enthält 昀氀 uoriertes Treibhausgas

Werkseitig vorgefüllt bis 15 m Leitungslänge kg |	tCO₂e 1.2 | 0.81 (pro Mehrmeter 20g) 1.2 | 0.81 (pro Mehrmeter 20g) 0.95 (pro Mehrmeter 20g)

Kältemittelleitungen Flüssigkeitsleitung Φ,	mm	(Zoll) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")

Sauggasleitung Φ,	mm	(Zoll) 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

Leitungslänge (AG-Hydro) Max. m 30.00 30.00 35.00

Höhendifferenz (AG-Hydro) Max. m 20.00 20.00

Einsatzbereich Außentemperatur Heizen ℃ -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

Kühlen ℃ 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46

Brauchwasser ℃ -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
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Touch Fernbedienung SmartThings Wi-Fi Kit
Optionale Backup 

Heizung (4kW)
1Ф, 2, 220~240V, 50Hz

Optionale Backup 
Heizung (6kW)

1Ф, 2, 220~240V, 50Hz

MWR-WW10N MIM-H04EN-E MHC-400FE MHC-600FE

Zubehör

Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 
bestückt gemäß MTF-Samsung Überspannungskonzept

Kleinverteiler | Industrie Qualität

Schutzart IP65 | Schutzklasse II

Bemessungsisolationsspannung Ui | 1000V

1-reihig | 14 Teilungseinheiten

Integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung

Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter

Öffnungen für Kabelführungen | Kabelverschraubungen beigelegt

Abmessung (HxBxT) 315 x 300 x 155

Überspannungsschutzkonzept

*35 dB/A Nacht-Silent-Mode gemessen für 6 und 9 kW    
 Außengeräte, bei +4° Außentemperatur in Anlehnung   
  an die DIN EN 12102-1:2018-02    
  (3 Meter Abstand in einem schalltoten Raum) 

*A+++ Energie Label gemäß delegierter Verordnung
 EU Nr 811/2013 Energiekennzeichnung 2019

1A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C, 
 Außengerät Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kühlen) Wasser 
 Ein/Aus 23°C/18°C, Außengerät Luft 35°C(TK). 

2A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C,
Außengerät Luft 7°C(TK)/6°C(FK). 

365°C bei +10°C Außentemperatur (max. 60°C fallend auf -5°C) 

4Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen 
  in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02  
    (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum) 

5Schallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen 
 in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02  
  (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum) 

---- ---- ----

WPLW-Hub Split-4-260 WPLW-Hub Split-6-260 WPLW-Hub Split-9-260-3

4.400 (1.700-4.700)/3.900 6.000 (1.700-6.300)/5.200 4.400 (1.700-4.700)/3.900 6.000 (1.700-6.300)/5.200 9.000 (2.300-9.600)/8.000

5.000 (1.900-5.300) 6.500 (2.000-7.400) 5.000 (1.900-5.300) 6.500 (2.000-7.400) 8.700 (2.400-9.700)

846/1.320 1.220/1.810 1.870/2.730

1.470 1.090 1.470 2.110 

5.20/2.95 4.92/2.87 5.29/2.95 4.92/2.65 4.81/2.93

4.59 4.59 4.42 4.12 

4.58/3.25 4.58/3.31 4.58/3.25 4.58/3.31 4.45/3.24

Durchschnittliche	saisonale	Heizeffi	zienz*	
180 (A+++) / 130 (A++) 180 (A+++) / 132 (A++) 180 (A+++) / 130 (A++) 180 (A+++) / 132 (A++) 175 (A+++) / 130 (A++)

0.78 0.78 1.12 0.60

16 16 10

20 20 16

℃ 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65

℃ 5~25 5~26 5~28 5~29 5~31

4-stufi	ger	Nacht-Silent-Mode

Φ,	#,	V,	Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz

Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-STS316)

92 89 82

200/10/70 200/10/70 260/10/70 260/10/70 260/10/70

3 (230V) 3 (230V) 3 (230V) 

2 (optional 4/ 6kW) 2 (optional 4/ 6kW) 6

Grundfos UPMM 25-9.5 Grundfos UPMM 25-9.5 Grundfos UPMM 25-9.5 (o.baugleich) Grundfos UPMM 25-9.5 (o.baugleich) Grundfos UPMM 25-9.5 (o.baugleich)

Norm	Wasserdurchfl	ussrate	 12.7 17.3 12.7 17.3 26.0 

Durch昀氀 usssensor, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Thermostat für Legionellenschaltung, Durch昀氀 usssensor, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Thermostat für Legionellenschaltung, 
Temperatur- und Differenzdruckventil

26

26

26

26

26

26

40 40 40

146.0 146.0 146.0 

1800 x 595 x 700 1800 x 595 x 700 1800 x 595 x 700 1800 x 595 x 700 1800 x 595 x 700

Φ,	mm,	bar 28/28/3 28/28/3 28/28/3

Φ,	mm,	bar 22/22/10 22/22/10 22/22/10

Φ,	V,	Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz

LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75

BLDC Doppelrollkolben BLDC Doppelrollkolben BLDC Doppelrollkolben

- - Inklusive

47 44 47 49

47 46 47 49

*Nacht-Silent-Mode	max.		dB(A) ≤ 35 35 - 35 35

58 58 60 64

61 62 63

46.5 638 x 880 x 310 46.5 638 x 880 x 310 46.5 | 638 x 880 x 310 46.5 | 638 x 880 x 310 73.0 | 998 x 940 x 330

R32 hat ein GWP von 675 und enthält 昀氀 uoriertes Treibhausgas

	tCO₂e 1.2 | 0.81 (pro Mehrmeter 20g) 1.2 | 0.81 (pro Mehrmeter 20g) 1.4 | 0.95 (pro Mehrmeter 20g)

Φ,	mm	(Zoll) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")

Φ,	mm	(Zoll) 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

30.00 30.00 35.00

20.00 20.00 20.00

℃ -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

℃ 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46

℃ -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
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Split
mit Hydro Wandgerät
und externem Brauch-
wasserspeicher (R32)
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Komplettsystem für Neubau und Sanierung             
Split mit Hydro Wandgerät und externem Brauchwasserspeicher

• Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe mit Hydro Wandgerät 

 und optionaler, PV-gestützte Brauchwassererwärmung   

 inkl. elektrischer Zusatzheizung, Hochef昀椀zienzpumpe  
 und Legionellenschaltung

• Stufenlos leistungsgeregelt

• Hervorragende Energieef昀椀zienzwerte A+++
• PV und Smart Grid Ready

• Heiz- und optionaler Kühlbetrieb 

• Vorlauftemperatur von 5°C - 65°C3

• Betriebssicher bis -25°C Außentemperatur 
• 4-stu昀椀ger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A)

• 2 Zonen Regelung für Radiatoren, Flächenheizung oder  

 Umluft-Fancoils

• Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurch-   

 昀氀ussüberwachung über Farbtouchscreen-Fernbedienung
• Einfacher Service über die Gerätefront

• Konnektivität mit SmartThings Wi-Fi, Home IoT, Bixby    

 Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks 
• BAFA | KfW gelistet ... förderfähig

• Wärmepumpen Stromtarif konform. Die EVU Freigabe und 

      geregeltes Abschalten erfolgt über eine Kontaktbelegung -  

      keine Spannungsunterbrechung

Produktdesign

Split

Mischventil+
Pumpe 

ggf. Überströmventil
ggf. Puffer/Weiche

Brauchwasser

PV-Paneel

Externer
Brauchwasserspeicher

Außengerät

Wi-Fi Kit

Hydro Wandgerät

Touch-
Fernbedienung

Zone 2 - Radiatoren

Zone 1 - Flächenheizung

Umschalt-
ventil

Mischventil+
Pumpe 

ggf. Überströmventil
ggf. Weiche / Puffer
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Komplettsystem für Neubau und Sanierung            
Split mit Hydro Wandgerät und externem Brauchwasserspeicher

Produktdesign

Set 
bestehend aus:

Außengerät | Hydro Wandgerät | Touch-Fernbedienung WPLW-Split-4-WT WPLW-Split-6-WT WPLW-Split-9-WT-3

System Leistungsdaten Kapazität Heizen
A7/W35¹ / A7/W55²

W 4.400 (1.700-4.700)/3.900 6.000 (1.700-6.300)/5.200 9.000 (2.300-9.600)/8.000

Kühlen
A35/W18¹

W 5.000 (1.900-5.300) 6.500 (2.000-7.400) 8.700 (2.400-9.700)

Leistungsaufnahme Heizen
A7/W35¹ / A7/W55²

W
846/1.320 1.220/1.810 1.870/2.730

Kühlen
A35/W18¹

W
1.090 1.470 2.110 

COP (Heizen) nach EN 14511
A7/W351 / A7/W552 5.20/2.95 4.92/2.87 4.81/2.93

EER (Kühlen)
A35/W18¹

4.59 4.42 4.12 

SCOP LWT
35°C/ 55°C

4.58/3.25 4.58/3.31 4.45/3.24

Durchschnittliche	saisonale	Heizeffi	zienz*	
ETAs LWT 35°C/ ETAs LWT 55°C

-
180 (A+++) / 130 (A++) 180 (A+++) / 132 (A++) 175 (A+++) / 130 (A++)

Anlaufstrom A 0.78 1.12 0.60

Nennstrom MCA A 16 16 10

Max. Sicherung MFA A 20 20 16

Vorlauftemperaturen³ Heizen ℃ 15~65 15~65 15~65

Kühlen ℃ 5~25 5~26 5~31

Funktionen Smart Grid Ready / PV Anschluss -

4-stufi	ger	Nacht-Silent-Mode -

2-Zonen Regelung (Radiatoren, Flächenheizung o.  Umluft-Fancoils)

Hydro 

Wandgerät

Spannungsversorgung Φ,	#,	V,	Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz

Plattenwärmetauscher Typ Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-STS316)

Verfügbarer externer statischer Druck kPa 62 58 43

Elektrische Zusatzheizung kW 4 4 6

Integrierte Umwälzpumpe Typ Grundfos UPM3 25-7.5 (o.baugleich) Grundfos UPM3 25-7.5 (o.baugleich) Grundfos UPM3 25-7.5 (o.baugleich)

Norm	Wasserdurchfl	ussrate Liter/Min. 12.7 17.3 26

Sicherheitsorgane - Durch昀氀 usssensor, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Thermostat für 
Legionellenschaltung, Temperatur- und Differenzdruckventil

Geräuschpegel Schalldruckpegel4 Heizen

Kühlen

dB(A)

dB(A)

26

26

26

26

26

26

Schallleistungspegel5 Heizen/Kühlen dB(A) 40 40 40

Abmessung Gewicht kg 45 45 46.5

Abmessung (HxBxT) mm 850 x 510 x 315 850 x 510 x 315 850 x 510 x 315

Anschlussleitungen Rohranschluss (Heizung) RL/VL Φ,	Zoll,	bar 1.1/4 | 3 1.1/4 | 3 1.1/4 | 3

Außengerät Spannungsversorgung Φ,	V,	Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 1Ф, 220~240V, 50Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz

Busleitung zwischen Hydroeinheit, Außengerät und Touchfernbedienung mm2 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75

Kompressor Typ BLDC Doppelrollkolben BLDC Doppelrollkolben BLDC Doppelrollkolben

Bodenwannenheizung - - - Inklusive

Geräuschpegel Schalldruckpegel4 Heizen dB(A) 44 47 49

Kühlen dB(A) 46 47 49

Schallleistungspegel5 Heizen dB(A) 58 60 64

Kühlen dB(A) 61 62 63

Abmessungen Gewicht | Abmessungen (HxBxT) kg | mm 46.5 | 638 x 880 x 310 46.5 | 638 x 880 x 310 73.0 | 998 x 940 x 330

Kältemitteltyp Typ R32 Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 betrieben

Werkseitig vorgefüllt bis 15 m Leitungslänge kg |	tCO₂e 1.2 | 0.81 (pro Mehrmeter 20g) 1.2 | 0.81 (pro Mehrmeter 20g) 1.4 | 0.95 (pro Mehrmeter 20g)

Kältemittelleitungen Flüssigkeitsleitung Φ,	mm	(Zoll) 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")

Sauggasleitung Φ,	mm	(Zoll) 15.88 (5/8") 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

Leitungslänge (AG-Hydro) Max. m 30.00 30.00 35.00

Höhendifferenz (AG-Hydro) Max. m 20.00 20.00 20.00

Einsatzbereich Außentemperatur Heizen ℃ -25~35 -25~35 -25~35

Kühlen ℃ 10~46 10~46 10~46

Brauchwasser ℃ -25~43 -25~43 -25~43

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
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Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 
bestückt gemäß MTF-Samsung Überspannungskonzept

Kleinverteiler | Industrie Qualität

Schutzart IP65 | Schutzklasse II

Bemessungsisolationsspannung Ui | 1000V

1-reihig | 14 Teilungseinheiten

Integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung

Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter

Öffnungen für Kabelführungen | Kabelverschraubungen beigelegt

Abmessung (HxBxT) 315 x 300 x 155

Überspannungsschutzkonzept

Typ MIM-H04EN-E

Kompatible Fernbedienung MWR-WW10N

Maximale angeschlossene 
Regeleinheiten

16

App SmartThings

Sprachsteuerung Bixby

Kühlen/Heizen Aktivierung GPS-Geofencing

Automation Kundenspezi昀椀 sche Regelung mit 
einer Vielzahl von Optionen

Szenarien hinzufügen Einfache Steuerung im 
benutzerde昀椀 nierten Modus

Energiemonitoring Bis zu 16 Einheiten

Abmessung (HxBxT) 130 x 185 x 29

Wi-Fi Kit

Touch Fernbedienung

MWR-WW10N

Zubehör

*A+++ Energie Label gemäß delegierter Verordnung 
 EU Nr 811/2013 Energiekennzeichnung 2019

1A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C, 
 Außengerät Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kühlen) Wasser 
 Ein/Aus 23°C/18°C, Außengerät Luft 35°C(TK). 

2A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C,
 Außengerät Luft 7°C(TK)/6°C(FK). 

365°C bei +10°C Außentemperatur
  (max. 60°C fallend auf -5°C) 

4Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen 
  in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02  
    (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum) 

5Schallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen 
 in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02  
  (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum) 
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Split
mit Hydro Wandgerät
und externem Brauch-
wasserspeicher (R410A)
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Komplettsystem für Neubau und Sanierung (R410A)            
Split mit Hydro Wandgerät und externem Brauchwasserspeicher

A+++

• Luft-Wasser-Split-Wärmepumpe mit Hydro Wandgerät 

 und optionaler, PV-gestützte Brauchwassererwärmung   

 inkl. elektrischer Zusatzheizung, Hochef昀椀zienzpumpe  
 und Legionellenschaltung

• Stufenlos leistungsgeregelt

• Hervorragende Energieef昀椀zienzwerte A+++
• PV und Smart Grid Ready

• Heiz- und optionaler Kühlbetrieb 

• Vorlauftemperatur von 5°C - 55°C2

• Betriebssicher bis -25°C Außentemperatur 
• 3-stu昀椀ger Nacht-Silent-Mode (-7dB/A)

• 2 Zonen Regelung für Radiatoren, Flächenheizung oder  

 Umluft-Fancoils

• Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurch-   

 昀氀ussüberwachung über Farbtouchscreen-Fernbedienung
• Einfacher Service über die Gerätefront

• Konnektivität mit SmartThings Wi-Fi, Home IoT, Bixby    

 Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks 
• Wärmepumpen Stromtarif konform. Die EVU Freigabe und 

      geregeltes Abschalten erfolgt über eine Kontaktbelegung -  

      keine Spannungsunterbrechung

Produktdesign

Split

Mischventil+
Pumpe 

ggf. Überströmventil
ggf. Puffer/Weiche

Brauchwasser

PV-Paneel

Externer
Brauchwasserspeicher

Außengerät

Wi-Fi Kit

Hydro Wandgerät

Touch-
Fernbedienung

Zone 2 - Radiatoren

Zone 1 - Flächenheizung

Umschalt-
ventil

Mischventil+
Pumpe 

ggf. Überströmventil
ggf. Weiche / Puffer
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Komplettsystem für Neubau und Sanierung (R410A)           
Split mit Hydro Wandgerät und externem Brauchwasserspeicher

Produktdesign

Set 
bestehend aus:

Außengerät | Hydro  Wandgerät | Touch-Fernbedienung WPLW-Split-12-WT-3 WPLW-Split-16-WT-3

System Leistungsdaten Kapazität Heizen
A7/W35¹ / A7/W55²

W
12.000 (3.800-13.000)/11.010 16.000 (3.900-16.800)/14.600

Kühlen
A35/W18¹

W 12.000 (3.700-12.500) 15.000 (3.600-15.000)

Leistungsaufnahme Heizen
A7/W35¹ / A7/W55²

W 2.590/3.800 3.760/5.320

Kühlen
A35/W18¹

W
3.100 4.140 

COP (Heizen) nach EN 14511
A7/W35¹ / A7/W55²

4.63/2.89 4.26/ 2.74

EER (Kühlen)
A35/W18¹

3.87 3.62

SCOP LWT
35°C/ 55°C

4.59/3.12 4.46/3.09

Durchschnittliche	saisonale	Heizeffi	zienz*	
ETAs LWT 35°C/ ETAs LWT 55°C

-
181 (A+++) / 122 (A+) 175 (A+++) / 121 (A+)

Anlaufstrom A 0.82 1.14

Nennstrom MCA A 10 12

Max. Sicherung MFA A 16 16

Vorlauftemperaturen³ Heizen ℃ 15~55 15~55

Kühlen ℃ 5~25 5~25

Funktionen Smart Grid Ready / PV Anschluss -

2-Zonen Regelung (Radiatoren, Flächenheizung o. Umluft-Fancoils)

Hydro

Wandgerät

Spannungsversorgung Φ,	#,	V,	Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz

Plattenwärmetauscher Typ Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-STS316)

Verfügbarer externer statischer Druck kPa 53 20

Elektrische Zusatzheizung kW 6 6

Integrierte Umwälzpumpe Typ Grundfos UPM3 25-7.5 (o.baugleich) Grundfos UPM3 25-7.5 (o.baugleich)

Norm	Wasserdurchfl	ussrate	 Liter/Min. 35.0 46.0

Sicherheitsorgane -  Durch昀氀 usssensor, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil, Thermostat für 
Legionellenschaltung, Temperatur- und Differenzdruckventil

Geräuschpegel Schalldruckpegel4 Heizen

Kühlen

dB(A)

dB(A)

30

30

30

30

Schallleistungspegel5 Heizen/Kühlen dB(A) 44 44

Abmessung Gewicht kg 46 46

Abmessung (HxBxT) mm 850 x 510 x 315 850 x 510 x 315

Anschlussleitungen Heizung RL/VL Φ,	Zoll,	bar 1.1/4” | 3 1.1/4” | 3

Außengerät Spannungsversorgung Φ,	V,	Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz 3Ф, 380~415V, 50Hz

Busleitung zwischen Hydroeinheit, Außengerät und Touch Fernbedienung mm2 LIYCY 2 x 2 x 0.75 LIYCY 2 x 2 x 0.75

Kompressor Typ BLDC Doppelrollkolben BLDC Doppelrollkolben

Bodenwannenheizung - Inklusive Inklusive

Geräuschpegel Schalldruckpegel4 Heizen dB(A) 50 52

Kühlen dB(A) 50 54

Schallleistungspegel5 Heizen dB(A) 64 66

Kühlen dB(A) 64 67

Abmessungen Gewicht | Abmessungen (HxBxT) kg | mm 109 | 1420 x 940 x 330 109 |1420 x 940 x 330

Kältemitteltyp Typ R410A Dieses Produkt wird mit dem Kältemittel R410A betrieben

Werkseitig vorgefüllt bis 15 m Leitungslänge kg |	tCO₂e 2.98 | 6.22 (pro Mehrmeter 50g) 2.98| 6.22 (pro Mehrmeter 50g)

Kältemittelleitungen Flüssigkeitsleitung Φ,	mm	(Zoll) 9.52 (3/8") 9.52 (3/8")

Sauggasleitung Φ,	mm	(Zoll) 15.88 (5/8") 15.88 (5/8")

Leitungslänge (AG-Hydro) Max. m 50.00 50.00

Höhendifferenz (AG-Hydro) Max. m 30.00 30.00

Einsatzbereich Außentemperatur Heizen ℃ -25~35 -25~35

Kühlen ℃ 10~46 10~46

Brauchwasser ℃ -25~43 -25~43

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

A+++
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*A+++ Energie Label gemäß delegierter Verordnung 
 EU Nr 811/2013 Energiekennzeichnung 2019

1A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C,  
 Außengerät Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kühlen) Wasser  
 Ein/Aus 23°C/18°C, Außengerät Luft 35°C(TK). 

2A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C,
 Außengerät Luft 7°C(TK)/6°C(FK). 

365°C bei +10°C Außentemperatur 
  (max. 60°C fallend auf -5°C) 

4Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen  
  in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02   
    (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum) 

5Schallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen 
 in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02   
  (1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum) 

Überspannungsschutz gemäß DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 
bestückt gemäß MTF-Samsung Überspannungskonzept

Kleinverteiler | Industrie Qualität

Schutzart IP65 | Schutzklasse II

Bemessungsisolationsspannung Ui | 1000V

1-reihig | 14 Teilungseinheiten

Integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung

Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter

Öffnungen für Kabelführungen | Kabelverschraubungen beigelegt

Abmessung (HxBxT) 315 x 300 x 155

Überspannungsschutzkonzept

Typ MIM-H04EN-E

Kompatible Fernbedienung MWR-WW10N

Maximale angeschlossene 
Regeleinheiten

16

App SmartThings

Sprachsteuerung Bixby

Kühlen/Heizen Aktivierung GPS-Geofencing

Automation Kundenspezi昀椀sche Regelung mit 
einer Vielzahl von Optionen

Szenarien hinzufügen Einfache Steuerung im 
benutzerde昀椀nierten Modus

Energiemonitoring Bis zu 16 Einheiten

Abmessung (HxBxT) 130 x 185 x 29

Wi-Fi Kit

Touch Fernbedienung

MWR-WW10N

Zubehör
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Split
Gerätelayout
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Gerätelayout
Split Außengeräte 4 und 6 kW

AE040/060RXEDEG/EU
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Nr. Bezeichnung Typ/Maße

1 Kältemittelleitung Flüssig Φ 6.35 mm	(1/4”)	

2 Kältemittelleitung Sauggas Φ 15.88	mm	(5/8”)

3 Kondensatablaufverschlusskappen Beigefügt

Abmessungen in mm
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Split Außengeräte 9 kW

AE090RXEDGG/EU
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Nr. Bezeichnung Typ/Maße

1 Kältemittelleitung Flüssig Φ 6.35	mm	(1/4”)	

2 Kältemittelleitung Sauggas Φ 15.88	mm	(5/8”)

3 Leitungsanschlussmöglichkeiten Front / Seite / Rückseite / Boden

4 Spannungsversorgung Anschlussmöglichkeit Front	/	Seite	/		Rückseite,	Φ 34	mm

5 Kommunikationsleitung Anschlussmöglichkeit Front	/	Seite	/		Rückseite,	Φ 22	mm

6 Kondensatablaufverschlusskappen Beigefügt

Abmessungen in mm
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Split Außengeräte 12 und 16 kW

AE120/160AXEDGH/EU

Nr. Bezeichnung Typ/Maße

1 Kältemittelleitung Flüssig Φ 9.52 mm	(3/8”)	

2 Kältemittelleitung Sauggas Φ 15.88	mm	(5/8”)

3 Durchführung Elektrik und Datenleitungen -

Abmessungen in mm
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Hydroeinheit mit integriertem Brauchwasserspeicher

AE200/260RNWSEG/EU | AE260RNWSGG/EU
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Frontansicht Rückansicht

Nr. Bezeichnung Typ/Maße

AE200RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU | AE260RNWSGG/EU

1 Heizkreis Vorlauf ø 28	mm ø 28	mm

2 Heizkreis Rücklauf ø 28	mm ø 28	mm

3 Kaltwasser Eintritt CU ø 22	mm ø 22	mm

4 Zirkulationsanschluss CU Nicht möglich ø 22	mm

5 Warmwasser Austritt CU ø 22	mm ø 22	mm

6 Kältemittelleitung Flüssig ø 6.35	mm	(1/4”) ø 6.35	mm	(1/4”)

7 Kältemittelleitung Sauggas ø 15.88	mm	(5/8”) ø 15.88	mm	(5/8”)

8 Warmwasser, Sicherheitsventil Gewinde	1/2” Gewinde	1/2”

9 Kondensatablaufverschlusskappen Beigefügt Beigefügt

Abmessungen in mm
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Hydro Wandgeräte

AE090RNYDEG/EU | AE090RNYDGG/EU | AE160ANYDGH/EU

Nr. Bezeichnung Typ/Maße

AE090RNYDEG/EU 
AE090RNYDGG/EU

AE160ANYDGH/EU

1 Kältemittelleitung Sauggas Φ 15.88	mm	(5/8”) Φ 15.88	mm	(5/8”)

2 Kältemittelleitung Flüssig Φ 6.35	mm	(1/4”)	 Φ 9.52	mm	(3/8”)	

3 Anschlussleitungen VL/RL Heizkreis 1.1/4” 1.1/4”

4 Kondensatwasseranschluss AD 16 mm AD 16 mm

Abmessungen in mm
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Konnektivität
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Zentrale Regelsysteme Ansicht

Touch Zentralfernbedienung MCM-A300BN-E

•  10 Zoll LCD Touch Controller
•  ON | OFF
•  Betriebsmode inkl. Wind-Free, Ventilatorgeschwindigkeit,  

 Luftstrom und Luftqualität, Temperatureinstellungen
•  Temperaturwahlbegrenzung
•  Sperrung und Freigabe von Raumfernbedienungen
•  Echtzeituhr, Tages- und Wochentimer
•  Sommerzeiterfassung und Umstellung
•  Fehlerhistorie
•  2 ext. Eingänge und 2 ext. Ausgänge
•  12 V Stromversorgung | SD Kartenslot
• Abm.: 245 x 164 x 31 mm

Wi-Fi Kit MIM-H04EN-E

• SmartThings App
• Home IoT
• Bixby Sprachsteuerung
• GPS-Geofencing Kühlen/Heizen Aktivierung
• Automation
• Energiemonitoring

LonWorks Interface MIM-B18N-E

• Gateway für die Lon-Anbindung an eine auf LonWorks 
basierende Gebäudeleittechnik

• Für max. 128 Innengeräte

Universal Gateway
KNX, BACnet (BTL zertifiziert) und Modbus Gateway für die Anbindung an eine GLT. Anschluss von 1-64 Innengeräte, 

Fancoils, LT+HT Wasserwärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher und Fremdverdampfer-Kits. Externes Setzen 
und Monitoring alle Funktionen über die GLT. Eine Internetverbindung zur Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.

Modellbezeichnung Anzahl der Innengeräte

IN770SAM00SO-E 1-16

IN770SAM00MO-E 1-64

Steckernetzteil FPPS 12-7W-E

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
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Mischer- und Stellmotor-Kombinationen Ansicht Typ

MTF-MSK 20-4.0  |  MTF-MSK 20-6.3
• Kompakter Mischer aus Spezialmessung mit geringer Leckrate für 

Samsung Wärmepumpensysteme
• Stellmotor mit 3-Punkt Signalsteuerung 230V
• Laufzeit 120 Sec. bei 90°
• 1,5 m Anschlusskabel

MTF-MSK 20-4.0

MTF-MSK 20-6.3

Heizungskreisregler Ansicht Typ

MTF-HKR
• Universeller witterungsgeführter Heizungskreisregler zur Regelung 

von bis zu 4 witterungsgeführten Heizkreisen und Steuerung der Brauchwasser-
ladung mit deren Nachheizanforderung inklusive Außentemperaturfühler

• Brauchwasser-Zusatzfunktionen wie Zirkulation und thermische Desinfektion sowie 
die ef昀椀 ziente Einbindung weiterer Heizquellen sind möglich

• Mit Erweiterungsmodulen können weitere Heizkreise geregelt werden. Durch die 
昀氀 exiblen Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten ist er ideal auch für größere 
Objekte wie Mehrfamilienhäuser, Wohnheime oder Gewerbebetriebe

MTF-HKR

MTF-HKR-2
• Universeller witterungsgeführter Heizungskreisregler zur Regelung 

von 2 Heizkreisen (1 x gemischt, 1 x ungemischt) und Steuerung der Brauchwasserla-
dung mit deren Nachheizanforderung inklusive Außentemperaturfühler

• Brauchwasser-Zusatzfunktionen wie Zirkulation und thermische
Desinfektion sowie die ef昀椀 ziente Einbindung weiterer Heizquellen 
sind möglich

• Mit Erweiterungsmodulen können weitere Heizkreise geregelt werden.Durch die 
昀氀 exiblen Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten ist er ideal
auch für größere Objekte wie Mehrfamilienhäuser, Wohnheime oder
Gewerbebetriebe

MTF-HKR-2

Mischergruppe geregelt Ansicht

MTF-MG-G-25-6.3
• Geregelte Pumpengruppe für Anwendungen in Samsung 

Wärmepumpen-Systemen
• 3-Wege-Mischer mit progressiver Regelcharakteristik
• Absperreinrichtungen mit integrierten Thermometern, arretierbarer Schwerkraft-

bremse und hochwertiger, leicht zu montierender Dämmschale
• Vorbereitet für die Montage der von uns empfohlenen Hochef昀椀 zienzpumpe

MTF-VB-25
• Verteilerbalken für die Montage von 2 Mischergruppen MTF-MG.., 

ohne hydraulische Weiche

Mischergruppe ungeregelt Ansicht

MTF-MG-UG-25-6.3
• Ungeregelte Pumpengruppe für Anwendungen in Samsung WärmepumpenSystemen 

speziell zur Versorgung von direkten Heizkreisen oder Speicherbeladung
• Absperreinrichtungen mit integrierten Thermometern, arretierbarer Schwerkraft-

bremse und hochwertiger, leicht zu montierender Dämmschale
• Vorbereitet für die Montage der von uns empfohlenen Hochef昀椀 zienzpumpe

MTF-VB-25
• Verteilerbalken für die Montage von 2 Mischergruppen MTF-MG.., 

ohne hydraulische Weiche

Zonenventil Ansicht

MTF-ZV-25-60
• Motorisiertes 2-Wege Zonenventil als Kugelhahn, zum Absperren in Heiz- und 

Kühlkreisläufen in SAMSUNG Wärmepumpen-Systemen, luftblasendicht nach EN 
12266-1

• Der 2-Punkt Stellmotor (230V AC, 50 Hz) bietet eine Ein/Aus-Funktion 
sowie einen zusätzlichen Hilfsschalter

Umschaltventil Ansicht

MTF-UV-25-11
• Motorisiertes 3-Wege Umschaltventil aus Messing zur Umschaltung der Betriebsarten 

in Samsung Wärmepumpen Systemen
• Der Kugelhahn ist gemäß EN12266-1 luftblasendicht
• Ein Splint stellt eine einfache, schnelle und sichere Verbindung von Motor und 

Kugelhahn sicher

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
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Überströmventil Ansicht

MTF-ÜV 20-2.0
• Kompaktes Überströmventil aus Rotguss/Messing zur Verwendung in Samsung 

Wärmepumpensystemen
• Gewährleistet die Aufrechterhaltung der Mindest-Umlaufwassermenge bei 

geschlossenen Kreisläufen im System

Zirkulationspumpe Ansicht

MTF-ZP  15-AA
• Hochef昀椀 zienzzirkulationspumpe aus hochwertigem Messing für Brauchwasser in 

Samsung Wärmepumpensystemen
• Automatische Zeitsteuerung durch AutoAdapt Funktion, lernt das Nutzerverhalten 

der Verbraucher
• Eine vergossene Anschlussleitung ist im Lieferumfang enthalten

Hocheffi	zienzpumpe-Flanschanschluss Ansicht

MTF-HEPM-32-9 | MTF-HEPM-65-40
• Hochef昀椀 zienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor zur Verwendung in 

Samsung Wärmepumpensystemen bei hohen Druckverlusten, mit 4 Reglungsarten zur 
Optimierung der Systemleistung, Baugröße DN 32 bzw. DN 65 mit Flanschanschluss

• Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion
• Integrierte Differenzdruckregelung, zur kontinuierlichen Anpassung der 

Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen

MTF-HEPM-32-9

  MTF-HEPM-65-40

MTF-HEPC-15-12
• Hochef昀椀 zienzpumpe als vertikale Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- 

und Druckstutzen (Inline-Bauweise)
• Zur Verwendung in SAMSUNG Wärmepumpensysteme und DVM-S Chiller 

bei hohen Druckverlusten und Durch昀氀 ussraten
• Ausführung DN 15 mit Flanschanschluss, 400V

MTF-SCHÜ-HEP-HEPM-HEPC
• Schaltrelais R12-100-230V, 1S 16 A im Kleinverteiler AK03 (IP 65) 

für Hochef昀椀 zienzpumpen 
• MTF-HEP25-6 | MTF-HEPM-25-2.9 | MTF-HEPM-25-5.5 | MTF-HEPM-32-9 |

MTF-HEPM-65-40 und MTF-HEPC-15-12
• Abm. HxBxT: 150 x 100 x 96 mm

Ausdehnungsgefäße Ansicht Typ

MTF-AG 25 | MTF-AG 35 | MTF-AG 50
• Membran-Druck-Ausdehnungsgefäß für hohe Betriebssicherheit in Samsung 

Wärmepumpensystemen
Komplettset bestehend aus:

• Gefäß
• Montagehalterung, bzw. Standfuß
• Kappenventil (Mit einer gegen unbeabsichtigtes Schließen gesicherten Absperrung 

und einer Entleerung gemäß DIN EN 12828, TÜV-geprüft)

MTF-AG 25

MTF-AG 35

MTF-AG 50

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Hocheffi	zienzpumpe Ansicht

MTF-HEP 25-3
• Hochef昀椀 zienzpumpe zur universellen Verwendung in Samsung Wärmepumpen-

systemen bis 65 kW, mit 20 Programmen zur Optimierung der Systemleistung
• Integrierte Differenzdruckregelung zur kontinuierlichen Anpassung der Pumpen-

leistung an die aktuellen Anlagenbedingungen
• 2m Anschlussleitung mit vergossenem Stecker im Lieferumfang enthalten
• Inklusive PWM-Signalkabel

MTF-HEP 25-6
• Hochef昀椀 zienzpumpe zur universellen Verwendung in Samsung Wärmepumpen-

systemen
• Erweiterte Leistung von bis zu 12,5 m bei 180 W
• Limitierte Umgebungstemperatur 55°C
• 2m Anschlussleitung mit NTC Widerstand und vergossenem Stecker im Lieferumfang 

enthalten

MTF-HEPM-25-2.9 | MTF-HEPM-25-5.5
• Hochef昀椀 zienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor zur Verwendung in 

Samsung Wärmepumpensystemen bei hohen Druckverlusten, mit 4 Reglungsarten 
zur Optimierung der Systemleistung, Baugröße DN 25/180 mm

• Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch FlowLimit-Funktion
• Integrierte Differenzdruckregelung, zur kontinuierlichen Anpassung der 

Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen

MTF-HEPM-25-2.9

MTF-HEPM-25-5.5

MTF-SCHÜ-HEP-HEPM-HEPC
• Schaltrelais R12-100-230V, 1S 16 A im Kleinverteiler AK03 (IP 65) für Hochef昀椀 zienz-

pumpen 
• MTF-HEP25-6 | MTF-HEPM-25-2.9 | MTF-HEPM-25-5.5 | MTF-HEPM-32-9 |

MTF-HEPM-65-40 und MTF-HEPC-15-12
• Abm. HxBxT: 150 x 100 x 96 mm

(Modell je nach Verfügbarkeit)
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Schlamm- und Magnetitabscheider Ansicht Typ

MTF-SMA 20-1.3 | MTF-SMA 25-2.0 | MTF-SMA 32-3.7
• Kompakter Schlamm- und Magnetit Abscheider aus Messing mit horizontaler 

Einbaulage zur Verwendung in Samsung Wärmepumpensystemen
• Erhöht die Funktionssicherheit des Systems durch kontinuierliches Entfernen kleinster 

Schmutzpartikel und dem Binden des Magnetits aus dem Rücklauf, ohne Erhöhung des 
Durch昀氀 usswiderstands

• Einfache Reinigung ohne Betriebsunterbrechung

MTF-SMA 20-1.3

MTF-SMA 25-2.0 

MTF-SMA 32-3.7

MTF-SMA 50-9
• Schlamm- und Magnetit- Abscheider aus Stahl, mit horizontaler Einbaulage zur 

Verwendung in Samsung Wärmepumpensystemen
• Erhöht die Funktionssicherheit des Systems durch kontinuierliches Entfernen kleinster 

Schmutzpartikel und dem Binden des Magnetits aus dem Rücklauf, ohne Erhöhung des 
Durch昀氀 usswiderstands

• Einfache Reinigung ohne Betriebsunterbrechung

Pufferspeicher Weiß Ansicht Typ

MTF-PS 300 | MTF-PS 500 | MTF-PS 800 | MTF-PS 1000
MTF-PS 1500 | MTF-PS 2000

• Universal Pufferspeicher geeignet für alle Samsung Wärmepumpensysteme 
• Optimiert das Energiemanagement und die Laufzeiten der Wärmepumpe, überbrückt 

evtl. Sperrzeiten des EVU und ist bei Bedarf kaskadierbar
• Im Lieferumfang enthalten ist die montagefreundliche, energiesparende ECO 

100/120 mm Isolierung in Weiß

MTF-PS 300

MTF-PS 500

MTF-PS 800

MTF-PS 1000

MTF-PS 1500

MTF-PS 2000

Kombi-Pufferspeicher Ansicht Typ

MTF-KPS 500 | MTF-KPS 800 | MTF-KPS 1000 | MTF-KPS 1500
• Kombispeicher zur Speicherung von Heizungs- und Kühlwasser und zur 

Trinkwassererwärmung im Durch昀氀 ussprinzip in stehender Ausführung mit 
innenliegendem Wärmetauscher zur Einbindung externer Energiequellen

• Der eingebaute Durch昀氀 ußwassererwärmer ist als Edelstahlwellrohr ausgeführt
• Der Heizungsrücklauf wird über ein Einschichtungsrohr in den Speicher eingeleitet
• Im Lieferumfang enthalten ist die montagefreundliche, energiesparende ECO 120 mm 

Isolierung in Silber

MTF-KPS 500

MTF-KPS 800

MTF-KPS 1000

MTF-KPS 1500

Weiche / Pufferspeicher Ansicht Typ

MTF-WPS 13 | MTF-WPS 35 | MTF-WPS 50
• Universal Pufferspeicher geeignet für alle Samsung Wärmepumpen-

systeme, in platzsparender, senkrechter Rechteckbauweise
• Optimiert die Laufzeiten der Wärmepumpe und entkoppelt das System 

bei verschiedenen Volumenströmen
• Vier Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger aus geschweißtem 

Stahlrohr, ½“-Muffe für Temperaturfühler und Entlüftung und Standfuß mit 
Bohrungen für Bodenbefestigung

• Die energiesparende Isolierung ist im Lieferumfang enthalten

MTF-WPS 13

MTF-WPS 35

MTF-WPS 50

Brauchwasserspeicher  Weiß Ansicht Typ

MTF-BWS 200 | MTF-BWS 300 | MTF-BWS 500 | MTF-BWS 750
• Emaillierter Brauchwasserspeicher nach DIN 4753 mit extrem großer Heiz昀氀 äche
• Der integrierte, doppelt gewickelte Glattrohrwärmetauscher mit besonders hoher 

Übertragungsleistung und die PU-Schaum Dämmung - inkl. montierter weißer Folie - 
machen diesen Warmwasserbereiter zur ersten Wahl in energieef昀椀 zienten Samsung 
Wärmepumpensystemen

• Alle Speicher der Serie BWS sind vorbereitet für die Montage der elektrischen 
Zusatzheizung MTF-BW-ZH

MTF-BWS 200

MTF-BWS 300

MTF-BWS 500

MTF-BWS 750

Brauchwasser Zusatzheizung Ansicht

MTF-BW-ZH 2,5
• Elektrische Brauchwasser Zusatzheizung 2,5kW für die Erhöhung der Brauchwassert-

emperatur zur Verwendung in allen Speichern der Serie BWS
• Temperaturregler bis 95°C Sollwerteinstellung und Anschlussklemmkasten 

integriert, einfache Montage

MTF-BW-ZH 6
• Elektrische Brauchwasser Zusatzheizung 6kW für die Erhöhung der

Brauchwassertemperatur zur Verwendung in allen Speichern der Serie BWS
• Temperaturregler bis 95°C Sollwerteinstellung und Anschlussklemmkasten 

integriert, einfache Montage
• Inkl. Schaltrelais zur Ansteuerung, 230V, 4S-25A im Kleinverteiler IP65

+

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
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Schallschutz für Außeneinheiten Mono und Split 4 kW bis 6kW Ansicht Typ

Set bestehend aus:

• Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler 
Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich

• Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1080 x 1210 x 910  mm | Gewicht: 130 kg
• Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 950 x 1100 x 450 mm
• Ausführung: AluZink
• Nominale Schalldämmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744

MTF-SSG-4-6

*MTF-SSG-SA-4-6
(seitliche Ansaugung, 

zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)

• Schalldämmungsstreifen um die Lücke (<100mm) zwischen der 
Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und 
Luftrezirkulation innerhalb das Schalldämmgehäuse zu vermeiden

• Vor Ort während der Installation anpassen

• Fußkonstruktion (HxBxT:290x115x450mm) für Montage des Schallschutz-
gehäuses MTF-SSG-4-6 Serie und Außengerät (Hmax: 640mm/1250mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die 
Cristal BlueTM CB1 Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion

• Pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

MTF-SSGF-L

• Lackierung Schallschutzgehäuse in RAL nach Wunsch MTF-SSG-RAL

Wandkonsole für Außeneinheit & Schallschutzhaube:
• Inkl. schallgedämpfter Bodenplatte | Geeignet für Außengeräte von 4.4 bis 16 kW
• Mit einer Höhe max.: 840/1450mm | Tragkraft gesamt: max. 500 kg
• Ausführung: Stahl, pulverbeschichtet Weiß, RAL 9006 

(oder in Farbe der Schallschutzhaube)

MTF-SSG-WK1

*

Schallschutz für Außeneinheiten TDM | Mono und Split 8kW und 9kW Ansicht Typ

Set bestehend aus:
• Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler 

Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich
• Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1280 x 1210 x 910 mm | Gewicht: 150 kg
• Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 1150 x 1100 x 450 mm
• Ausführung: AluZink
• Nominale Schalldämmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744

MTF-SSG-8-9

*MTF-SSG-SA-8-9
(seitliche Ansaugung, 

zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)

• Schalldämmungsstreifen um die Lücke (<100mm) zwischen der 
Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und 
Luftrezirkulation innerhalb das Schalldämmgehäuse zu vermeiden

• Vor Ort während der Installation anpassen

• Fußkonstruktion (HxBxT:90x115x450mm) für Montage des Schallschutz-
gehäuses MTF-SSG-8-9 Serie und Außengerät (Hmax: 840mm/1450mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die 
Cristal BlueTM CB2 Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion

• Pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

MTF-SSGF-S

• Lackierung Schallschutzgehäuse in RAL nach Wunsch MTF-SSG-RAL

Wandkonsole für Außeneinheit & Schallschutzhaube:
• Inkl. schallgedämpfter Bodenplatte | Geeignet für Außengeräte von 4.4 bis 16 kW
• Mit einer Höhe max.: 840/1450mm | Tragkraft gesamt: max. 500 kg
• Ausführung: Stahl, pulverbeschichtet Weiß, RAL 9006 

(oder in Farbe der Schallschutzhaube)

MTF-SSG-WK1

*

Schallschutz für Außeneinheiten TDM | Mono und Split 12kW und 16kW Ansicht Typ

Set bestehend aus:
• Schallschutzgehäuse für den Einbau von einem Außengerät mit horizontaler 

Ausblasrichtung und Ansaugung hinten oder Ansaugung seitlich
• Gehäuseabmessungen (HxBxT): 1620 x 1210 x 910 mm | Gewicht: 190 kg
• Max. Außengeräteabmessung (HxBxT): 1500 x 1100 x 450 mm
• Ausführung: AluZink
• Nominale Schalldämmleistung: -10 dB(A) nach DIN EN ISO 3744
• (Schalldämmungsstreifen nicht erforderlich)

MTF-SSG-12-16

*MTF-SSG-SA-12-16
(seitliche Ansaugung, 

zu verwenden bei Nutzung SSG-WK1)

• Fußkonstruktion (HxBxT:90x115x450mm) für Montage des Schallschutz-
gehäuses MTF-SSG-12-16 Serie und Außengerät (Hmax: 840mm/1450mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die 
Cristal BlueTM CB2 Kondensatwanne. Integration in die Fusskonstruktion

• Pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

MTF-SSGF-S

• Lackierung Schallschutzgehäuse in RAL nach Wunsch MTF-SSG-RAL

Wandkonsole für Außeneinheit & Schallschutzhaube:
• Inkl. schallgedämpfter Bodenplatte | Geeignet für Außengeräte von 4.4 bis 16 kW
• Mit einer Höhe max.: 840/1450mm | Tragkraft gesamt: max. 500 kg
• Ausführung: Stahl, pulverbeschichtet Weiß, RAL 9006 

(oder in Farbe der Schallschutzhaube)

MTF-SSG-WK1

*

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
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MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12    |  48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 |  Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net 

Mehr Informationen
erhalten Sie unter

www.mtf-online.net
www.mtf-wärmepumpe.de

Mehr Informationen
erhalten Sie unter


