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Trend 1

Bewusstsein fur die duflere
Gestaltung

Trend zur Beliebtheit von Autofarben
™ Europa, 2015 ~ 2021
Das Interesse an der AulBengestaltung von Hausern hat e

in den letzten Jahren zugenommen. Eigentimer suchen 2 g
nach Elementen wie Tiiren, Fenstern und Farben, die sich
gegenseitig erganzen und ein harmonisches Bild ergeben*. Wi
Inzwischen ist Grau eine der beliebtesten Farben in Europa, gl e L
was sich auch auf dem Automobilsektor zeigt, welcher

der Indikator fiir Farbtrends ist. In den letzten Jahren
hat die Vorliebe fiir Grau und Schwarz zugenommen, ™
wahrend WeiB zurlickging, so dass diese beiden Farben

heute fast die Halfte des Marktanteils ausmachen**.

Grau

23%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

* Basierend auf Google Trends. Die Anzahl der Suchanfragen nach ,Hausfassade” und verwandten Begriffen hat sich von 2010 bis heute fast verdoppelt.
** Basierend auf den Global Automotive Color Popularity Reports von Axalta Coating Systems, LLC.



Trend 2

Steigende Wassertemperatur

In vielen Bestandsgebduden werden immer noch Heizkdrper verwendet
die eine Vorlauftemperaturvon 65°C oder mehr bendétigen, um die
Raume durch Konvektionszirkulation ausreichend zu heizen. Insbesondere
in Mittel- und Nordeuropa ist es wichtig, Vorlauftemperaturen konstant
aufrecht zu erhalten.

30°c 40¢°c 45¢°c
FuBbodenheizung Fancoil Radiator
Natirliche Erzwungene Natdrliche
Zirkulation Zirkulation Zirkulation
o
35°C 45ec 65°C
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'Verhinderung von if
Larmbelastigung

Ld rmschutzvorschriften Larmschutz fiir Wohngebiete (dB(A))
in Europa -

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Heizkesseln 45
verfiigen Warmepumpensysteme (ber eine 42 42 et
AuBeneinheit. Daher gibt es in vielen Landern =

strenge Larmschutzvorschriften, um eine

Storung der Nachbarn zu vermeiden.

N LA
o1 B | § =

Deutschland UK Niederlande  Frankreich lItalien Spanien Polen

* Basierend auf dem Forschungsbericht ,Acoustic Signatures of Heat Pumps” (Bericht Nr. HPT-AN51-4), veréffentlicht im November 2020 vom Heat Pump Centre.
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Erfdllt alle

Bedurfnisse
70-c

Liefert Vorlauftemperaturen
von bis zu 70°C.

I\/ ‘ g

L Seee

35dB(A)**

Hat einen niedrigen Schallpegel
von nur 35 dB(A) mit einem
4-stufigen Leisemodus.

Design

Fligt sich nahtlos in das
AuBere eines Geb&udes und
in die Umgebung ein.

* Vorlauftemperatur, wenn die AuBentemperatur zwischen -15°C ~ 43°C liegt. Die Ergebnisse kénnen je nach den tatséchlichen Einsatzbedingungen variieren.
** Basierend auf internen Tests der EHS Mono HT Quiet AuBengerate. Der Gerduschpegel wird in 3 m Entfernung von der Vorderseite des AuRengeréts in einem schalltoten Raum
mit einer AuBentemperatur von Temperatur von 7°C gemessen. Die Ergebnisse kdnnen je nach Umgebungsfaktoren und individueller Nutzung variieren.

Entspricht der SAIMISUNG

Green Deal Politik

Warmepumpe

Die EHS Mono HT Quiet ist ein Warmepumpensystem,
das eine umweltfreundliche und energieeffiziente
Heizung und Warmwasserbereitung fiir Gebaude
ermoglicht.

Daher konnen Sie von verschiedenen Férderungen

im Rahmen der Bundesforderung (BEG) ,Anlagen

zur Warmeerzeugung (Heizungstechnik)” profitieren.

Radiatoren

=

FuBbodenheizung

Um 5.0 kW thermische Energie zu erzeugen, bendétigt
die Warmepumpe nur etwa 1 kW elektrische Energie
und holt sich die restliche Energie aus der Luft**.

** Basierend auf einer internen Analyse. Der durchschnittliche COP (Nennwarmewert) der Samsung EHS Mono HT Quiet Produkte liegt bei 5.05, so dass sie im Vergleich zu
herkdmmlichen Heizkesseln, die in der Regel einen COP von etwa 1,0 haben, umweltfreundlich sind.



EHS Mono HT Quiet Serie
I Wichtige Vorteile | Hohe Vorlauftemperaturen

70°C Vorlauftemperatur

Genief3en Sie eine Hochtemperatur Warmepumpe, die Ihre Bediirfnisse
nach Warme und hohen Brauchwassertemperaturen erfiillt - das
ganze Jahr Giber. Die EHS Mono HT Quiet Serie kombiniert verschiedene
Funktionen und garantiert eine Vorlauftemperatur von bis zu

70°C* bei -25°C** AuBentemperatur, ohne elektrischen Heizstab.

Vorlauftemperatur
basierend auf der AuBentemperatur***

(°C)

EHS Mono HT Quiet -

Konventionell

Anjesadwalsiyliisnelassem

-30 =25 -20 =15 -10 (°C)
AuBentemperatur

Heizleistung
basierend auf der AuBentemperatur***

EHS Mono HT Quiet

Konventionell

Jnmjesadwalsiliisnelassem

-10 (°C)
AuBentemperatur

........



EHS Mono HT Quiet Serie

I wichtige Vorteile | Hohe Vorlauftemperaturen

Nutzt und Ubertrédgt mehr Energie mit einer
grof3eren Warmetauscherfiéiche

Vergroferte Warmetauscherflache

Die EHS Mono HT Quiet Serie hat einen groferen Warmetauscher, der viel mehr erneuerbare Warmeenergie
Ubertragt. Die Warmediibertragungsfldache ist ca. 8.8% gréBer*.

Herkémmlich EHS Mono HT Quiet
AE120RXYDGG/EU AE120BXYDGG/EU

* Basierend auf den Messungen von Samsung an einem EHS Mono HT Quiet Modell (AE120BXYDGG/EU) im Vergleich zu einem herkémmlichen AuBengerat (AET20RXYDGG/EU)
mit derselben Leistung.



EHS Mono HT Quiet Serie
I wichtige Vorteile | Hohe Vorlauftemperaturen

Konzipiert
um zu performen

Vergréferte Kompressorteile

Um dem hoheren Druck standzuhalten, der durch den neuen Scrollverdichter erzeugt wird, verwendet die EHS
Mono HT Quiet hoch belastbare Reed-Ventile, die dicker und stabiler sind. Eine erweiterte Olnut stellt ausreichend
Schmiermittel zur Verfligung, um die Leistung und Zuverlassigkeit des Verdichters zu gewahrleisten. Infolge-
dessen wurde das Verdichtungsverhaltnis um ca. 31%* erhéht.

Herkémmlich EHS Mono HT Quiet
\ \
\ \/
3.33x

& -~
!“/ %

Dank derverbesserten Haltbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit
halten die Reed-Ventile einem wesentlich héheren Auslass-
druck stand.

Herkdommlich EHS Mono HT Quiet

Durch eine verlangerte Olnut im Lager hat sich die
Schmierflache um etwa 24 %** vergréBert. So arbeitet der
Kompressor auch bei erhéhtem Druck zuverlassig und stabil.

* Verdichtungsverhaltnis = Austrittsdruck / Ansaugdruck. Basierend auf internen Tests an einem EHS Mono HT AuBengerat im Vergleich zu einem herkdmmlichen EHS AuRengerét.
Infolgedessen hat sich der Auslassdruck von 43 auf 55 kgf/cm?2G erhdht, und das Verdichtungsverhaltnis ist von 13 auf 17 gestiegen.

** Basierend auf internen Tests, verglichen mit einem herkdmmlichen Kompressor im EHS Mono Quiet AuBengerat. Die Ergebnisse kénnen je nach den tatsachlichen Einsatzbedingungen
variieren.



EHS Mono HT Quiet Serie

I wichtige Vorteile | Hohe Vorlauftemperaturen

Zuverldassiger in der
Warmwasserbereitung

s Flash Injection Technologie, bekannt aus den
marktfiihrenden Samsung DVM VRF-Serien

Die EHS Mono HT Quiet AuBengerate haben den grandiosen
Samsung Scroll-Verdichter, der das Kaltemittel mit einem
viel hoheren Druck verdichten kann, wahrend seine

Flash Injection Technologie den Kaltemittelfluss erhéht.

7 EHS Mono HT Quiet

75°C
/
50°C
s ["7 Herkémmlich
1034 o
I
-25°C

-50°C

100 200 300 400 500 600 Ki/kg
Enthalpie (h)

Selbst bei -30°C kann die EHS Mono HT Quiet Serie Warmwasser mit einer Temperaturvon bis zu 63°C liefern fiir
Non-Stop-Komfort unter den kaltesten Bedingungen*.

* Basierend auf interne Tests. Die Ergebnisse kdnnen je nach den tatsachlichen Einsatzbedingungen variieren.




EHS Mono HT Quiet Serie

2023 Winner Die Serie HT Quiet ist mit dem diesjahrigen Design Plus Award der ISH
DESlGN PLﬂS Frankfurt ausgezeichnet. Der Innovationspreis unterstreicht das exzellente
QUIETITIARK powered by: ISH Design in Kombination mit herausragenden Leistungsmerkmalen.

Gerauscharmer
Betrieb

Mit Einfliihrung fortschrittlicher Technologien zur
Gerauschreduzierung, sind die AuBengerate der EHS

Mono HT Quiet Serie einzigartig und performen leise.

Mit dem 4-stufigen Leise-Modus kénnen Sie den

Gerauschpegel anpassen oder ihn auf 35 dB(A)* senken,

um die strengen Anforderungen an den Gerauschpegel

zu erfiillen und gleichzeitig eine Heizleistung von bis zu

8.1 kW* zu erzielen.

* Basierend auf interne Tests der EHS Mono HT Quiet AuBengerate. Der Gerauschpegel wird in 3 m Entfernung

von der Vorderseite des AuBengerats in einem schalltoten Raum bei einer AuBentemperaturvon 7 °C
gemessen. Die Ergebnisse konnen je nach Umgebungsfaktoren und individueller Nutzung variieren.

19badyeyas

4-stufige Schallreduzierung

NI

Stufe 1

Stufe 2

35dB(A)

Stufe3 Stufe4



EHS Mono HT Quiet Serie
I wichtige Vorteile | Niedriger Schallpegel

Reduzierung des Luftergerduschs durch
Minimierung der Luftverwirberiun

Vielzahniger Ventilator

Ein neuer Ventilator mit Mehrfachzahnung hat zwei Vergleich der Verwirbelting-an der Zahnung mit einem
Arten von Zahnungen an seiner Fliigelspitze. Er hat eine normalen Lfter

groBe Zahnung auf dem inneren Teil und eine kleine
Zahnung am duBeren Teil, die den unterschiedlichen
Luftgeschwindigkeiten angepasst sind. Diese Kombination
minimiert den Luftwirbel um die Fliigelspitze und reduziert
den Larm, der durch die Bewegung des Lifters entsteht.

Hohe Verwirbelung

Minimale Verwirbelung

Reduziert effektiv den Luftwirbel durch die Verwendung
unterschiedlicher Zahnungen je nach Luftgeschwindigkeit.

Blockiert und absorbiert effektiv Ldrm

@ 2-Schichten-Isolierung

Ein speziell entwickeltes Schallddammsystem sorgt fiir eine effektive
Gerduschdammung und -absorption. Es hat eine 2-lagige Struktur, die
aus Kompressorfilz und einer Einfassung im Inneren des Gehauses
besteht. Der Kompressorfilz ddmmt die vom Kompressor erzeugten
Gerdusche wirksam. Das Gehaduse besteht aus einem Hochleistungsmaterial*
mit einem patentierten** Rillenraster Filz Design, das die verschiedenen
Gerausche absorbiert die von den Kompressorteilen und Vibrationen
erzeugt werden.

EHS Mono HT Quiet

o
S

Herkémmlich

N
IS}

Kompressor Filz

ajeusuondiosqeyasnesan

N
o

Einfassung
Rillenraster Filz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (Hz)
Oktavband

=}

* Basierend auf interne Tests eines EHS Mono HT Quiet AuBengerats im Vergleich zu einem herkdmmlichen AuBengerat. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf einzelne Materialien und
nicht auf das gesamte Produkt und kdnnen je nach den tatsachlichen Einsatzbedingungen variieren. ** Patent Nr.: P2022-0012826.
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EHS Mono HT Quiet Serie

I wichtige Vorteile | Niedriger Schallpegel

=

EHS Mono HT Quiet
FederfiiRe

ajeisbunbeiyiagn

Herkémmlich
GummifiiBe

O = N W kM U o N
© o o o o o o o o

FederfiiBe
0.30

Weniger Vibration - weniger Larm

Federfiife fur die Kompressorbefestigung

Die Verwendung von FederfiiRen anstelle von GummifiiBen absorbiert die vom
Kompressor erzeugten Vibrationen und minimiert die daraus entstehenden
Gerdusche. Sie reduziert die Vibrationsibertragung drastisch um mehrals 90 %*
im Niederfrequenzbereich.

Vibrationsiibertragung

GummifiiBe
548

o

20

25

30 35 40 45 50 55 60 65 70 (Hz)

Frequenz

Reduziert die Resonanzgerdusche eines Kompressors

Verstérkte Kurbelwelle im Kompressor

Wenn sich die Kurbelwelle eines Kompressors dreht, erzeugt sie
Resonanzgerdausche mit niedriger Frequenz die nur schwer durch
Filzisolierung zu reduzieren ist. Der Kompressor der EHS Mono

HT Quiet Serie verflgt Gber eine verstarkte Kurbelwelle mit einem
grofReren Durchmesser und Dicke, um niederfrequente Gerdusche
in einen Hochfrequenzbereich zu verlagern. Das Ergebnis ist eine
Reduzierung der Resonanzgerdusche der niedrigen Frequenzen um

etwa 21%*.

leuds

45

40

35

Herkémmlich
Normale Welle

EHS Mono HT Quiet
Verstarkte Welle

31 33 37

41 (rps)

Umdrehungen pro Sekunde

™
[

Verstarkter
Durchmesser

Verstarkte — 3

Dicke

\’..

* Basierend auf interne Tests. Im Quiet Mode bei 39 ups (Umdrehungen pro Sekunde) wurde der Schall von 54,2dB(A) auf 42,5dB(A) reduziert. Die Ergebnisse kénnen je nach den

tatsachlichen Einsatzbedingungen variieren.
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- . EHS Mono HT Quiet Serie o
I wichtige Vorteilé] Umweltfreundlich und effizient '

Besser flur die
Umwelt und den
Geldbeutel

Die EHS Mono HT Quiet Serie hat iber
den gesamten Leistungsbereich die

Energieeffizienzklasse (SCOP) A+++
. '




EHS Mono HT Quiet Serie

I wichtige Vorteile | Umweltfreundilich und effizient

Keine Auswirkungen auf die Ozonschicht

Umweltfreundliches Kaltemittel R32

Die EHS Mono HT Quiet Serie wurde entwickelt, um den Planeten zu schiitzen. Die EHS Mono HT Quiet Systeme
tragen zur Reduzierung der Erderwarmung bei. Verwendet wird das Kaltemittel der nachsten Generation R32,
das zum Schutz der Ozonschicht beitragt. Es hat ein Ozonabbaupotenzial (ODP) von Null und ein geringeres
Treibhauspotenzial (GWP) als herkdmmliche Kaltemittel*. Es reduziert auch die bend&tigte Menge an Kaltemittel
und ist damit wesentlich umweltfreundlicher.

&~
2 ).
<o

EP Okologische Performance

OP Schutz der Ozonschicht

EE Energieeffizienz

LCCP Klimaleistung im Lebenszyklus
S Sicherheit

* GWP-Wert: Kaltemittel R32 = 675 gegeniiber Kaltemittel R410A = 2.088. Ausfihrlichere Informationen ber Kaltemittel finden Sie auf der folgenden Website:
https://wikimili.com/en/List_of_refrigerants

Weniger Heizkosten

SCOP A+++

. . . .. scor (=
Die EHS Mono HT Quiet Serie hat tber S

den gesamten Leistungsbereich die eEeNEEB(z.:E gg = 3.83 < SCOP < 4.45
. . 315 < SCOP < 3.83

Energieeffizienzklasse (SCOP) A+++. Son < cop < ans
Sie arbeitet nachweislich mit einem SAMSUNG AE120BXYDEG 2.75 < SCOP < 295

ia

hohen Wirkungsgrad. ss°c | 35°C 2.58 < SCOP < 275
Bl 1.60<SCOP<2.58
B 55<SCOP<1.60
A @ 1.45 < SCOP < 1.55
& « SCOP<145

The above table is based on an internal
calculation, in accordance with the EU
Regulation (No 811/2013) and BS EN
14825:2016.

e

* Basierend auf interne Tests in Ubereinstimmung mit EN14825. Kann je nach Systemkonfiguration und tatsachlichen Einsatzbedingungen variieren.
** PdesignH liegt bei iber 100 % der Nennleistung, was eine ausreichende Heizleistung bei niedrigen Temperaturen gewahrleistet. Basierend auf einem Standard von -10°C
(Bewertung: Standard 7°C Bedingungen).
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Fugt sich uberall ein -

Ein Plus fir.die Optik

Die EHS Mono HT Quiet Serie ist nicht nur merklich leise,
sondern auch so konzipiert, dass sie sich unauffallig
einfligt. Dank der eleganten Farbe Anthrazit fligt sie sich
nahtlos in das Design vieler Gebaude ein. Ihr kompaktes
Design hat ein niedriges Profil, so dass sie sich
problemlos unter einem Fenster platzieren lasst und

den Blick nach drauBen nicht beeintréchtigt. - ' ; i *'

P




Flgt sich harmonisch
in die Umgebung ein

2 Neue Farbkombination

Dunkle Farben liegen voll im Designtrend
flir Gebaude und AuBenbereiche. Das
anthrazit farbene Frontpaneel verbirgt die
inneren mechanischen Teile.

So ist sie perfekt - ohne aufzufallen.




EHS Mono HT Quiet Serie
I Wichtige Vorteile | Design .

w

S

{ o]
8- :
2

Eine Neigung von 6° macht
einen grof3en Unterschied

(B Abgeschragter Grill

Das neue Gitterdesign hat eine Neigung von
6° und ist 18 mm tief, so dass das Innere des
Gerates beim vorbeigehen nicht zu sehen ist.

* Basierend aus einer Betrachtungshohe von 1.700 mm und einem
Betrachtungsabstand von 1 m.




Keine Blickbeeintrachtigung

% Kompakte Gréfle (geringe Hohe)

Ein EHS Mono HT Quiet AuBengerat ist in
allen Leistungsklassen nur etwa 1m hoch.
Es kann unter Fenstern installiert werden
und behindert nicht den Blick nach drauf3en.

1,018mm

e

1,270mm




EHS Mono HT Quiet Serie
I wichtige Vorteile | Witterungsbesténdig

Gebaut far eine
historische Lebensdauer
und harteste klimatische
Bedingungen.

Unglinstige Witterungsbedingungen haben einen grof3en Einfluss auf die Lebensdauer
und Leistung von AuBengeraten. EHS Mono HT Quiet AuBengerate sind sehr langlebig
und performen in heien und kalten Umgebungen. Das Gehause und der Warmetauscher
sind korrosionsbestandig und der Sockel ist so konzipiert, das das Kondenswasser auch
bei kalten AuRentemperaturen schnell abfliel3t. Die Gerate verfligen tiber Frostschutzsysteme.



EHS Mono HT Quiet Serie
I wichtige Vorteile | Witterungsbesténdig

Dauerhafte Performance und Korrosionsbesténdigkeit

Korrosionsbestandigkeit ist ein sehr wichtiger Faktor bei AuRengerdten, da sie unterschiedlichsten
Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Die EHS Mono HT Quiet Gerate verfiigen tiber einen
verbesserten Korrosionsschutz fir den Warmetauscher und das Gehaduse.

—£) purafin™ Ultra

Eine Antikorrosionsschicht aus Epoxid-Acryl und eine
hydrophile Schicht aus Acrylharz leiten Wasser ab und
verstarken die Korrosionsbestandigkeit, die durch
einen Salzspriihnebeltest (SST) (iber einen Zeitraum
von Uber 3.000 Stunden* nachgewiesen wurde.

Hydrophile Schicht
Acrylharz
Antikorrosionsschicht
Epoxid-Acryl

Aluminium

Verzinkte Gehdusebauteile

EHS Mono HT Quiet AuBengerdte haben verzinktes
Stahlblech mit einer PE Pulverbeschichtung von bis
zu100um Dicke,die nachweislich die Korrosionsbe-
standigkeit um 43% verbessert, basierend auf dem
dem ,Complex Cycle Test” (CCT)**. Sie schiitzt das
Gehduse vor Rost.

= PE Pulverbeschichtung

*— Verzinktes Stahlblech

* Basierend auf interne Tests, verifiziert durch TUV Rheinland, gemaB 1SO 9227, 1SO 14993 und SO 21207 unter Verwendung von Proben aus dem Warmetauscher eines EHS-AuBengeréts.
** Basierend auf interne Tests mit Korrosionskammern, Q-FOG und CCT-1100. Der Complex Cycle Test (CCT) umfasst Zyklen mit Spritzwasser (2 Stunden lang bei 35 °C), trockenen
(4 Stunden lang bei 60 °C mit 30 % relativer Luftfeuchtigkeit) und Dampf (2 Stunden lang bei 50 °C mit 95 % relativer Luftfeuchtigkeit) Bedingungen. Im Ergebnis bildete das
verzinkte Eisenblech (Gl) nach 240 Stunden Rotrost, was 43 % langsamer ist als das allgemeine elektrolytisch verzinkte Stahlblech (EGI), das nach 168 Stunden Rotrost bildet.

21



EHS Mono HT Quiet Serie
I wichtige Vorteile | Witterungsbesténdig

Entwickelt flir Extremwetter

Um die Heizleistung und Effizienz zu erhalten, ist eine smoothe Ableitung von Kondenswasser sehr wichtig. Die
EHS Mono HT Quiet AuBengerate haben einen speziell konstruierten Sockel, der serienmafBig mit einer Sockel-
heizung ausgestattet ist.

@ Verzinkte Gehdusebauteile

Wahrend des Heizbetriebs bei kalten Temperaturen kann beim Abtauzyklus Eis auf dem Warmetauscher zu
Wasser kondensieren. Die EHS Mono HT Quiet AuBengerate haben einen erhéhten Sockel mit vertieften und
abgeschragten Rinnen, so dass Kondenswasser viel schneller* abflie3t und nicht im Gehduse gefriert.

Herkémmlich

CA—E :/Tj:‘*’
EHS Mono HT Quiet
AE120BXYDGG/EU
N N
L\ |
t30 2|

Wannenheizung

Bei extrem kalten Temperaturen kann sich in der
Wanne Eis bilden, auch wenn Wasser effektiv
abflieBt. Deshalb ist eine Wannenheizung eine
wichtige Komponente, um Eis schnell zu
schmelzen.

Die EHS Mono HT Quiet AuBengerate sind
standardmaBig mit einer Wannenheizung
ausgestattet.

* Basierend auf interne Tests der EHS Mono HT Quiet AuBeneinheit im Vergleich zu einer herkdmmlichen EHS AuReneinheit.
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EHS Mono HT Quiet Serie
I wichtige Vorteile | Witterungsbesténdig

Verhindert das Einfrieren von Bauteilen

Wenn die AuBentemperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, kann dies negative Auswirkungen auf die
Auliengerdte haben. Daherverfiigen die EHS Mono HT Quiet Aul3engerdte Gberviele Schutzvorrichtungen
um zu verhindern, dass das Wasser im Inneren gefriert und Komponenten zu Schaden kommen.

Frostschutz-Heizung

Wenn sich das AuBengerat bei kaltem Wetter ausschaltet oder
eine Fehlfunktion hat kann das Wasser im Inneren des Gerats
gefrieren und wichtige Teile zerstéren. EHS Mono HT Quiet
AuBengerate verfligen Gber eine Heizung und Sensoren am
Plattenwarmetauscher. Die Temperatur des Wassers im

PHE wird Gberwacht und Gber dem Nullpunkt gehalten. Wasser Vorlauf
So wird verhindert, dass der PHE einfriert, wenn er nicht seneer
in Betrieb ist.

Plattenwarmetauscher
(PHE)

3
S 3

Jnjesadwsa]
5]

\_/'\/\/_\ PHE Eingang
\/\_M PHE Ausgang

-20

-30 AuBentemperatur "
Wasser Ricklauf
-40
0 5 10 15 20 (hour) Sensor
Vergangene Zeit Heizung

* Basierend auf interne Tests mit einem EHS Mono HT Quiet AE140BYXDGG Modell. Gemessen iiber 20 Stunden bei Stillstand und einer AuBentemperatur von -30°C.
** Nur zu Illustrationszwecken. Das Heizgerat ist isoliert und die Fiihler sind in den PWT eingesetzt, so dass sie von aulen nicht sichtbar sind.

Frostschutz-Heizung

Die Frostschutzsteuerung Gberwacht kontinuierlich
den Betriebszustand und die AuBentemperaturund
verhindert das Einfrieren der Wasserleitung
zwischen Auf3en- und Inneneinheit, indem sie das
Wasser des Primdrkreises nach einer bestimmten
Zeitspanne* zirkulieren lasst.

** Wenn sie beispielsweise bei einer AuBentemperatur von 3°C 60 Minuten lang
nicht in Betrieb war, wird die Pumpe auf der Wasserleitungsseite zwangsweise
in Betrieb genommen, um zu verhindern, dass das Wasser in der Wasserleitung
einfriert.
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EHS Mono HT Quiet Serie
I wichtige Vorteile | Wetterbestdndig

Arbeitet Uber einen gréf3eren Temperaturbereich hinweg

Die EHS Mono HT Quiet Serie liefert unabhangig

Z o
von den dufReren Bedingungen heilles Wasser. gf O S N S S
Die Flash Injection Technologie sorgt dafiir, dass 3 |
die Heizleistung auch bei kaltem Wetter konstant g gMono HT Quiet
bleibt, wahrend ein Kiihlkérper die Warme des =
Inverterkreislaufs effektiver abfiihrt. 10 [ / Herkémmlich

15 40 50 60 65 70  (°0)
Wasseraustrittstemperatur

& Neuer Flash-Injection-Verdichter

Die Leistung herkdmmlicher Warmepumpen verschlechtert sich
bei niedrigen Temperaturen, weil der Kaltemitteldruck sinkt. Die
Flash Injection Technology erhoht den Kaltemittelfluss und den

Kaltemitteldruck. Die Position und GroBe der Einspritzlocher ist

optimal ausgelegt, um das Kaltemittelvolumen zu maximieren.

So kann selbst bei einer AuBentemperaturvon -30°C zuverlassig
bis zu 60°C warmes Wasser zur Verfligung gestellt werden.

S Kuhlkérper

Die Inverterplatine erzeugt viel Abwarme, die die Systemleistung
beeintrachtigt. Der Kithlkérper kiihlt die Inverterplatine effektiv
und tragt dazu bei, den Betriebsbereich der Warmepumpe von 35°C
AuBentemperatur auf 43°C* zu erhéhen.

* Basierend auf interne Tests des EHS Mono HT Quiet AuBengerats im Vergleich zu einem herkdmmlichen EHS AuBengerat.
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EHS Mono HT Quiet Serie

I wichtige Vorteile | Service

Einfacher Zugang
wdhrend der Installation
und Instandhaltung

% Seitlicher Zugang
Mit dem S-Konverter kdnnen Sie mit einem

PC oder Laptop* auf das System zugreifen,
wann immer Sie wollen.

Uberwachung und
Problemiésung

(8 s-Konverter (MTF-CO2N)

Mit dem S-Konverter kdnnen Sie mit einem
PC oder Laptop* auf das System zugreifen,
wann immer Sie wollen.

Die Selbstdiagnosefunktion iberwacht
automatisch die Leistung und zeigt einen
Fehlercode an, wenn sie etwas
ungewdhnliches feststellt. So kénnen Sie
die Fehlermeldung sofort Giberpriifen.

Kontinuierlich heif3es
Wasser - auch bei
Funktionsstérungen

Notbetrieb

Mit zwei Notbetrieboptionen kann das EHS
Mono HT Quiet System eine kontinuierliche
Warmwasserbereitung und Heizleistung auch
bei einer Storung gewahrleisten.

Heizung Notbetrieb

Mit Hilfe einer zuschaltbaren
Zusatzheizung in der Hydroeinheit.
Warmwasser-Notbetrieb

Mit Hilfe einer zuschaltbaren
Zusatzheizung im Brauchwassertank.

* Nurverfligbar bei Verwendung eines Wassertanks mit Booster Heater und Backup
Heater.
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EHS Mono HT Quiet Serie

I wichtige Vorteile | Service

Jederzeit und Uberall

smartThings + Wi-Fi Kit 2.0

Steuern Sie Komfort von unterwegs Das Wi-Fi Kit 2.0 ermdglicht die intelligente Konnektivitdt aller Samsung
Warmepumpen. Sie kdnnen den Status (iberwachen, sie ein- und ausschalten und ihre Einstellungen anpassen.
Von tberall mit einem Smartphone tber die SmartThings App*.

SmartThings

l\ Bixby @, Vorkswiththe works ama;on alexa

GoogleAssistant ~ with

Einstellungen anpassen Energieliberwachung Energie Service Automation Welcome Heating
Ermoglicht die Ermoglicht den téglichen, Ermoglicht die schnelle Passt sich automatisch Flhrt eine Vorheizung
Innentemperatur und die wochentlichen und Uberpriifung des an Ihre bevorzugte und/oder Vorkiihlung
Einstellungen zu Gberwachen monatlichen Energieverbrauch Energieverbrauchs Umgebung an. durch, bevor Sie zu Hause
und zu &ndern. auf einen Blick zu sehen. mehrerer Geréte in lhrem ankommen.
Haushalt.
o s 4 o - i Conttitras 2 infeo b | =
: e sy
If
g i o - 2] IP|'_-liﬂ:.'.“'--hl-.-nb
Then T
" i [ ooz Famion R L
. il e,
g i . -] |
u g T L .
e i NS CIC e
2 -
L L4 «
oy s Gt ' e
— —— — e S—

* Verfligbar fir Android- und i0S-Gerate. Eine Wi-Fi-Verbindung, ein Samsung-Konto und ein optionales Wi-Fi Kit (MIM-HO4N) sind erforderlich. Die GUI-Bilder auf dieser Seite kdnnen
je nach Version der SmartThings App variieren.
** Amazon, Alexa und alle zugehérigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Google ist eine Marke von Google LLC.
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EHS Mono HT Quiet Serie

I Line-up (Komponenten)

Aufeneinheit Inneneinheit

a2a aaa

Steuerung

-
h“‘) ....... .
8.0/12.0/14.0 kW (R32) Tank / Integrated Mono-Regeleinheit Wi-Fi Kit Kabelfernbedienung Touch Controller DMS2.5
Hydro Einheit (200/2601)
I . . Wasserrohr
System Konfiguraton ...~~~ Verkabelung

1. EHS Mono HT Quiet mit Tank Integrated Hydro Einheit

AuBeneinheit ClimateHub

Kommunikation

Flichenheizung

mE

e ]
Kabel- gy
Kaltwasser-
fern- - ,,,,,
ry= — anschluss —
bedienung ° - !]
|
Wi-Fi r’ Radiator
Kit -

FuBbodenheizung

2. EHS Mono HT Quiet mit Regeleinheit & externem Pufferspeicher

AuBeneinheit Regeleinheit

Pufferspeicher

Flichenheizung

y Wi-Fi Kit . [ = p -
- Kabel- I .
. fern- | e
p. i . bedienung T
! Kaltwasser- )
versorgung r
.
w L]
Ventil
)
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EHS Mono HT Quiet Serie
I Tank integrated Hydro Einheit-HUB

Eine Kombination
aus Tank und
Regeleinheit

Die tankintegrierte Hydro-Einheit besteht u.a. aus einem
Steuerungskit und einem grof3en Brauchwasserspeicher,
derin den GréBen 200 und 260 Liter erhaltlich ist.

Die kompakte und modulare Bauweise ermdglicht eine
problemlose Aufstellung an vielen Orten.

Aufbau

3-Wege Ventil

Entliftung

Zusatzheizung Heizkreis

Tank

Primarpumpe

Zusatzheizung Brauchwasser

Durchflusssensor

Schmutzfanger




EHS Mono HT Quiet Serie
I Merkmale

Geld sparen!

2-Zonen Regelung

Mit der 2-Zonen Regelung kdnnen Sie zwei verschiedene Vorlauftemperaturen gleichzeitig regeln. So werden

zwei Zonen optimal geregelt und Energie gespart.

—
m— \Wasserrohr

Verkabelung
Kommunikation

Brauchwasser

1

t

Kaltwasser-
versorgung

Zone #2

Zusatzliche

FB
Hydrau-
lische
Weiche
AuBengerat Zone #1
Mischer- Temp. = Haupt
- Ventil Sensor FB
| >

Tank integrated
Hydro Einheit

2-Zonen Regelung

Diese Funktion priift die Produktion der Photovoltaik-
Anlage und lasst die Warmepumpe diesen Strom effektiv
nutzen. Die Entnahme aus dem Stromnetz wird verringert.

PV Paneele
wandeln Sonnenenergie
in Strom um

Zweirichtungs-
zahler

Strom

etz Inverter

konvertiert Gleichstrom
zu Wechselst:

2-Zonen Regelung

Diese Funktion priift die Produktion der Photovoltaik-
Anlage und lasst die Warmepumpe diesen Strom effektiv
nutzen. Die Entnahme aus dem Stromnetz wird verringert.

ey
ey

M
- |
S

. ’n , Fabriken g@ Kraftwerke

\\<:};{(
® i d
. \\1;/

422,
‘ “'0' Fotovoltaik
‘0,:0

i

Zuhause ‘
b

- ﬁaddte Wind
?W/\/ Biiros l rader
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EHS Mono HT Quiet Serie

I Merkmale

Passt perfekt in jeden Raum

* Kompaktes und schlichtes Design

Aidd 222
...... —
|
1,800 mm
Ly
.",.::-.‘ ...................... 700 mm
e e b
595 mm .7
Problemilose Inbetriebnahme
und Wartung
Einfache Inbetriebnahme
Die EHS Mono HT Quiet ist einfach in Betrieb zu
nehmen und zu warten. Die Einstellungsoptionen
konnen Uber die Kabelfernbedienung, die Service-
Software oder eine Micro SD- Karte* erfolgen. ' -
SAMSUNG
FSVDAtEN L. .i.iiiiiiiiiinnnnnieeeeiannd

1)) PROY
s Einstellwerte

Micro SD
Card

S-Net Pro 2

* Die Daten kdnnen mit der MTF-Samsung-Service-Software (MTF-CO2N) auf einem
Computer mit einem kompatiblen SD-Kartensteckplatz angezeigt werden.
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EHS Mono HT Quiet Serie
I Regeleinheit

Vielseitige
Kontrolliméglichkeiten nutzen

Mit der Regeleinheit kdnnen externe Brauchwasser-
und Heizungspufferspeicher genutzt werden. Sie
bietet verschiedene Steuerfunktionen, einschlieBlich
2-Zonen-Steuerung, Photovoltaik, LowNoise-Modus,
Notbetrieb u.v.m




EHS Mono HT Quiet | Anhang

1 Spezifikationen ciimateHub Mono HT Quiet mit integriertem Brauchwasserspeicher (2001 | 1)

e Luft-Wasser-Warmepumpe mit integriertem Brauchwasserspeicher
und optionaler, PV-gestitzter Brauchwassererwarmung inkl.
Zusatzheizung, el. Heizstab und Hocheffizienzpumpe

* Stufenlos leistungsgeregelt

¢ Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++

e PVund Smart Grid Ready

e Heiz- und optionaler Kiihlbetrieb

e Vorlauftemperaturvon 5°C - 70°C*

e Betriebssicher bis -30°C AuBentemperatur

o 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A)

2 Zonen Regelung fiir Radiatoren, Flachenheizung oder Umluft-Fancoils

Edelstahlspeicher (SUS316L) nicht rostend. Bestandig gegen Korrosion (2001) mit verstellbaren FiiBen

und Legionellenschaltung

Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurchflussiiberwachung tiber Farbtouchscreen-Fernbedienung
Einfacher Service iiber die Geratefront

Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home IoT, Bixby Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks

BAFA | KfW gelistet ... forderfahig

Warmepumpen Stromtarif konform. Die EVU Freigabe und geregeltes Abschalten erfolgt tiber eine
Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung

Set AuBengerat | Hydro Einheit mit integriertem Brauc icher 200l | Touch-Fernbedi WPLW-Hub Mono HT Quiet-8-200
aus: AuBengert | Hydro Einheit mit integriertem Brauc icher 2601 | Touch-Fernbedi .
System Leistungsdaten Kapazitat :;;\215251 . £.000/8.000
f;g}sﬂ?'ls‘ v 8.000
Leistungsaufnahme :;;\25251 - 1600/2.500
:;2;331 8! v 1.700
s e 50/3.20
PR n
5o s8vc asar338

Durchschnittliche saisonale Heizeffizienz*
ETAs LWT 35°C/ ETAs LWT 55°C

183 (A+++) /132 (A++)

Anlaufstrom A 1.51
Nennstrom MCA A 26
Max. Sicherung MFA A 32
Norm Wasserdurchflussrate Liter/Min. 229
Externer statischer Druck kPa 80
Vorlauftemperaturen® Heizen °C 15~70
Kiihlen °C 5~25
Funktionen Smart Grid Ready - [}
PV Anschluss = [
2-Zonen L di , Fldchenhei: 0. Umluft-Fancoils) [
Hydro Einheit Spannungsversorgung @, #,V, Hz 19, 220~240V, 50Hz
mit Brauc| eicher/ Inhalt/ max. Druck/ max. Temperatur Liter/bar/Temp. 200 0.260/10/70
Risofieren Elektrische Zusatzheizung Brauchwasser kw 3(230V)
:;:\er " Elektrische Zusatzheizung W 2 (optional 4/6 kw)
Integrierte Umwalzpumpe Typ Grundfos UPMM 25-9.5 (o.baugleich)

Sicherheitsorgane

- Durchflusssensor, AusdehnungsgefR, Uberdruckventil, Thermostat fiir
Legionellenschaltung, Temperatur-und Druckdifferenzventil

Gerauschpegel Schalldruckpegel® Heizen dB(A) 26
Kiihlen dB(A) 26
Schallleistungspegel® Heizen/Kiihlen dB(A) 40
Abmessung Gewicht (2001/2601) kg 130.0 | 140.0
Abmessung (HxBxT) mm 1800x595x700
A sorgung o,V, Hz 1%, 220~240V, 50Hz
lei zwischen Hyd| t &t und Touchfernbedi mm? LIYCY 2x2x0.75
Kompressor Typ Scroll
Plattenwarmetauscher Typ Edelstahl (STS304-5TS316)
Bodenwannenheizung - Inklusive
Geriuschpegel Schalldruckpegel® Heizen dB(A) 42
Schalldruckpegel® Kiihlen dB(A) 42
Schallleistungspegel® Heizen dB(A) 56
Schallleistungspegel® Kiihlen dB(A) 56
Abmessung Gewicht kg 136.0
Abmessung (HxBXxT) mm 1020 x1270 x 550
Kaltemittel Typ R32 Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kaltemittel R32 betrieben.
Werkseitig vorgefiillt tCOze 1.82
kg 270
Anschluss- Heizung RL/VL ®, mm, bar
leitung 28/28/3
Einsatzbereich AuBentemperatur Heizen °C -30~43
Kiihlen °C 10~46
Brauchwasser- °C
erhitzung ~50-43
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1 Spezifikationen ciimateHub Mono HT Quiet mit integriertem Brauchwasserspeicher (2601 | 30)

e Luft-Wasser-Warmepumpe mit integriertem Brauchwasserspeicher e 2 Zonen Regelung fiir Radiatoren, Fladchenheizung oder Umluft-Fancoils
und optionaler, PV-gestiitzter Brauchwassererwdrmung inkl. ¢ Edelstahlspeicher (SUS316L) nicht rostend. Bestandig gegen Korrosion (2601) mit verstellbaren FiiBen
Zusatzheizung, el. Heizstab und Hocheffizienzpumpe und Legionellenschaltung

¢ Stufenlos leistungsgeregelt ¢ Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurchflussiiberwachung tiber Farbtouchscreen-Fernbedienung

e Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++ e Einfacher Service tiber die Geratefront

e PVund Smart Grid Ready e Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home loT, Bixby Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks

e Heiz- und optionaler Kiihlbetrieb e BAFA|KfW gelistet ... forderféhig

¢ Vorlauftemperaturvon 5°C - 70°C* e Warmepumpen Stromtarif konform. Die EVU Freigabe und geregeltes Abschalten erfolgt tiber eine

e Betriebssicher bis -30°C AuBentemperatur
¢ 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A)

Kontaktbelegung - keine Spannungsunterbrechung

s s

Oesparnungssenue

[r———
MTF WP ORS 2508L

TF o QRS J008L

WPLW-Hub Mono HT Quiet-8-260-3

WPLW-Hub Mono HT Quiet-12-260-3

WPLW-Hub Mono HT Quiet-14-260-3

8.000/8.000 12.000/12.000 14.000/14.000 Schutzart IP65 | Schutzklasse I
8.000 12.000 14.000 Bemessungsisolationsspannung Ui [ 1000V
1.600/2.500 2.350/3.529 2.770/4179 1-reihig | 14 Teilungseinheiten
1702 2.637 3146 Integrierte Beliiftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung
5.0/3.20 511/3.40 5.05/3.35
/ / / Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter
47 455 4.46 -
4.64/3.38 490/3.78 4.83/375 Offnungen fir Kabelfihrungen | Kabelverschraubungen beigelegt
183 (A+++) /132 (A++) 193 (A+++) /148 (A++) 190 (A+++) /147 (A++) Abmessung (HxEx) 315 x 500155
050 074 087 .
% " " Zubehor
16 16 16
229 343 401 — f—
80 7 60 o H H
15~70 15~70 15~70
525 525 52 . Optwflnale Backup Optionale Backup Heizung (6kW)
° ° ° Touch Fernbedienung Heizung (4kw) 10 2 220~240V, 50Hz
19, 2,220~240V, 50Hz r !
[ ] [ [
° ° ° MWR-WW10N MHC-400FE MHC-600FE
3®, 380~415,50Hz 3®, 380~415,50Hz 3®, 380~415,50Hz .
260/10/70 260/10/70 260/10/70 Zubehor
3(230V) 3(230V) 3(230V)
6 6 6

Grundfos UPMM 25-9.5 (o.baugleich)

Grundfos UPMM 25-9.5 (o.baugleich)

Grundfos UPMM 25-9.5 (o.baugleich)

Durchflusssensor, AusdehnungsgefR, Uberdruckventil, Thermostat fiir
Legionellenschaltung, Temperatur-und Druckdifferenzventil

Uberspannungsschutzkonzept — “« oo i i

Uberspannungsschutz gemaB DIN VDE 0100 Teil 443 und 534

bestiickt gemaB MTF- C

Kleinverteiler | Industrie Qualitat

26 30 30
26 30 30
40 44 44 Kubus Cover aus Aluminium pulverbeschichtet in Seitenverkleidung pulverbeschichtet
140.0 140.0 140.0 Gehdusefarbe, fir die Abdeckung von Vor-, in Gehéusefarbe, fir die Teilabdeckung des
Riicklauf- und elektrische Leitungen Warmetauschers
1800 x595 x 700 1800 x 595 x 700 1800 x 595 x 700

30, 380~415V, 50Hz

30, 380~415V, 50Hz

30, 380~415V, 50Hz

Kubus Cover-WPLW-5-8-

Kubus Cover-WPLW-8 (R32)

SVK-WPLW-5-8-HT

SVK-WPLW-8 (R32)

LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 HTR290 12-14-16-HT R32 und R290 R290 12-14-16-HT R32 und R290
scrol scrol Scrol Abm. (HXBxT): Abm. (HxBXT): Abm. (HxB): Abm. (HxB):
Edelstahl (STS304-5T5316) Edelstahl (STS304-5TS316) Edelstahl (STS304-5TS316) 480 x 230 x 250 mm 600 x 285 x 250 mm 800 x300 mm 980 x 300 mm
Inklusive Inklusive Inklusive
42 46 47 ‘A+++ Energie Label gemaB delegierter Verordnung 2023 Winner
EU Nr811/2013 Energiekennzeichnung 2019
@ 4 & DESIGN PLUS
56 59 60 A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C, powered by: ISH
56 59 40 AuBengerat Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kiihlen) Wasser
Ein/Aus 23°C/18°C, AuBengerét Luft 35°C(TK). EUROVENT
136.0 137.0 137.0 - CERTIFIED
1020 x1270 x 550 1020 x1270 x 550 1020 x1270 x 550 *A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C, PERFORMANCE
AuBengerat Luft 7°C(TK)/6°C(FK). www. eurovent-certification. com
R32 hat ein GWP von 675 und enthalt fluoriertes Treibhausgas.
1.82 223 223 *Heizungsvorlauf 70°C fallend auf +10°C
AuBentemperatur (max. 70:C fallend auf -5°C)
270 3.30 3.30
28/28/3 28/28/3 28/28/3 “Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02
-30~43 -30-43 -30-43 (1 Meter Abstand ineinem schaltoten Raum)
Eur Quality Label
10-46 10-46 10~46 sSchallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen for st Pumps
B 4G o in Anlehnung an die DIN EN12102-1:2018-02 QUIET MARK
(MeterAeston neiem sttt Rar) =ehp

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten
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EHS Mono HT Quiet | Anhang

i Spezifikationen cimateHub Mono HT Quiet mit externem Brauchwasserspeicher (10)

¢ Luft-Wasser-Warmepumpe zum Anschluss an bauseitige Speicher.
Ansteuerung PV-gestiitzte Brauchwassererwarmung inkl.
Zusatzheizung, el. Heizstab, Pumpe, Legionellenschaltung u.a.

* Stufenlos leistungsgeregelt

¢ Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++

e PVund Smart Grid Ready

e Heiz- und optionaler Kiihlbetrieb

e Vorlauftemperaturvon 5°C - 70°C*

e Betriebssicher bis -30°C AuBentemperatur

o 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A)

Set

2 Zonen Regelung fiir Radiatoren, Flachenheizung oder Umluft-Fancoils
Edelstahlspeicher (SUS316L) nicht rostend. Bestandig gegen Korrosion (2001) mit verstellbaren FiiBen

und Legionellenschaltung

Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurchflussiiberwachung tiber Farbtouchscreen-Fernbedienung
Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home loT, Bixby Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks

BAFA | KfW gelistet ... forderfahig

bestehend aus: AuBengerat | Regeleinheit zur Steuerung bauseitiger | Touch-Fer WPLW-Mono HT Quiet-8-RE
System Leistungsdaten Kapazitat :;;\11\7;51 - w 8.000/8.000
e
Leistungsaufnahme :;/n\z;gs‘ P — w 1.600/2.500
ggmm' " e
wos s 5001320
e
§§?CP/LSV¥IC 4.64/3.38
B ' 13 00132000
Anlaufstrom A 1.51
Nennstrom MCA A 26
Max. Sicherung MFA A 32
Norm Wasserdurchflussrate Liter/Min. 229
Externer statischer Druck bei Nuzung MTF-HEP-25-3 kPa 70
Vorlauftemperaturen® Heizen °C 15~70
Kiihlen °C 5~25
Funktionen Smart Grid Ready - [ )
PV Ready - [ ]
2-Zonen (Radi; , Flac 0. Umluft-Fancoils) [ )

AuB sorgung ®,V,Hz 1%, 220~240V, 50Hz
Busleitung zwischen AuB it und Touchfer mm? LIYCY 2x2x0.75
Kompressor Typ Scroll
Plattenwarmetauscher Typ Edelstahl (STS304-5TS316)
Bodenwannenheizung - Inklusive
Gerauschpegel Schalldruckpegel* Heizen dB(A) 42

Schalldruckpegel® Kiihlen dB(A) 42
Schallleistungspegel® Heizen dB(A) 56
Schallleistungspegel® Kiihlen dB(A) 56
Abmessung Gewicht kg 136.0
Abmessung (HxBxT) mm 1020 x1270 x 550
Kaltemittel Typ R32 Dieses Produkt wird mit dem umweltfreundlichen Kaltemittel R32 betrieben.
Werkseitig vorgefiillt tCOze 1.82
kg 2.70
Anschluss- Heizung RL/VL ®, mm, bar
leitungen 28/28/3
Einsatzbereich AuBentemperatur Heizen &e -30~43
Kiihlen °C 10~46
Brauchwasser- °C
erhitzung e
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten
“A+++ Energie Label gemaB delegierter Verordnung 2023 Winner ZUbehor

EU Nr811/2013 Energiekennzeichnung 2019 DESIGN PLUS
TA2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 30°C/35°C, ~ powered by: ISH

AuBengerat Luft 7°C (TK)/6°C (FK); (Kiihlen) Wasser
Ein/Aus 23°C/18°C, AuBengerat Luft 35°C(TK).

EUROVENT
<) JCERTIFIED

?A2W Bedingung: (Heizen) Wasser Ein/Aus 47°C/55°C,
AuBengerat Luft 7°C(TK)/6°C(FK).

3Heizungsvorlauf 70°C fallend auf +10°C
AuBentemperatur (max. 70°C fallend auf -5°C)

“Schalldruckpegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02
(1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)
SSchallleistungspegel-Bezugsdaten gemessen
in Anlehnung an die DIN EN 12102-1:2018-02

(1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum)

PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

Kubus Cover aus Aluminium pulverbeschichtet in
Gehdusefarbe, fir die Abdeckung von Vor-,
Riicklauf- und elektrische Leitungen

Kubus Cover-WPLW-5-8-  Kubus Cover-WPLW-8 (R32)
HTR290 12-14-16-HT R32 und R290

Abm. (HxBxT):
480 x 230 x 250 mm

Abm. (HxBxT):
600 x 285 x 250 mm

European Quality Label
for Heat Pumps
QUIET MARK

Seitenverkleidung pulverbeschichtet
in Gehausefarbe, fir die Teilabdeckung des
Waérmetauschers

SVK-WPLW-5-8-HT SVK-WPLW-8 (R32)
R290 12-14-16-HT R32 und R290
Abm. (HxB):
980 x 300 mm

Abm. (HxB):
800 x 300 mm

35



1 Spezifikationen climateHub Mono HT Quiet mit externem Brauchwasserspeicher (30)

e Luft-Wasser-Warmepumpe zum Anschluss an bauseitige Speicher. e 2 Zonen Regelung fiir Radiatoren, Fladchenheizung oder Umluft-Fancoils
Ansteuerung PV-gestiitzte Brauchwassererwarmung inkl. e Edelstahlspeicher (SUS316L) nicht rostend. Bestandig gegen Korrosion (2001) mit verstellbaren FiiBen
Zusatzheizung, el. Heizstab, Pumpe, Legionellenschaltung u.a. und Legionellenschaltung
« Stufenlos leistungsgeregelt ¢ Intuitive Bedienung, Energiemonitoring und Wasserdurchflusstiberwachung tiber Farbtouchscreen-Fernbedienung
¢ Hervorragende Energieeffizienzwerte A+++ e Konnektivitat mit SmartThings Wi-Fi, Home loT, Bixby Sprachsteuerung, KNX, Modbus BACnet und LonWorks
e PVund Smart Grid Ready e BAFA|KfW gelistet ... forderféhig
e Heiz- und optionaler Kiihlbetrieb [ |

e Vorlauftemperaturvon 5°C - 70°C*
e Betriebssicher bis -30°C AuBentemperatur
o 4-stufiger TA Nacht-Silent-Mode (35dB/A)

Uberspannungsschutzkonzept =~ w o “a

Uberspannungsschutz gemaB DIN VDE 0100 Teil 443 und 534
bestiickt gemaR MTF-S Uber

Kleinverteiler | Industrie Qualitat

Schutzart IP65 | Schutzklasse II

WPLW-Mono HT Quiet-8-RE-3 WPLW-Mono HT Quiet-12-RE-3 WPLW-Mono HT Quiet-14-RE-3 Bemessungsisolationsspannung Ui [1000V

1-reihig | 14 Teilungseinheiten

8.000/8.000 12.000/12.000 14.000/14.000 Integrierte Beltiftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung
8.000 12.000 14.000 Abdeck- und Beschriftungsstreifen | Inklusive Hauptschalter
1.600/2.500 2.350/3.529 2.770/4149 Offnungen fiir Kabelfiihrungen | Kabelverschraubungen beigelegt
1.700 2.640 3140 Abmessung (HxBXT) 315 x 300 x 155
5.00/3.20 511/3.40 5.05/3.35
4.7 4.55 4.46
4.64/3.38 490/3.78 4.83/3.75
183 (A+++) /132 (A++) 193 (A+++) /148 (A++) 190 (A+++) /147 (A++) . . .
Wi-Fi Kit
0.50 0.74 0.87
16 16 16
1% % 1% Typ MIM-HO4EN-E
229 S o] Kompatible Fernbedienung MWR-WW10N
70 60 48 Maximale angeschlossene 16
15~70 15~70 15~70 Regeleinheiten
5-25 5-25 5-25 App SmartThings
[ ] ([ ] [ .
Sprachsteuerung Bixby
[ ] [ [ ]
Kiihlen/Heizen Aktivierung GPS-Geofencing
[ ] ([ ] [ ]
Automation Kundenspezifische Regelung mit
3®,380~415V, 50Hz 3®,380~415V, 50Hz 30, 380~415V, 50Hz einer Vielzahl von Optionen
LIYCY 2x2x0.75 LIYCY 2x2x0.75 LIYCY2x2x0.75 Szenarien hinzufiigen Einfache Steuerung im
Scroll Scroll Scroll benutzerdefinierten Modus
Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-STS316) Edelstahl (STS304-STS316) Energiemonitoring Bis zu16 Einheiten
Inklusive Inklusive Inklusive
Ab (HxBXT) 130x185x29
42 46 47
42 46 47
56 59 60 . .
56 B o Mono Regeleinheit e
136.0 137.0 137.0
1020 x1270 x 550 1020 x1270 x 550 1020 x1270 x 550 Typ MIM-EO3EN
R32 hat ein GWP von 675 und enthélt fluoriertes Treibhausgas.
182 223 223 Touch-Fernbedienung MWR-WW10N - Inklusive
270 330 330 Vorlauf/Riicklauf Fiihler - Inklusive
28/28/3 28/28/3 28/28/3 Speicherfiihler - Inklusive
-30-43 -30-43 -30-43 Strd mit 2 m Lange zum Einbau beigefiigt - Inklusive
10~46 10~46 10~46 " " " o o i
t mit10 m Lange mit Stecker und Kupplung D zum Einbau - Optional
-30~43 -30~43 -30~43 e -
Regelung externer Zusatzheizer (Brauchwasser) -
Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten Kompenenten
Zusatzheizer (Heizung) -
3 Wege Umschaltventil -
2Zonenventile -
2 Raumthermostate -
Primar Pumpe (PWM oder AC) -
2 Zonen-Regelung -
3 Wege Mischventil -
2 Heizungspumpen (AC) -
Smart Grid Ready -
PV Ready -
p Leist g (0-10V) -
Abmessung Gewicht kg 35
Abmessung (HxBxT) mm 340 x290x110
MTF-HEP-SK Signalkabel mit Superseal Stecker fiir die Uber- - Inklusive
tragung von PWM-Signalen fiir MTF HEP-25-3
——

36



Geratelayout

Mono AulBengerate HT Quiet 8,12 und 14 kW

AE080BXYD*G/EU | AE120BXYDGG/EU | AE140BXYDGG/EU

Abmessungen in mm
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\[A Bezeichnung Typ/MaBe
1 Vorlauf 21"
2 Riicklauf 21”
3 Durchfithrung Zuleitung 044
4 Durchfiihrung Busleitung 922
5 Kondensatablauf Mit dem beigelegten Ablaufstutzen anschlieBen
I
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Hydroeinheiten mit integriertem Brauchwasserspeicher

AE200CNWMEG/EU | AE260CNWMGG/EU

302
461

156

Frontansicht

1844

#74.

104

»74.0
% #54.0

79
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Abmessungen in mm

Riickansicht
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Bezeichnung

IJ@N:
LS

AE200RNWMEG/EU

Typ/MaBe

AE260RNWMGG/EU

Heizkreis Vorlauf 228 mm 228 mm
Heizkreis Riicklauf 228 mm 228 mm
Kaltwasser Eintritt CU 922 mm 822 mm
Zirkulationsanschluss CU Nicht maglich @22 mm
Warmwasser Austritt CU @22mm @22 mm
Vorlauf von der Warmepumpe 228 mm 228 mm
Riicklauf zur Warmepumpe 228 mm 228 mm
Warmwasser, Sicherheitsventil Gewinde1/2” Gewinde1/2”
Kondensatablaufverschlusskappen Beigefiigt Beigefiigt
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Mono Regeleinheit

MIM-EO3EN

Abmessungen in mm
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Nr. Bezeichnung
Durchfiihrung Elektrik und Datenleitungen
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Mehr Informationen
erhalten Sie unter

www.mtf-online.net
www.mtf-wdrmepumpe.de
www.mtf-media.net
www.mtf-hololens.net

MTF Marken-Distributions GmbH
NiedersachsenstraBe12 | 48465 Schiittorf

Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net | Web. www.mtf-online.net



