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Sales Talk
über das Samsung Hygiene Konzept zum 
Bakterien- und virenfreien Betrieb mit 
Wind-FreeTM 360° Deckenkassetten

Die 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation mit dem 
Hygiene Paneel sorgt für hygienische Raumluft

Aufklärung durch das Umweltbundesamt (UBA) für die Nutzung von Raumklimageräten
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Aufklärung durch das Umweltbundesamt (UBA) für die Nutzung von Raumklimageräten 
während einer Pandemie, z.B. Corona

,,Zum Betrieb von Raumklimageräten in Split-, Multisplit- und VRF-Ausführung stellt das Umweltbundesamt (UBA) fest: 

Dezentrale Klimageräte, die nur einzelne Räume in einer Wohnung oder einem Gewerbegebäude kühlen, heizen und entfeuchten übertragen 
keine Viren von einem Raum in andere Bereiche des Gebäudes. Auch eine Vermehrung von u.a. Corona-Viren im Klimagerät schließt das UBA 
aus, da Viren zu ihrer Vermehrung Wirtszellen brauchen, beispielsweise menschliche Zellen. Die Geräte können also unbesorgt weiter betrieben werden. 

Um die Virenlast im Raum möglichst gering zu halten ist es jedoch wichtig, eine effektive Filterung bzw. Belüftung sicherzustellen.” 
Mit dem für Samsung patentierten Wind-FreeTM Betrieb ist der Nutzer optimal geschützt, weil er keinem direkten Luftzug ausgesetzt ist.

Zudem bietet Samsung eine wirksame 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation mit dem Hygiene Paneel an. 
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Bakterien und Viren wirksame 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten

Innengerät Hygiene Paneel mit 2 stufiger Raumluft Sterilisation + Ionisator

Kühlen / Heizen Eine Sterilisation in 2 Stufen 
für hygienische Raumluft

2
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Ionisator (Optional)

- Elektrode
   (4,000 V)

+ Elektrode
   (2,950 V)

Kondensatwasserpumpe
mit Rückschlagventil 
(Standard)
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Samsung 360 Cassette has various hygiene solutions such as 
Purifying Panel, Ionizer kit, and Drain pump that can help to 
keep indoor air fresh and clean. Especially, PM 1.0 filter in the 
Purifying Panel not only captures ultra-fine dust up to 0.3 ㎛ but 
also sterilizes bacteria that captured on the filter up to 99% using 
an electrostatic precipitator.

From now on, enjoys fresh and clean air with 360 Cassette's 
Hygiene solutions for the utmost comfort in your place.

air by destroying “H” bond 

㎛

precipitator
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an electrostatic precipitator.
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Bakterien und Viren wirksame 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten

            Vorfilter

Der Vorfilter filtert bereits diverse Schmutzpartikel aus der angesaugten Raumluft z.B. Staubpartikel, Ballaststoffe, Aerosole usw. 
Der Abscheidegrad ist 80-90 %. Das entspricht der Filterklasse DIN EN 779 - DIN EN ISO 16890 (vormals F7). Mit der Verwendung 
dieses Filters wird bereits eine deutliche Reduzierung der Raumluftbelastung erreicht.

Übersicht der Coarse Partikel / Aerosole		
Hausstaub						       0.05 ~ 100 µm
Pollen							             6 ~ 100 µm
Haare							           40 ~ 300 µm
Sand/Staub						          62 ~ 500 µm

1

Das Hygienekonzept für Wind-FreeTM 360° Deckenkassetten

Veranschaulichung & Demo
Grundsätzlich ist ein Luftstrom von der Decke zum Boden optimaler als ein Luftstrom vom Boden zur Decke. Bakterien, Viren und andere 
Partikel (Aerosole) werden direkt von den Atemwegen und Schleimhäuten weg transportiert. Samsung bietet Hygiene Paneele mit 
2 stufiger Raumluft Sterilisation (bestehend aus einen Vorfilter und einem elektrostatisch geladenen PM1 Filter) an. Diese 2 Filterstufen 
und der Wind-FreeTM Betrieb garantieren eine hygienische Raumluft. Stufe 3 ist ein optional erhältlicher, vom TÜV (Testbericht 26624960/2017)  
geprüfter Ionisator, der die Transformation von biologischen Kontaminanten und reaktiven Sauerstoffmolekülen in der Raumluft komplettiert. 


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Übersicht der Feinstaubpartikel/Aerosole	
Bakterien			   0.3 ~ 60 µm
Viren				    0.005 ~ 0.3 µm

            Samsung PM1 Filter mit elektrostatischer Ladung

Die hintersten Bereiche unserer Atemwege sind nur durch winzige Ultra-Feinstaubpartikel/
Aerosole der Größe PM1 erreichbar. Je nach Größe können diese Partikel die Wände unserer 
Atemwege passieren. Der Samsung PM1 Filter mit elektrostatischer Ladung schützt die 
Atemwege wirksam. Ultra-Feinstaubpartikel, Bakterien und Viren mit einer Größe von 
0.3 µm werden mit Auftreffen auf den Filter elektrostatisch positiv geladen und bleiben
an der negativ geladenen Filterseite haften. Hygienische, sterilisierte und konditionierte 
Luft wird zugfrei (Wind-FreeTM Betrieb) in den Raum abgegeben. 

Nachstehend eine Übersicht über die gefilterten Feinstaubpartikel/Aerosole.

2

㎛ precipitator.

•

Sehr gut:   0 ~ 15 ㎛/㎥

Gut:   16 ~ 35 ㎛/㎥

Schlecht   36 ~ 75 ㎛/㎥

Sehr schlecht:   Über 76 ㎛/㎥

since it’s optional.

Direkte Filtereffizienz Indikation auf dem Dekopaneel ablesbar
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Bakterien und Viren wirksame 3-4 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten

https://www.youtube.com/watch?v=fBkKBylsx1w
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Bakterien und Viren wirksame 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten

•

Das Rückschlagventil verhindert den Rückfluss von 
abgeführtem Kondensat in die Auffangwanne. Das 
verhindert die Bildung von Geruch bildenden
Bakterien und Pilzen. Der Kondensatablauf bleibt 
sauber.

Die in 360° Deckenkassetten unserer Marktbegleiter 
eingesetzten Kondensatwasserpumpen verfügen 
über kein Rückschlagventil.

Kondensatwasserrückfluss
Rückschlagventil

Kondensatwasserrückfluss
ohne Rückschlagventil

Cleaner Kondensatablauf

Nicht Clean.
Fördert die Entstehung 
von Geruch bildenden 
Bakterien und Pilzen

Marktbegleiter

Bakterien und Viren wirksame 3-4 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten
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Semi-Permanent waschbarer ISO PM1 Filter

Der Samsung ISO PM1 Filter ist waschbar und wiederverwendbar. Das reduziert die Wartungs-und Instandsetzungskosten und macht den  
Einsatz der Geräte hygienisch und gleichzeitig wirtschaftlich. 

Den Filter in einer leichten, warmen Seifenlauge für circa 30 Minuten einweichen.

Den Filter einer Lufttrocknung unterziehen. Bitte nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen.

Bakterien und Viren wirksame 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten
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Bakterien und Viren wirksame 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten

Zertifizierung der Filtereigenschaften

Das international akkredierte Institut intertek bestätigt mit Prüfberichten 
die Feinstaubfilterung und die Bakterien und Viren Sterilisationseffizienz
von bis zu 99 %. 

Nebulizer Chamber

Sterilisation Zerstört

Elektrostatische 
Ladungen

※ Aufgenommen mit einem Elektronenmikroskop 

㎥

Elektrostatische 
Ladungen

Nebulizer Chamber

Sterilisation Zerstört

Elektrostatische 
Ladungen

※ Aufgenommen mit einem Elektronenmikroskop 

㎥

Elektrostatische 
Ladungen

Mikroorganismen wie z.B. Escherichia coli, Staphylococcus aureus ua. werden durch 
die elektrostatsiche Ladung im PM1 Filter zerstört.
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Was macht ein Ionisator?

Ein Ionisator generiert aktive Wasserstoffatome und Sauerstoffionen welche die biologischen Kontaminanten und die reaktiven 
Sauerstoffmoleküle in der Raumluft reduzieren.
Die Reduzierung gefährlicher, radikaler Substanzen ist für den menschlichen Körper absolut ungefährlich. Die Ionisierung steigert 
nochmals die Raumluftqualität und sorgt für mehr Wohlbefinden. 

So werden die biologischen Kontaminanten in der Raumluft reduziert.

Bakterien und Viren wirksame 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten

            Ionisator (Optional)

Der Ionisator generiert aktive Wasserstoffatome (H) und Sauerstoffionen (OO). Das Wasserstoffatom (H) und das Sauerstoffion 
reagieren und bilden HOO (Hydroperoxylradikal).

3

•

•

in the air by destroying “H” bond structure from cell 

Bakterien
Viren Bakterien

Viren

+ Elektrode
   (2,950 V)

- Elektrode
   (4,000 V)

Raumluft

Verbindung

Zerstörung
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            Zerstörung von Bakterien und Viren. Geprüft vom TÜV (Testbericht 26624960/2017) 

HOO (Hydroperoxylradikal) neutralisiert die in der Raumluft befindlichen Bakterien, Viren und Allergene, indem die „H“  -
äußere Zellenmembran der Bakterien bzw. der Viren zerstört wird. HOO und 3H der Bakterien bzw. der Viren reagieren 
und werden zu H2O. Damit ist die Bakterien- Virenzelle zerstört und damit unschädlich.   

3

•

•

in the air by destroying “H” bond structure from cell 

Bakterien
Viren Bakterien

Viren

+ Elektrode
   (2,950 V)

- Elektrode
   (4,000 V)

Raumluft

Verbindung

Zerstörung

Innengerät Geräteserien Paneel Typ

Wind-FreeTM 360° 
Deckenkassetten

BAC/VRF/Fancoil PC6EUCMAN

Innengerät Geräteserien Ionisator Typ

Wind-FreeTM 360° 
Deckenkassetten

BAC/VRF/Fancoil MSD-CAN1

(Lieferbar W46/2020) (sofort lieferbar) 
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Model Application Notes

MSD-CAN1 Wind-freeTM 4way, 360 CST

MSD-CAN2 Wind-freeTM 1way(5.6~7.1kW) IW* : 1,200mm

MSD-CAN3 Wind-freeTM 1way(1.7~3.6kW) IW : 740mm and 970mm

Ionizer Line-up

Quick install guide

So wird der Samsung ISO PM1 Filter elektrotechnisch angeschlossen.

1. 	Das Paneel mit dem Kassettenkorpus verbinden.
2. 	Den ISO PM1 Filter aus dem Paneel nehmen.
3. 	Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten des Filters.
	 Die Kabel vom Filter an den Klemmblock im Kassettenkorpus anschließen.
4.	 Nutzen Sie die Infrarot-oder Kabelfernbedienung um den Installation-Code  
	 für die ISO PM1 Filterfunktion auf dem Innengerät zu installieren. 

Bakterien und Viren wirksame 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten

4

Model Application Notes

MSD-CAN1 Wind-freeTM 4way, 360 CST

MSD-CAN2 Wind-freeTM 1way(5.6~7.1kW) IW* : 1,200mm

MSD-CAN3 Wind-freeTM 1way(1.7~3.6kW) IW : 740mm and 970mm

Ionizer Line-up

Quick install guide

1 2
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Bakterien und Viren wirksame 2-3 Stufen Raumluft Sterilisation für hygienische 
Raumluft mit dem Hygiene Paneel für Wind-FreeTM  360° Deckenkassetten

Weltneuheit, einfachste Bedienung und Visualisierung der Filterungseffizienz

Mit der Touch-Fernbedienung MWR-WG00JN ist es erstmals möglich, die Effizienz der ISO PM1 Sterilisation/Filterung live und in Echtzeit 
auf dem Display der Fernbedienung abzulesen. Die Effizienz der Filterung wird in µg (Mikrogramm) pro m3 angezeigt. Mit der Samsung NASA-
Bus-Kommunikation und Systemdigitalität wird die Erfordernis z.B. einer Filterreinigung erstmals online, in Echtzeit und in Effizienz angezeigt.
Bei  den Geräten unserer Marktbegleiter wird die Filterreinigung auf einer Fernbedienung nur in Betriebstunden – und nicht nach Filtereffizienz angezeigt. 
In Konsequenz bedeutet dies, das ein bereits verschmutzer Filter nicht angezeigt wird, wenn die festgesetzte Betriebszeit, z.B. 100-1000 Stunden 
noch nicht erreicht ist.

Die Visualisierung ist eine zukunftweisende
und tiefgreifende Innovation von Samsung 
für den Gesundheitsschutz. 

Mit Beachtung der Filterrreinigung 
ist der Betrieb von Samsung Wind-FreeTM 

Raumluftklimageräten absolut unbedenklich.

Selbstversrändlich wird auch die Ionisator-
Funktion auf der Fernbedienung angezeigt.
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Mehr Informationen
erhalten Sie unter
www.mtf-online.net

MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net | Web. www.mtf-online.net


